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Sobre a Nexans
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A  Nexans  traz  energia  para  a  vida  através  de  uma  extensa  gama  de  cabos  e  soluções  de  cabeamento  que
proporcionam maior desempenho para os nossos clientes no mundo inteiro.
A equipe Nexans está comprometida com uma abordagem de parceria que apoia nossos clientes em quatro áreas de
negócio principais: Transmissão e Distribuição de Energia (submarina e terrestre), Recursos de Energia (petróleo e
gás,  mineração  e  renováveis),  Transporte  (rodoviário,  ferroviário,  aéreo  e  marítimo)  e  Construção  (comercial,
residencial e data centers).
A estratégia da Nexans é fundamentada na inovação contínua de produtos, soluções e serviços, desenvolvimento de
colaboradores, treinamento de clientes e processos industriais de baixo impacto ambiental.
Em 2013, a Nexans se tornou o primeiro player mundial em cabos a criar uma Fundação com foco em introduzir
iniciativas sustentáveis para o acesso à energia em comunidades carentes por todo o mundo.
O  Grupo  Nexans  é  membro  ativo  da  Europacable,  a Associação  Europeia  dos  Fabricantes  de  Fios  e  Cabos,  e
signatário do estatuto Europacable Industry Charter. O documento expressa o comprometimento de seus membros
com os objetivos da associação a partir de princípios éticos, sustentáveis e de qualidade no desenvolvimento de
produtos.
A empresa tem presença industrial em 40 países e atividades comerciais em todo o mundo, empregando cerca de 26
mil pessoas e gerando vendas em 2016 de aproximadamente 5,8 bilhões de euros. A Nexans está listada na bolsa
NYSE Euronext Paris, seção A.



Sobre a Nexans Brasil

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Mais informações:

www.nexans.com.br•
facebook.com/NexansBrasil•



Cobre

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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A Nexans oferece um portfólio completo de sistemas LAN de cobre para
proporcionar a solução mais adequada às suas necessidades.

Todos os níveis de desempenho: Cat 5e, Cat 6, Cat 7 e voz.•
Todos os tipos de construção: UTP, FTP, S­FTP, PiMF.•
Conectividade modular baseada em conectores 'Snap­in' e '808'.•
Suporte Garantido de Aplicações com distâncias extendidas.•



Categoria 5e

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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A  Nexans  oferece  um  portfólio  completo  de  soluções  de  cabeamento  LAN  e
serviços.

Essential-5e:  Soluções  de  cabeamento  Categoria  5e,  com  produtos  de  alta
capacidade que atendem diferentes tipos de aplicação.

Cabos, Conectores, Patch Panel, Patch Cord e acessórios.•
Solução econômica para instalações básicas.•
Produtos certificados de acordo com ANATEL, UL.•





Essential-5 Cabo
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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ABNT NBR 14565•
ABNT NBR 14703•
ABNT NBR 14705•

Certificações:
UL Listed•

Embalagem:
Caixa de 100m•
Caixa de 305m•
Bobina de 1000m•

Gravação:
Interno:

NEXANS  ESSENTIAL  CABLE  CATEGORY  5e  U/UTP  24AWG  4PAIRS  x RoHS
COMPLIANT 75C ANSI/TIA 568­C.2 "SEMANA/ANO" "1 a 305 m" ANATEL yyyyy-yy-
yyyyy

x:CMx | CM | LSZH

yyyyy-yy-yyyyy: CMX | CM : 02082­11­05519
yyyyy-yy-yyyyy: LSZH : 02084­11­05519

Interno/Externo:

NEXANS    ESSENTIAL    CABLE    CATEGORY    5e    U/UTP    24AWG    4PAIRS    CMX
RoHS COMPLIANT 75C ANSI/TIA 568­C.2 INTERNO/EXTERNO "SEMANA/ANO" "1
a 305 m" ANATELyyyyy-yy-yyyyy

yyyyy-yy-yyyyy:00242­12­05519





Essential-5 Cabo
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO

Freq.  (MHz)
NEXT Return Losss Insertion Loss PSNEXT ACRF PSACRF
(dB) (dB) (dB/100m) (dB) (dB/100m) (dB/100m)

Mínimo típico Mínimo típico Máximo típico Mínimo típico Mínimo típico Mínimo típico
1 65.3 80.2 20.0 28.4 2.0 1.9 62.3 75.6 63.8 79.4 60.8 72.0
4 56.3 71.8 23.0 33.3 4.1 3.8 53.3 65.3 51.8 65.8 48.8 60.3
8 51.8 62.8 24.5 40.4 5.8 5.5 48.8 57.4 45.7 60.4 42.7 53.2

10 50.3 61.8 25.0 32.4 6.5 6.1 47.3 57.1 43.8 57.3 40.8 50.5
16 47.2 61.0 25.0 36.4 8.2 7.8 44.2 57.3 39.7 52.9 36.7 46.2
20 45.8 58.3 25.0 34.5 9.3 8.8 42.8 53.2 37.8 51.6 34.8 44.6
25 44.3 56.5 24.3 37.6 10.4 9.8 41.3 50.6 35.8 49.2 32.8 42.9

31.25 42.9 55.9 23.6 39.6 11.7 11.0 39.9 50.9 33.9 47.3 30.9 40.8
62.5 38.4 50.2 21.5 37.7 17.0 15.9 35.4 46.2 27.9 41.6 24.9 34.6
100 35.3 48.8 20.1 47.5 22.0 20.4 32.3 44.8 23.8 36.7 20.8 30.9
200 ­ 43.9 ­ 31.6 ­ 29.4 ­ 39.3 ­ 27.0 ­ 30.7
250 ­ 41.0 ­ 30.7 ­ 33.2 ­ 34.9 ­ 27.5 ­ 30.1
300 ­ 37.2 ­ 32.1 ­ 36.6 ­ 32.6 ­ 27.4 ­ 26.9
400 ­ 39.2 ­ 39.7 ­ 42.8 ­ 32.0 ­ 31.1 ­ 24.8
500 ­ 37.6 ­ 30.9 ­ 48.4 ­ 28.5 ­ 28.9 ­ 22.3
600 ­ 34.9 ­ 28.6 ­ 53.9 ­ 26.0 ­ 25.5 ­ 17.6

1000 ­ 27.5 ­ 29.1 ­ 72.4 ­ 21.3 ­ 13.7 ­ 6.3



Essential-5 Conector Keystone

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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CAT.5e•
Não Blindado•

DESCRIÇÃO
A  linha  de  conectores  ESSENTIAL­5e  é  a  oferta  de  100MHz,  classe  D  padrão
Nexans  utilizado  para  conexões  em  salas  de  telecomunicações  e  área  de
trabalho. Fabricados e testados com a mais recente especificação da Categoria 5e.
Suporta  aplicações  Fast  Ethernet  100BASE­TX,  Gigabit  Ethernet  1000BASE­T.
Compatível com toda a linha Essential de patch cords, patch panel, espelhos, cabos e
outros acessórios Nexans.

CONSTRUÇÃO:
Atende aos limites estabelecidos nas normas para CAT.5E/Classe D.•
Entrada de cabos para ambos os lados ou traseiro.•
Atende aos padrões de crimpagem T568A ou T568B.•
Identificação da marca e categoria no produto.•
Produzido  em  material  termoplástico  de  alto  impacto  não  propagante  à  chama
(UL 94 V­0).

•

Montado em placa de circuito impresso.•
Material  das  Vias  de  contato  produzidas  em  bronze  fosforoso  com  camadas
de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro.

•

Terminais  de  conexão  em  bronze  fosforoso  estanhado,  padrão  110  IDC,
para condutores de 22 a 24 AWG.

•

Capa traseira de proteção já fornecida com o conector.•
Terminação IDC 110 ou LSA+ utilizando ferramenta de "punchdown".•
Compatível  com  todos  os  patch  panels  descarregados,  espelhos  e  tomadas
da linha Essential.

•

INSTALAÇÃO:
Ambiente:
Interno ­ não agressivo

NORMAS APLICÁVEIS:
Internacionais:

ANSI/TIA­568­C.2•
ISO/IEC 11801•
EN 50173­1•
IEC 60603­7•
FCC parte 68•
Diretiva RoHS•

O  produto  está  em  conformidade  com  a  Diretiva  RoHS  ­  restringindo  o  uso  de
metais pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

NBR 14565•

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

GARANTIA:
02 anos (Consultar programa de garantia estendida).•

ESPECIFICAÇÃO

Internacional ISO/IEC 11801





Essential-5 Conector Plug
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Plug CAT.5e•

Não Blindado•

Tipo de conector RJ45•

DESCRIÇÃO
A linha de conectores ESSENTIAL­5e é a oferta de 100MHz, classe D padrão Nexans.
Conector  macho  utilizado  para  produzir  conexões  em  campo,  extensões
customizadas. Terminações para conexões de terminais a uma rede de dados, seja
ela de voz, dados ou video. O conector macho Essential­5e foi projetado compatível
com cabos e conexões Essential complementando toda a linha de componentes.

CONSTRUÇÃO:
Produzido em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL
94 V­0).

•

Disponível na cor transparente.•
Material  das  vias de contato produzidas em bronze  fosforoso com camadas de
2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro.

•

Adequado para cabos de fios sólidos e/ou exível.•
Diâmetro do condutor: 22 a 26 AWG.•
Quantidade de ciclos de inserção: 750.•
Atende FCC 68.5 (EMI ­ Interferência Eletromagnética).•
Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas específicas.•

INSTALAÇÃO:
Ambiente:

Interno ­ não agressivo•

NORMAS APLICAVÉIS:
Internacionais:

ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
ISO/IEC 60603•
ANSI/TIA­8877•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS ­ restringindo o uso de metais
pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

NBR 14565•

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

EMBALAGEM:
1 caixa ­ 1000 plugs (pacote)•





Essential-5 Patch Cords Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Temperatura ambiente (mín .. máx)
0 .. 50 °C

Retardância à chama
IEC 60332-3

Temperatura de operação (mín .. máx)
-20 .. 60 °C

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão v1 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 16 / 110

Essential-5 Patch Cord
Patch Cord CAT.5e•
Suporta aplicações Classe D até 100 MHz•
Boot Injetado•
Em conformidade com as mais recentes normas para Cat5e•

DESCRIÇÃO
Os patch cords ESSENTIAL 5e U/UTP da Nexans foram projetados com condutores
multifilar permitindo maior exibilidade para manobras e aplicações de dados e voz,
fazendo a interligação do cabeamento horizontal na área de trabalho ou na conexão
cruzada. Sua aplicação está limitada na largura de banda de 100MHz, Classe D.

APLICAÇÕES:
I ­ Atende e excede os parâmetros físicos e elétricos exigidos pela norma ANSI/TIA
568­C.2
II ­ Suporta as seguintes aplicações:

FAST  ETHERNET  100BASE­TX  /  GIGABIT  ETHERNET  1000BASET­T  /  TOKEN
RING  (100 Mbps)  / ATM LAN  (155 Mbps)  / TP­PMD  (100 Mbps)  /  ISDN  / POE  ­
POWER  OVER  ETHERNET  /  POE+  ­  POWER  OVER  ETHERNET  PLUS  /
COMUNICAÇÃO ANALÓGICA E DIGITAL PARA VÍDEO E VOZ.

CONSTRUÇÃO:
Categoria 5e – U/UTP:

Capa externa em PVC retardante a chama, na opção CM.•
Opções de tamanho de 1.5 e 2.5 metros padrão (outros sob­consulta).•
Embalagem individual, preservando as propriedades do produto até o uso efetivo.•
Cabo exivel de cobre nu multifilar montado e testado 100% em fabrica com RJ45
em ambas as extremidades.

•

Patch Cable:

Condutor  de  cobre  nu  multifilar  isolado  por  polietileno  termoplástico  de  alta
densidade. Os condutores (veias) são torcidos e reunidos formando o núcleo de 4
pares.

•

Sobre o núcleo é aplicada uma capa de material retardante a chama. Nas pontas
são aplicados conectores de 8 vias do tipo RJ45.

•

Diâmetro nominal 24AWG (0,51mm aproximadamente).•

Conectores:



Essential-5 Patch Cords Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Temperatura ambiente (mín .. máx)
0 .. 50 °C

Retardância à chama
IEC 60332-3

Temperatura de operação (mín .. máx)
-20 .. 60 °C

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Policarbonato de alto impacto transparente retardante a chama UL94­V0.•
Boot injetado com protetor da trava do plug.•
Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel.•
Quantidade de Ciclos: 1000 RJ45 e 200 RJ11•

Montagem Padrão:

T568A (outras sob consulta).•

INSTALAÇÃO:
Ambiente: Interno ­ não agressivo

NORMAS APLICAVÉIS:
Internacionais: ISO/IEC  11801,  ANSI/TIA­568­C.2,  EN  50173­1,  IEC  60603­7,  IEC
60332­3, FCC parte 68, RoHS 3 (UE) 2015/863

Nacionais: ABNT NBR 14565

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

EMBALAGEM:
1 caixa ­ 50 peças•

GRAVAÇÃO:
NEXANS ESSENTIAL PATCH CABLE CATEGORY 5E U/UTP 24AWG 4 PARES CM
RoHS  COMPLIANT  75°C  ANSI/TIA  568­C.2  "SEMANA/ANO" ANATEL
0241-12-5519 /  0246-12-5519

CARACTERÍSTICAS
Características construtivas

Material da capa externa PVC ­ CM
Tipo de condutor Circular, encordoado
Tipo de cabo U/UTP

Características dimensionais
Número de pares 4
Massa aproximada 33 kg/km



Essential-5 Patch Cords Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Temperatura ambiente (mín .. máx)
0 .. 50 °C

Retardância à chama
IEC 60332-3

Temperatura de operação (mín .. máx)
-20 .. 60 °C

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Características dimensionais
Diâmetro Externo 6 mm
Bitola (AWG) 24

Características elétricas
Impedância característica 100 Ohm
Desequilíbrio resistivo ­ média máxima 5 %
Velocidade de Propagação (NVP) 69 %
Resistência elétrica máxima CC a 20°C 93,8 Ohm/km
Capacitância Mutua 1kHz – Máx. 56 nF/100m
Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra 1kHz – Máx. 330 pF/100m

Características de transmissão
Desvio no atraso (Delay Skew) 45 ns/100m
Atraso de propagação, máx. 100 MHz 538 ns/100m

Características mecânicas
Tensão máxima de instalação 110 N

Características de utilização
Acondicionamento Caixa de 50 unidades
Categoria Cat. 5
Temperatura ambiente (mín .. máx) 0 .. 50 °C
Retardância à chama IEC 60332­3
Temperatura de operação (mín .. máx) ­20 .. 60 °C



Essential-5 Patch Cords Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome Lance nominal

[m]
Cor

N101.112DJJ Essential­5 Patch Cord U/UTP 1,5 Amarelo
N101.112DRR Essential­5 Patch Cord U/UTP 1,5 Vermelho
N101.112DBB Essential­5 Patch Cord U/UTP 1,5 Azul
N101.112DGG Essential­5 Patch Cord U/UTP 1,5 Cinza
N101.112DVV Essential­5 Patch Cord U/UTP 1,5 Verde
N101.112DSS Essential­5 Patch Cord U/UTP 1,5 Preto
N101.112DWW Essential­5 Patch Cord U/UTP 1,5 Branco
N101.112ZJJ Essential­5 Patch Cord U/UTP 2,5 Amarelo
N101.112ZRR Essential­5 Patch Cord U/UTP 2,5 Vermelho
N101.112ZBB Essential­5 Patch Cord U/UTP 2,5 Azul
N101.112ZGG Essential­5 Patch Cord U/UTP 2,5 Cinza
N101.112ZVV Essential­5 Patch Cord U/UTP 2,5 Verde
N101.112ZSS Essential­5 Patch Cord U/UTP 2,5 Preto
N101.112ZWW Essential­5 Patch Cord U/UTP 2,5 Branco
N101.112xBB Essential­5 Patch Cord U/UTP 0 Azul

= Make to order, = Make to stock

PATCH CORD CAT5E - DESENHO TECNICO



Essential-5 Patch Panels

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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CAT.5e•
Modulo de conexão PCB•
1U ­ 24 e 48 portas•

DESCRIÇÃO
A linha de patch panel Essential­5e Nexans é projetada para atender os sistemas de
cabeamento  estruturado,  horizontal  e  secundário,  em  salas  de  telecomunicações
(cross­connect), com a função de destribuir os serviços de voz, dados e imagens com
segurança,  baseando­se  nas  normas  estabelecidas  para  Categoria  5e,  provendo
suporte para aplicações até 100 Mhz, Classe D.

CONSTRUÇÃO:
Atende aos requisitos estabelecidos pela norma Cat5e, Classe D.•
Corpo  fabricado  em  material  metálico,  com  módulos  de  conectores  em
termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94­V0).

•

Painel frontal metálico, com idenficação das portas serigrafadas no produto.•
Guia traseiro metálico com fixação individual e para organização dos cabos.•
Terminais  de  conexão  em  bronze  fosforoso  estanhado,  padrão  110  IDC,  para
condutores de 22 a 24 AWG.

•

Material das Vias de contato produzidas em bronze  fosforoso com camadas de
2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro.

•

Fornecido com acessórios para fixação (parafusos e arruelas).•
Projetada para instalação em Rack 19", conforme requisitos da norma EIA­310D.•
Atende aos requisitos estabelecidos pela norma ANSI/TIA 606A.•
Fornecido em 2 opções: 24 portas e 48 portas, utilizando apenas uma unidade de
Rack, gerando economia de espaço para aplicações de alta densidade.

•

Atende FCC part 68.5 (EMI ­ Indução Eletromagnética).•
Atende aos padrões de crimpagem T568A ou T568B.•
Identificação da marca e categoria serigrafada na parte frontal do produto.•

NORMAS APLICÁVEIS:

Internacionais:

ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
EN 50173­1•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS ­ restringindo o uso de
metais pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

ABNT NBR 14565•

Certificações:
UL Listed•

Garantia:
02 anos (Consultar programa de garantia estendida)•



Essential-5 Patch Panels

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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CARACTERÍSTICA ELÉTRICAS E MECÂNICAS
Resistência de Contato: máx. 20 m Ohm

Resistência DC: máx. 20 m Ohm

Resistência de Isolamento: min. 500 M Ohm

Prova de Tensão: 1000V (RMS, 60Hz, 1min)

Quantidade de Ciclos de Inserção: 750 RJ45 e 200 RJ11
200 no bloco IDC



Categoria 6

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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A  Nexans  oferece  um  portfólio  completo  de  soluções  de  cabeamento  LAN  e
serviços.

Essential-6:Soluções  de  cabeamento  Categoria  6,  com  produtos  de  alta
capacidade que atendem diferentes tipos de aplicação.

LANmark-6:Soluções  de  cabeamento  Categoria  6,  com  produtos  de  alta
capacidade  que  atendem  diferentes  tipos  de  aplicação.Representa  as  mais
modernas soluções globais da Nexans para sistemas e projetos de transmissão de
dados que requerem tecnologia de ponta, qualidade e alta performance.

A linha Categoria 6 é considerada a melhor solução horizontal para a maioria das
aplicações empresariais graças à combinação de alta performance, margem para
crescimentos futuro, alta confiabilidade e eficiência.

Utilizações recomendadas:

Aplicações empresarias típicas ­ Fast Ethernet / Gigabit Ethernet;•
10Gigabit para ambientes com elevado tráfego de dados ou datacenters;•
Onde a confiabilidade é considerada vital para os negócios;•
Vida útil estimada de 5­10 anos;•
Ambientes típicos de escritórios ou indústrias;•



Essential-6 Cabo Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Construção U/UTP•
Em conformidade com as mais recentes normas para Cat6•
Suporta aplicações Classe E até 250 MHz•

DESCRIÇÃO
Os  cabos  ESSENTIAL  Cat6  U/UTP  da  Nexans  foram  projetados  para  aplicações
horizontais e verticais em redes de cabeamento estruturado para conectar a tomada
do  usuário  com  o  painel  de  administração  ou  para  interligação  de  painéis  de
administração. Sua aplicação está voltada para as atuais redes de dados em Gigabit
Ethenet operando em 250MHz, Classe E.

APLICAÇÕES:

I ­ Atende e excede os parâmetros físicos e elétricos exigidos pela norma ANSI/TIA
568­C.2
II ­ Suporta as seguintes aplicações:

FAST ETHERNET 100BASE­TX•
GIGABIT ETHERNET 1000BASET­T•
TOKEN RING (100 Mbps)•
ATM LAN (155 Mbps)•
TP­PMD (100 Mbps)•
ISDN•
POE ­ POWER OVER ETHERNET•
POE+ ­ POWER OVER ETHERNET PLUS•
COMUNICAÇÃO ANALÓGICA E DIGITAL PARA VÍDEO E VOZ•

CONSTRUÇÃO:
Categoria 6;•
U/UTP;•
PVC: CM ou LSZH;•
4 pares trançados;•
23 AWG;•
Composto por condutores de cobre nu, isolados em polietileno termoplástico de alta
densidade;

•

Cabo com elemento central (crossfiler) garantindo a geometria e performance do
cabo.O  cross  filler  mantém  a  equidistância  dos  pares  e  reduz  a  perda  de
performance nas curvaturas;

•

INSTALAÇÃO:

Ambiente: Interno ­ não agressivo

NORMAS APLICÁVEIS:

Internacionais:
ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
UL 444•
IEC 60332­3•
IEC 61156­5•
RoHS 3 (UE) 2015/863•



Essential-6 Cabo Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Nacionais:
ABNT NBR 14565•
ABNT NBR 14703•
ABNT NBR 14705•

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

EMBALAGEM:
Caixa (305m)•
Bobina (1000m)•

GRAVAÇÃO:

INTERNO:

NEXANS  ESSENTIAL   CABLE  CATEGORY  6   U/UTP  23AWG  4PAIRS  x RoHS
COMPLIANT 75C ANSI/TIA 568­C.2 "SEMANA/ANO" "1 a 305 m" ANATEL yyyyy-yy-
yyyyy

x:CM | LSZH

CM: yyyyy-yy-yyyyy: 02081­11­05519
LSZH: yyyyy-yy-yyyyy: 02088­11­05519



Essential-6 Cabo Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans
Brasil

Nome Tipo de
cabo

Material da
capa externa

Lance
nominal

[m]

Acondicionamento Tipo de
instalação

N100.662x30 Essential­6 U/UTP 4P
23AWG ­ CM U/UTP PVC ­ CM 305 Caixa Interno

N100.662x10 Essential­6 U/UTP 4P
23AWG ­ CM U/UTP PVC ­ CM 1000 Bobina Interno

N100.664x30 Essential­6 U/UTP 4P
23AWG ­ LSZH U/UTP LSZH 305 Caixa Interno

= Make to order, = Make to stock

CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO

Freq.          (MHz)
NEXT Return Losss Insertion Loss PSNEXT ACRF PSACRF
(dB) (dB) (dB/100m) (dB) (dB/100m) (dB/100m)

Mínimo típico Mínimo típico Máximo típico Mínimo típico Mínimo típico Mínimo típico

1 74.3 86.9 20.0 34.0 2.0 1.7 72.3 84.0 67.8 75.7 64.8 74.8

4 65.3 76.4 23.0 38.8 3.8 3.6 63.3 77.4 55.8 66.0 52.8 65.0

8 60.8 76.1 24.5 43.0 5.3 5.0 58.8 73.0 49.7 60.5 46.7 59.4

10 59.3 76.9 25.0 42.6 6.0 5.7 57.3 67.5 47.8 58.1 44.8 57.7

16 56.2 68.8 25.0 40.7 7.6 7.2 54.2 66.2 43.7 54.4 40.7 53.2

20 54.8 67.1 25.0 36.3 8.5 8.1 52.8 65.6 41.8 52.1 38.8 51.7

25 53.3 66.0 24.3 40.9 9.5 9.1 51.3 62.5 39.8 50.4 36.8 49.4

31.25 51.9 66.8 23.6 41.3 10.7 10.2 49.9 60.6 37.9 48.6 34.9 47.8

62.5 47.4 58.0 21.5 37.4 15.4 14.8 45.4 56.1 31.9 42.7 28.9 41.9

100 44.3 55.3 20.1 39.9 19.8 18.9 42.3 50.4 27.8 38.8 24.8 37.8

200 39.8 50.2 18.0 27.1 29.0 27.3 37.8 47.7 21.8 34.9 18.8 33.7

250 38.3 49.9 17.3 25.1 32.8 30.9 36.3 47.1 19.8 33.4 16.8 29.6

300 ­ 51.6 ­ 28.8 ­ 34.3 ­ 43.3 ­ 30.1 ­ 28.9

400 ­ 44.8 ­ 27.2 ­ 40.0 ­ 45.8 ­ 29.6 ­ 29.0

500 ­ 42.0 ­ 26.7 ­ 45.5 ­ 42.0 ­ 27.3 ­ 24.8

600 ­ 41.5 ­ 22.1 ­ 50.6 ­ 39.2 ­ 22.6 ­ 22.0

1000 ­ 35.4 ­ 19.2 ­ 68.6 ­ 28.9 ­ 15.6 ­ 12.0



Essential-6 Conector Keystone
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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CAT.6•
Não Blindado•
Terminação sem ferramenta de impacto (toolless)•

DESCRIÇÃO
A linha de conectores ESSENTIAL­6 é a oferta de 250MHz, classe E padrão Nexans
utilizado para conexões em salas de telecomunicações e área de trabalho. Fabricados
e  testados  com  a  mais  recente  especificação  da  Categoria  6.  Suporta  aplicações
Gigabit Ethernet 1000BASE­T. Retrocompatível com toda a linha Essential­5 e 6 de
patch cords, patch panel, espelhos, cabos e outros acessórios Nexans.

CONSTRUÇÃO:
Atende aos limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E.•
Atende aos padrões de crimpagem T568A ou T568B.•
Identificação da marca e categoria no produto.•
Produzido em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL
94 V­0).

•

Montado em placa de circuito impresso.•
Material das Vias de contato produzidas em bronze  fosforoso com camadas de
2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro.

•

Terminais  de  conexão  em  bronze  fosforoso  estanhado,  padrão  110  IDC,  para
condutores de 22 a 24 AWG.

•

Capa traseira de proteção já fornecida com o conector.•
Terminação rápida e fácil sem utilização de "punchdown".Podendo também utilizar
ferramenta de conforto (N420.567).

•

Compatível com todos os patch panels descarregados, espelhos e tomadas da linha
Essential.

•

INSTALAÇÃO:
Ambiente:
Interno ­ não agressivo

NORMAS APLICÁVEIS:
Internacionais:

ANSI/TIA­568­C.2•
ISO/IEC 11801•
EN 50173­1•
IEC 60603­7•
FCC parte 68•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS ­ restringindo o uso de metais
pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

NBR 14565•



Essential-6 Conector Keystone
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
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CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

GARANTIA:
02 anos (Consultar programa de garantia estendida).•



Essential-6 Conector Keystone
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome
NB1011101T Essential­6 Conector Keystone ­ C/ Janela
N420.116 Essential­6 Conector Keystone ­ Toolless

= Make to order, = Make to stock

CARACTERÍSTICA ELÉTRICAS E MECÂNICAS
Resistência de Contato: máx. 20 m Ohm

Resistência DC: 0,1 Ohm

Resistência de Isolamento: min. 500 M Ohm

Prova de Tensão: 1000V (RMS, 60Hz, 1min)

Quantidade de Ciclos de Inserção: 750 RJ45 e 200 RJ11
200 no bloco IDC



Essential-6 Conector Plug
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Plug CAT.6•

Não Blindado•

Tipo de conector RJ45•



Essential-6 Conector Plug
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com
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DESCRIÇÃO

A linha de conectores ESSENTIAL­6 é a oferta de 250MHz, classe E padrão Nexans.
Conector  macho  utilizado  para  produzir  conexões  em  campo,  extensões
customizadas. Terminações para conexões de terminais a uma rede de dados, seja
ela de voz, dados ou video. O conector macho Essential­6 foi projetado compatível
com cabos e conexões Essential complementando toda a linha de componentes.

CONSTRUÇÃO:
Produzido em material termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL
94 V­0).

•

Disponível na cor transparente;•
Material das Vias de contato produzidas em bronze  fosforoso com camadas de
2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro.

•

Adequado para cabos de fios sólidos ou exível.•
Diâmetro do condutor: 22 a 26 AWG.•
Para cabos entre 5 e 7mm.•
Quantidade de ciclos de inserção: 750.•
Atende FCC 68.5 (EMI ­ Interferência Eletromagnética).•
Fácil instalação, sem necessidade de ferramentas específicas.•

INSTALAÇÃO:
Ambiente:
Interno ­ não agressivo

NORMAS APLICAVÉIS:
Internacionais:

ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
ISO/IEC 60603•
ANSI/TIA­8877•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS ­ restringindo o uso de metais
pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

NBR 14565•

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

EMBALAGEM:
1 caixa ­ 1000 plugs (pacote)•

GARANTIA:
02 anos (Consultar programa de garantia estendida).
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome
N000.600 Essential­6 Conector RJ45 Plug (macho)

= Make to order, = Make to stock
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Patch Cord CAT.6•
Suporta aplicações Classe E até 250 MHz•
Boot Injetado•
Em conformidade com as mais recentes normas para Cat6•

DESCRIÇÃO
Os Patch Cords ESSENTIAL­6 U/UTP da Nexans foram projetados com condutores
multifilar permitindo maior exibilidade para manobras e aplicações de dados e voz,
fazendo a interligação do cabeamento horizontal na área de trabalho ou na conexão
cruzada. Utilizado em aplicações Power Over Ethernet (POE). Disponível também na
versão  LSZH  (Low  Smoke  Zero  Halogen)  para  instalação  em  locais  com  grande
auência de pessoas, como shoppings, hospitais, aeroportos, etc. Sua aplicação esta
limitada na largura de banda de 250MHz, Classe E.

APLICAÇÕES:
I ­ Atende e excede os parâmetros físicos e elétricos exigidos pela norma ANSI/TIA
568­C.2
II ­ Suporta as seguintes aplicações:

FAST ETHERNET 100BASE­TX, GIGABIT ETHERNET 1000BASET­T, TOKEN RING
(100 Mbps), ATM LAN (155 Mbps), TP­PMD (100 Mbps), ISDN, POE ­ POWER OVER
ETHERNET,  POE+  ­  POWER  OVER  ETHERNET  PLUS,  COMUNICAÇÃO
ANALÓGICA E DIGITAL PARA VÍDEO E VOZ.

CONSTRUÇÃO: 
Categoria 6 – U/UTP:

Capa externa em PVC retardante a chama, nas opções CM e LSZH.•
Opções de tamanho de 1.5 m, 2.5 m, 3,0 m, 6,0 m e 12,0 m padrão (outros sob­
consulta).

•

Opção de 7 cores diferentes para fornecimento.•
Embalagem individual, preservando as propriedades do produto até o uso efetivo.•
Cabo exivel de cobre nu multifilar montado e testado 100% em fábrica, com RJ45
em ambas as extremidades.

•

Patch Cable:

Condutor  de  cobre  nu  multifilar  isolado  por  polietileno  termoplástico  de  alta
densidade. Os condutores (veias) são torcidos e reunidos formando o núcleo de 4
pares.

•

Sobre o núcleo é aplicada uma capa de material retardante a chama. Nas pontas
são aplicados conectores de 8 vias do tipo RJ45.

•

Diâmetro nominal 24AWG (0,51mm aproximadamente).•

Conectores:

Policarbonato de alto impacto transparente retardante a chama UL94­V0.•
Boot injetado e com protetor da trava do plug.•
Bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel.•
Quantidade de Ciclos:  1000 RJ45 e 200 RJ11.•

Montagem Padrão:
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T568A (outras sob consulta).•

INSTALAÇÃO:
Ambiente: Interno ­ não agressivo

NORMAS APLICAVÉIS:
Internacionais:ISO/IEC  11801, ANSI/TIA­568­C.2,  EN  50173­1,  IEC  60603­7,  IEC
60332­3, FCC parte 68, Diretiva RoHS.

Nacionais: ABNT NBR 14565

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

EMBALAGEM:
1 caixa ­ 50 peças•

GRAVAÇÃO:
NEXANS ESSENTIAL PATCH CABLE CATEGORY 6 U/UTP 24AWG 4 PARES XX
RoHS  COMPLIANT  75°C  ANSI/TIA  568­C.2  "SEMANA/ANO" ANATEL
0245-12-5519 /  0239-12-5519

XX= CM ou LSZH
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome Cor Lance nominal

[m]
Material da capa externa

N101.21EWBB Essential­6 Patch Cord U/UTP Azul 1 LSZH
N101.11EDSS Essential­6 Patch Cord U/UTP Preto 1,5 PVC ­ CM
N101.11EDVV Essential­6 Patch Cord U/UTP Verde 1,5 PVC ­ CM
N101.11EDRR Essential­6 Patch Cord U/UTP Vermelho 1,5 PVC ­ CM
N101.11EDJJ Essential­6 Patch Cord U/UTP Amarelo 1,5 PVC ­ CM
N101.11EDBB Essential­6 Patch Cord U/UTP Azul 1,5 PVC ­ CM
N101.11EDWW Essential­6 Patch Cord U/UTP Branco 1,5 PVC ­ CM
N101.11EDGG Essential­6 Patch Cord U/UTP Cinza 1,5 PVC ­ CM
N101.21EDBB Essential­6 Patch Cord U/UTP Azul 1,5 LSZH
N101.11EZJJ Essential­6 Patch Cord U/UTP Amarelo 2,5 PVC ­ CM
N101.11EZBB Essential­6 Patch Cord U/UTP Azul 2,5 PVC ­ CM
N101.11EZWW Essential­6 Patch Cord U/UTP Branco 2,5 PVC ­ CM
N101.11EZGG Essential­6 Patch Cord U/UTP Cinza 2,5 PVC ­ CM
N101.11EZSS Essential­6 Patch Cord U/UTP Preto 2,5 PVC ­ CM
N101.11EZVV Essential­6 Patch Cord U/UTP Verde 2,5 PVC ­ CM
N101.11EZRR Essential­6 Patch Cord U/UTP Vermelho 2,5 PVC ­ CM
N101.21EZBB Essential­6 Patch Cord U/UTP Azul 2,5 LSZH
N101.11EFJJ Essential­6 Patch Cord U/UTP Amarelo 3 PVC ­ CM
N101.11EFBB Essential­6 Patch Cord U/UTP Azul 3 PVC ­ CM
N101.11EFGG Essential­6 Patch Cord U/UTP Cinza 3 PVC ­ CM
N101.11EFWW Essential­6 Patch Cord U/UTP Branco 3 PVC ­ CM
N101.11EFSS Essential­6 Patch Cord U/UTP Preto 3 PVC ­ CM
N101.11EFVV Essential­6 Patch Cord U/UTP Verde 3 PVC ­ CM
N101.11EFRR Essential­6 Patch Cord U/UTP Vermelho 3 PVC ­ CM
N101.21EFBB Essential­6 Patch Cord U/UTP Azul 3 LSZH
N101.11ETJJ Essential­6 Patch Cord U/UTP Amarelo 6 PVC ­ CM
N101.11ETGG Essential­6 Patch Cord U/UTP Cinza 6 PVC ­ CM
N101.11ETBB Essential­6 Patch Cord U/UTP Azul 6 PVC ­ CM
N101.11ETWW Essential­6 Patch Cord U/UTP Branco 6 PVC ­ CM
N101.11ETSS Essential­6 Patch Cord U/UTP Preto 6 PVC ­ CM
N101.11ETRR Essential­6 Patch Cord U/UTP Vermelho 6 PVC ­ CM
N101.11ETVV Essential­6 Patch Cord U/UTP Verde 6 PVC ­ CM
N101.21ETBB Essential­6 Patch Cord U/UTP Azul 6 LSZH
N101.11EPRR Essential­6 Patch Cord U/UTP Vermelho 12 PVC ­ CM
N101.11EPVV Essential­6 Patch Cord U/UTP Verde 12 PVC ­ CM
N101.11EPSS Essential­6 Patch Cord U/UTP Preto 12 PVC ­ CM
N101.11EPWW Essential­6 Patch Cord U/UTP Branco 12 PVC ­ CM
N101.11EPBB Essential­6 Patch Cord U/UTP Azul 12 PVC ­ CM
N101.11EPJJ Essential­6 Patch Cord U/UTP Amarelo 12 PVC ­ CM
N101.11ELRR Essential­6 Patch Cord U/UTP Vermelho 15 PVC ­ CM

= Make to order, = Make to stock
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Ref. Nexans Brasil Nome Cor Lance nominal
[m]

Material da capa externa

N101.11ELVV Essential­6 Patch Cord U/UTP Verde 15 PVC ­ CM
N101.11ELSS Essential­6 Patch Cord U/UTP Preto 15 PVC ­ CM
N101.11ELGG Essential­6 Patch Cord U/UTP Cinza 15 PVC ­ CM
N101.11ELWW Essential­6 Patch Cord U/UTP Branco 15 PVC ­ CM
N101.11ELBB Essential­6 Patch Cord U/UTP Azul 15 PVC ­ CM
N101.11ELJJ Essential­6 Patch Cord U/UTP Amarelo 15 PVC ­ CM

= Make to order, = Make to stock

PATCH CORD CAT6 - DESENHO TECNICO
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CAT.6•
Modulo de conexão PCB•
1U ­ 24 e 48 portas•

DESCRIÇÃO
A linha de patch panel Essential­6 Nexans é projetada para atender os sistemas de
cabeamento  estruturado,  horizontal  e  secundário,  em  salas  de  telecomunicações
(cross­connect), com a função de destribuir os serviços de voz, dados e imagens com
segurança,  baseando­se  nas  normas  estabelecidas  para  Categoria  6,  provendo
suporte para aplicações até 250 Mhz, Classe E.

CONSTRUÇÃO:
Atende aos requisitos estabelecidos pela norma Cat6, Classe E.•
Corpo  fabricado  em  material  metálico,  com  módulos  de  conectores  em
termoplástico de alto impacto não propagante a chama (UL 94­V0).

•

Painel frontal metálico, com idenficação das portas serigrafadas no produto.•
Guia traseiro metálico com fixação individual e para organização dos cabos.•
Terminais  de  conexão  em  bronze  fosforoso  estanhado,  padrão  110  IDC,  para
condutores de 22 a 24 AWG.

•

Material das Vias de contato produzidas em bronze  fosforoso com camadas de
2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro.

•

Fornecido com acessórios para fixação (parafusos e arruelas).•
Projetada para instalação em Rack 19", conforme requisitos da norma EIA­310D.•
Atende aos requisitos estabelecidos pela norma ANSI/TIA 606A.•
Fornecido em 2 opções: 24 portas e 48 portas, utilizando apenas uma unidade de
Rack, gerando economia de espaço para aplicações de alta densidade.

•

Atende FCC part 68.5 (EMI ­ Indução Eletromagnética).•
Atende aos padrões de crimpagem T568A ou T568B.•
Identificação da marca e categoria serigrafada na parte frontal do produto.•

NORMAS APLICÁVEIS:

Internacionais:

ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
EN 50173­1•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS ­ restringindo o uso de
metais pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

ABNT NBR 14565•

Certificações:
UL Listed•

Garantia:
02 anos (Consultar programa de garantia estendida)•
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CARACTERÍSTICA ELÉTRICAS E MECÂNICAS
Resistência de Contato: máx. 20 m Ohm

Resistência DC: máx. 20 m Ohm

Resistência de Isolamento: min. 500 M Ohm

Prova de Tensão: 1000V (RMS, 60Hz, 1min)

Quantidade de Ciclos de Inserção: 750 RJ45 e 200 RJ11
200 no bloco IDC
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ESPECIFICAÇÃO

Internacional EN 50288;
IEC 61156­5; ISO/IEC 11801

Nacional ANSI/TIA­568­C.2

Complies to all Category 6 cable standards•
Supports Class E applications•
Central cross member maintains geometry and performance•
Tested up to 350MHz•

DESCRIÇÃO
Os cabos LANmark­6 U/UTP da Nexans foram projetados para aplicações horizontais
e verticais em redes de cabeamento estruturado para conectar a tomada do usuário
com o painel de administração ou para interligação de painéis de administração. Sua
aplicação está voltada para as atuais redes de dados em Gigabit Ethenet operando
em 250MHz, Classe E.

APLICAÇÕES:

I ­ Atende e excede os parâmetros físicos e elétricos exigidos pela norma ANSI/
TIA 568­C.2
II ­ Suporta as seguintes aplicações:

FAST ETHERNET 100BASE­TX•
GIGABIT ETHERNET 1000BASE­T•
TOKEN RING (100 Mbps)•
ATM LAN (155 Mbps)•
TP­PMD (100 Mbps)•
ISDN•
POE ­ POWER OVER ETHERNET•
POE+ ­ POWER OVER ETHERNET PLUS•
COMUNICAÇÃO ANALÓGICA E DIGITAL PARA VÍDEO E VOZ•

CONSTRUÇÃO:
Categoria 6;•
U/UTP;•
RoHS Compliant;•
Capa externa: LSZH­3;•
4 pares trançados;•
23 AWG;•
Composto por condutores de cobre nú, isolados em polietileno termoplástico de alta
densidade;

•

Cabo com elemento central (crossfiler) garantindo a geometria e performance do
cabo.O  cross  filler  mantém  a  equidistância  dos  pares  e  reduz  a  perda  de
performance nas curvaturas;

•

INSTALAÇÃO:

Ambiente: Interno ­ não agressivo

NORMAS APLICÁVEIS:

Internacionais:
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ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
UL 444•
IEC 60332­3•
IEC 61156­5•

Nacionais:

ABNT NBR 14565•
ABNT NBR 14703•
ABNT NBR 14705•

Garantia:
As instalações com o cabo LANmark­6 e a conectividade são qualificadas para uma
garantia de sistema completa de 25 anos,
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans
Brasil

Nome Tipo de
cabo

Material da capa
externa

Retardância à
chama

N100.605­O5 LANmark­6 U/UTP LSZH­FRT
500m U/UTP LSZH­FR IEC 60332­3­25

= Make to order, = Make to stock
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ELECTRICAL PERFORMANCE LANMARK-6 CABLE
All values are specified at 20°C

IL NEXT PSNEXT ACR-F PS ACR-F RL
Freq. in Db/100m in dB in dB in dB in dB in dB

in MHz Max. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ.

1 2.0 2.0 74.3 80.3 72.3 78.3 67.8 72.8 64.8 69.8 20.0 22.0

4 3.8 3.8 65.3 71.3 63.3 69.3 55.8 60.8 52.8 57.8 23.0 25.0

10 6.0 6.0 59.3 65.3 57.3 63.3 47.8 52.8 44.8 49.8 25.0 27.0

16 7.6 7.6 56.2 62.2 54.2 60.2 43.7 48.7 40.7 45.7 25.0 27.0

20 8.5 8.5 54.8 60.8 52.8 58.8 41.8 46.8 38.8 43.8 25.0 27.0

31.25 10.7 10.7 51.9 57.9 49.9 55.9 37.9 42.9 34.9 39.9 23.6 25.6

62.5 15.4 15.4 47.4 53.4 45.4 51.4 31.9 36.9 28.9 33.9 21.5 23.5

100 19.8 19.8 44.3 50.3 42.3 48.3 27.8 32.8 24.8 29.8 20.1 22.1

155 25.2 25.2 41.4 47.4 39.4 45.4 24.0 29.0 21.0 26.0 18.8 20.8

200 29.0 29.0 39.8 45.8 37.8 43.8 21.8 26.8 18.8 23.8 18.0 20.0

250 32.8 32.8 38.3 44.3 36.3 42.3 19.8 24.8 16.8 21.8 17.3 19.3

300 ­ 36.4 ­ 43.1 ­ 41.1 ­ 23.3 ­ 20.3 ­ 18.8

350 ­ 39.8 ­ 42.1 ­ 40.1 ­ 21.9 ­ 18.9 ­ 18.3
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ESPECIFICAÇÃO

Internacional IEC 60603­7­4;
IEC 60603­7­5;
IEEE 802.3af (PoE);
IEEE 802.3at (PoE +); ISO/
IEC 11801

Category 6 Snap­In connector•
Available in unshielded and shielded version•
Fast and easy termination without punch down tool•
Wiring according to colour code T568B or T568A•
Reterminable•
Stranded version available for consolidation points•
Supports POE Plus applications (15 Watts per pair)•
An adapter can be added to fit the keystone format•

DESCRIÇÃO

Application
Nexans LANmark­6 Evo Snap­In connectors are manufactured and tested to the latest
Category 6 specifications defined in the International and American cabling standards
and are designed to meet or exceed the quality and performance criteria needed to
support all applications up to 250 MHz.

10 BASE­T Ethernet•
100 BASE­T Fast Ethernet•
1000 BASE­T Gigabit Ethernet•
155 Mb ATM•
622 Mb ATM•
1.2 Gb ATM•
POE Plus (including IEC 60512­9­3 and IEC 60512­99­001)•
Future Class E applications•

Design
Nexans LANmark­6 Evo Snap­In connectors are designed to match with LANmark­6
cable and patch cords and to complement all LANmark modular components, such as:

Snap­In patch panels (fixed, sliding and angled) and Zone Distribution Boxes•
Snap­In outlet modules (UK, US, European and German style)•

Performance
Nexans LANmark­6 Evo Snap­In  connectors meet or  exceed  the  requirements  for
Category 6 connecting hardware as described  in  ISO/IEC 11801,  IEC 60603­7 and
EIA/TIA 568­C.2.

Installation
The wire organiser guarantees fast and easy termination of the LANmark­6 Evo Snap­
In  connector  without  the  need  for  a  punchdown  tool.  An  optional  comfort  tool
(N420.567) can be used to increase the ease of installation.
A stranded version is available for CP to TO links.

Guarantees
The  LANmark­6  Evo  Snap­In  performance  is  guaranteed  to  meet  or  exceed  the
requirements of the above mentioned standards.
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Traceability codes on both connector and packaging ensure quality validation.

Installations with LANmark­6 cable and connectivity are qualified  for a 25 year  full
system  warranty,  which  includes  Parts,  Installation,  Channel  Performance  and
Application Support, as described in the Nexans Certified System Warranty.
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans
Brasil

Nome Cor Blindagem

N420.660 LANmark­6 Evo Conector Snap­In Light grey Não
N420.660BLA LANmark­6 Evo Snap­In Connector Category 6 Unscreened Black Preto Não
N420.660BLU LANmark­6 Evo Snap­In Connector Category 6 Unscreened Blue Azul Não
N420.660GRE LANmark­6 Evo Snap­In Connector Category 6 Unscreened Green Verde Não
N420.660ORA LANmark­6 Evo Snap­In Connector Category 6 Unscreened Orange Laranja Não
N420.660RED LANmark­6 Evo Snap­In Connector Category 6 Unscreened Red Vermelho Não

N420.661 LANmark­6 Evo Snap­In Connector Category 6 Unscreened Stranded
Wire Light grey Não

N420.660WHI LANmark­6 Evo Snap­In Connector Category 6 Unscreened White Branco Não

= Make to order, = Make to stock

ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
Contact resistance: max. 20 m Ohm

Input to output DC resistance: max. 200 m Ohm

Insulation resistance: min. 500 M Ohm

Voltage proof: 1000 V DC or AC peak, contact to contact.

Mating cycles: min. 750

Insertion cycles: min. 20

ELECTRICAL PERFORMANCE
Frequency

MHz Attenuation NEXT pp PSNEXT FEXT pp PSFEXT RL
1 0.1 94.0 90.0 83.1 80.1 30.0

4 0.1 82.0 78.0 71.1 68.1 30.0

10 0.1 74.0 70.0 63.1 60.1 30.0

16 0.1 69.9 65.9 59.0 56.0 30.0

20 0.1 68.0 64.0 57.1 54.1 30.0

31.25 0.1 64.1 60.1 53.2 50.2 30.0

62.5 0.2 58.1 54.1 47.2 44.2 28.1

100 0.2 54.0 50.0 43.1 40.1 24.0

125 0.2 52.1 48.1 41.2 38.2 22.1

155 0.2 50.2 46.2 39.3 36.3 20.2

175 0.3 49.1 45.1 38.2 35.2 19.1

200 0.3 48.0 44.0 37.1 34.1 18.0

250 0.3 46.0 42.0 35.1 32.1 16.0

All values are in dB
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ESPECIFICAÇÃO

Internacional EN 50173 Ed.1;
ISO/IEC 11801

Nacional ANSI/TIA­568­C.2

Complies fully with Category 6 standards•
Uses Nexans cable technology•
Fully matched with other components for maximum performance•
LSZH Flame retardant jacket•
Retrofit Latch Protector available in 8 colours for colour coding•

DESCRIÇÃO

Application
LANmark­6 Patch Cords can be used to deliver a full end­to­end Class E solution.

They provide improved data throughput and allow for the inclusion of a cross­connect
or Consolidation Points  for maximum system exibility. They will also maximise  the
lifetime and long term performance of the system by minimising the risk of wear & tear
damage which can be caused by using non­matched cords. .

LANmark­6 Cords  feature a slim over­moulded boot which  is kept  inside  the RJ45
boundaries to enable High Density Patching with 48 cords in 1 height unit. They also
come with a Retrofit Latch Protector, which can be used for colour coding of different
services.

Guarantees
When installed in combination with other LANmark­6 components, a 25 years channel
warranty can be obtained, covering full Cat 6/Class E compliance.

Installation
Small cross section allows neat installation and simplifies the creation of bundles in
cabinets.

•

A Low Smoke Zero Halogen ­ Flame Retardant jacket is standard.•
1, 2, 3, 5, 10 and 20m are standard lengths; other lengths are available on demand.•
Orange and Dark Grey are standard colours available from stock; other colours are
available on demand.

•

Default Plug configuration is a black boot with a preinstalled black latch protector;
other combinations available on request.

•
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans
Brasil

Nome Cor Material da capa
externa

Lance
nominal

[m]

N116.P1A100DK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 10m Grey Cinza LSZH 10

N116.P1A100OK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 10m Orange Laranja LSZH 10

N116.P1A010BK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 1m Blue Azul LSZH 1

N116.P1A010DK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 1m Grey Cinza LSZH 1

N116.P1A010OK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 1m Orange Laranja LSZH 1

N116.P1A010RK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 1m Red Vermelho LSZH 1

N116.P1A010WK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 1m White Branco LSZH 1

N116.P1A200DK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 20m Grey Cinza LSZH 20

N116.P1A200OK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 20m Orange Laranja LSZH 20

N116.P1A020BK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 2m Blue Azul LSZH 2

N116.P1A020DK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 2m Grey Cinza LSZH 2

N116.P1A020OK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 2m Orange Laranja LSZH 2

N116.P1A020RK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 2m Red Vermelho LSZH 2

N116.P1A020WK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 2m White Branco LSZH 2

N116.P1A030BK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 3m Blue Azul LSZH 3

N116.P1A030DK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 3m Grey Cinza LSZH 3

N116.P1A030OK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 3m Orange Laranja LSZH 3

N116.P1A030RK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 3m Red Vermelho LSZH 3

N116.P1A030WK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 3m White Branco LSZH 3

N116.P1A050DK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 5m Grey Cinza LSZH 5

N116.P1A050OK LANmark­6 Patch Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 5m Orange Laranja LSZH 5

N116.S1A200OK LANmark­6 Solid Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 20m Orange Laranja LSZH 20

= Make to order, = Make to stock
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Ref. Nexans
Brasil

Nome Cor Material da capa
externa

Lance
nominal

[m]

N116.S1A300OK LANmark­6 Solid Cord Cat 6 Unscreened
LSZH 30m Orange Laranja LSZH 30

= Make to order, = Make to stock

ELECTRICAL PERFORMANCE LANMARK-6 4 CONNECTOR CHANNEL
Attn NEXT PSNEXT ACR-F

Freq in dB in dB in dB in dB

in MHz Max Typ Std Min Typ Std Min Typ Std Typ
1 <4 4.0 65.0 67.0 85.0 62.0 64.0 74.8 63.3 69.9

4 4.1 4.1 63.0 65.0 72.9 60.5 62.5 65.0 51.2 57.9

10 6.4 6.3 56.6 58.6 65.0 54.0 56.0 58.5 43.3 49.9

16 8.1 8.0 53.2 55.2 60.9 50.6 52.6 55.1 39.2 45.9

20 9.1 9.0 51.6 53.6 59.0 49.0 51.0 53.5 37.2 43.9

31.25 11.4 11.2 48.4 50.4 55.1 45.7 47.7 50.2 33.4 40.0

62.5 16.3 15.9 43.4 45.4 49.1 40.6 42.6 45.1 27.3 34.0

100 20.8 20.2 39.9 41.9 45.0 37.1 39.1 41.6 23.3 29.9

155 26.2 25.4 36.7 38.7 41.2 33.8 35.8 38.3 19.5 26.1

200 30.0 28.9 34.8 36.8 39.0 31.9 33.9 36.4 17.2 23.9

250 33.8 32.5 33.1 35.1 37.0 30.2 32.2 34.7 15.3 22.0

300 37.3 35.7 31.7 33.7 35.4 28.8 30.8 33.3 13.7 20.4

500 49.3 46.7 27.9 29.9 31.0 24.8 26.8 24.9 9.3 16.0

PS ACR-F PS ANEXT PS AACR-F RL
Freq in dB in dB in dB in dB

in MHz Std Typ Std Min Typ Std Min Typ Std Min Typ
1 60.3 66.9 80.0 90.0 92.0 77.0 92.0 94.0 19.0 21.0 21.0

4 48.2 54.9 74.0 89.0 91.0 65.0 80.0 82.0 19.0 21.0 32.0

10 40.3 46.9 70.0 85.0 87.0 57.0 72.0 74.0 19.0 21.0 28.0

16 36.2 42.9 68.0 83.0 85.0 52.9 67.9 69.9 18.0 20.0 26.0

20 34.2 40.9 67.0 82.0 84.0 51.0 66.0 68.0 17.5 19.5 25.0

31.25 30.4 37.0 65.1 80.1 82.1 47.1 62.1 64.1 16.5 18.5 23.1

62.5 24.3 31.0 62.0 77.0 79.0 41.1 56.1 58.1 14.0 16.0 20.0

100 20.3 26.9 60.0 75.0 77.0 37.0 52.0 54.0 12.0 14.0 18.0

155 16.5 23.1 57.1 72.1 74.1 33.2 48.2 50.2 10.1 12.1 16.1

200 14.2 20.9 55.5 70.5 72.5 31.0 46.0 48.0 9.0 11.0 15.0

250 12.3 19.0 54.0 69.0 71.0 29.0 44.0 46.0 8.0 10.0 14.0

300 10.7 17.4 52.8 67.8 69.8 27.5 42.5 44.5 7.2 9.2 13.2

500 6.3 13.0 49.5 64.5 66.5 23.0 38.0 40.0 6.0 8.0 11.0
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Cabo de 4 pares do tipo U/UTP em 23 AWG;•
Capa externa nas opções PVC CM e LSZH;•
Em conformidade com as mais recentes normas para CAT.6;•
Suporta aplicações Classe E até 250 MHz;•
Cabo sem elemento central (crossfiler);•

DESCRIÇÃO
Os  cabos  ESSENTIAL  CAT.6  Plus  U/UTP  da  Nexans  foram  projetados  para
aplicações horizontais e verticais em redes de cabeamento estruturado para conectar
a tomada do usuário com o painel de administração ou para interligação de painéis de
administração. Sua aplicação esta voltada para as atuais redes de dados em Gigabit
Ethernet operando em 250MHz, Classe E.

APLICAÇÕES:
I ­ Atende e excede os parâmetros físicos e elétricos exigidos pela norma ANSI/TIA
568­C.2
II ­ Suporta as seguintes aplicações:

FAST ETHERNET 100BASE­TX•
GIGABIT ETHERNET 1000BASET­T•
TOKEN RING (100 Mbps)•
ATM LAN (155 Mbps)•
TP­PMD (100 Mbps)•
ISDN•
POE ­ POWER OVER ETHERNET•
POE+ ­ POWER OVER ETHERNET PLUS•
COMUNICAÇÃO ANALÓGICA E DIGITAL PARA VÍDEO E VOZ•

CONSTRUÇÃO:
Cabo de 4 pares  trançados do  tipo U/UTP compostos de condutores sólidos de
cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno termoplástico de alta densidade.

•

Capa externa em não propagante à chama, nas opções PVC CM e LSZH.•
Marcação sequêncial métrica decrescente (305m a 001m).•
Diâmetro nominal 23AWG.•
Cabo sem elemento central (Crossfiler).•

INSTALAÇÃO:
Ambiente:Interno ­ não agressivo

NORMAS APLICÁVEIS:
Internacionais:

ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
UL 444•
IEC 60332­3•
IEC 61156­5•
RoHS 3 (UE) 2015/863•
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Nacionais:

ABNT NBR 14565•
ABNT NBR 14703•
ABNT NBR 14705•

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•
ANATEL•

EMBALAGEM:
Caixa (305m)•

GRAVAÇÃO:
NEXANS ESSENTIAL CABLE CATEGORY 6+ U/UTP 23AWG 4 PARES "LSZH"
ou "CM" RoHS COMPLIANT   75C ANSI/TIA   568­C.2    "SEMANA/ANO"    "1   a 
305  m"  ANATEL  20XX­11­5519
*XX = 88 ­ "LSZH" / XX = 81 ­ "CM"
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CARACTERISTICA DE TRANSMISSÃO
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO

Freq.          (MHz)
NEXT Return Losss Insertion Loss PSNEXT ACRF PSACRF
(dB) (dB) (dB/100m) (dB) (dB/100m) (dB/100m)

Mínimo típico Mínimo típico Máximo típico Mínimo típico Mínimo típico Mínimo típico

1 74.3 85.2 20.0 34.0 2.0 1.8 72.3 85.0 67.8 78.1 64.8 77.5

4 65.3 77.0 23.0 38.7 3.8 3.6 63.3 75.2 55.8 66.6 52.8 66.7

8 60.8 73.8 24.5 40.3 5.3 5.1 58.8 70.5 49.7 61.4 46.7 61.2

10 59.3 74.6 25.0 39.4 6.0 5.8 57.3 70.7 47.8 60.2 44.8 59.6

16 56.2 66.2 25.0 39.8 7.6 7.4 54.2 64.3 43.7 56.9 40.7 56.7

20 54.8 67.1 25.0 41.5 8.5 8.3 52.8 65.6 41.8 57.4 38.8 56.0

25 53.3 64.4 24.3 37.9 9.5 9.3 51.3 62.6 39.8 57.4 36.8 55.1

31.25 51.9 65.0 23.6 38.2 10.7 10.4 49.9 62.7 37.9 55.9 34.9 53.5

62.5 47.4 58.9 21.5 34.5 15.4 13.7 45.4 56.9 31.9 39.8 28.9 39.6

100 44.3 58.5 20.1 34.0 19.8 19.1 42.3 55.4 27.8 42.5 24.8 39.8

200 39.8 49.8 18.0 31.1 29.0 27.4 37.8 45.7 21.8 36.7 18.8 33.8

250 38.3 46.8 17.3 31.4 32.8 30.9 36.3 44.8 19.8 31.3 16.8 29.5

300 ­ 46.2 ­ 28.5 ­ 34.0 ­ 43.7 ­ 30.9 ­ 28.7

400 ­ 44.7 ­ 26.7 ­ 39.7 ­ 42.9 ­ 27.6 ­ 25.5

500 ­ 41.7 ­ 24.6 ­ 44.9 ­ 40.1 ­ 21.5 ­ 19.9

600 ­ 40.1 ­ 24.3 ­ 50.0 ­ 38.0 ­ 21.4 ­ 20.6

1000 ­ 29.4 ­ 23.4 ­ 66.1 ­ 29.0 ­ 11.2 ­ 10.7



Categoria 6A

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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A Nexans oferece um portfólio completo de soluções de cabeamento LAN e
serviços.

LANmark-6A:Soluções de cabeamento Categoria 6A, com produtos de alta
capacidade projetados para atender aplicações 10G Ethernet e suportar aplicações
que exijam altos níveis de PoE (Power over Ethernet).



LANmark-6A Conector

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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ESPECIFICAÇÃO

Internacional EN 50173­1;
IEC 60603­7­51;
IEEE 802.3af (PoE);
IEEE 802.3bt (PoE ++);
IEEE 802.3at (PoE +); ISO/
IEC 11801:2002/Amd 1:2008/
Cor 1:2008; ISO/IEC 24764; ISO/
IEC 11801:2002/Amd 2:2010/
Cor 1:2010

Nacional ANSI/TIA­568­C.2

Largura de banda alta com conector RJ45 para suportar 10 Gigabit Ethernet•
Total compatibilidade com TIA e ISO Cat 6A padrões de cabeamento•
Suporta canais Cat 6A extremamente curtos necessários para data centers•
Totalmente blindado para imunidade alien crosstalk•
Compatível com todos os painéis e tomadas•

DESCRIÇÃO

Aplicação
O conector LANmark­6A EVO snap­in é um conector RJ45 blindado especificado de
até  500MHz.  Ele  é  projetado  especificamente  para  suportar  a  altas  freqüências
necessárias  para  10  Gigabit  Ethernet,  mas  também  é  totalmente  compatível  com
aplicações de baixa frequência usando a interface RJ45. EVO LANmark­6 utiliza uma
tampa  traseira  totalmente  fechada, que  fornece 360  ° e  triagem de atenuação de
engate  excelente  para  assegurar  a  imunidade  de  alien  crosstalk  e  interferências
externas de outros. Canais cabeados com conector de cabo LANmark­6A não têm de
ser verificados  para Alien Crosstalk, como este novo parâmetro 10G é atendido pelo
design. Isto reduz significativamente o custo de rede 10G.

10Base­T Ethernet•
100Base­TX Fast Ethernet•
1000Base­TX Gigabit Ethernet•
10GBase­T 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3•
155 Mbit ATM•
1.2 Gbit ATM•
todas aplicaç~eos futuras Cat 6A eClase  EA•

Performance
O  EVO  LANmark­6  tem  um  excelente  desempenho  elétrico  até  500MHz
especialmente para NEXT / FEXT, Power Sum NEXT / FEXT, perda de retorno e os
parâmetros de seleção.  Isso permite alcançar canais Cat 6A de alto desempenho,
bem como ligação muito curta e configurações de canais necessários nos centros de
dados com até 3 pontos de conexão no prazo de 12 metros.

Instalação
EVO LANmark­6A utiliza o organizador de fios da Nexans,e é, portanto, muito fácil e
rápido  para  tutilizar.  Usando  o  conforto  da  ferramenta  de  instalção  Nexans  da
série EVO Snap­Na série é reutilizável. Uma versão encalhada está disponível para
permitir  o  uso  de  cabos  exíveis  encalhado  em  conexões  cruzadas  ou  ponto  de
consolidação.

O EVO LANmark­6A se encaixa em todos os hardwares estruturais concebidos para o
EVO snap­in e pode ser usado em todas as posições em um canal de ligação de 4
pares trançado (PP, CC, PB, TO).



LANmark-6A Conector

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
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Terminação  rápida  com  organizador  de  fio  exclusivo  e  cobertura  articulada
cobertura metálica traseira EMC

•

Código de cores: T568A e T568B•
Proteção EMC360 °•
Reutilizáveis, com a ferramenta universal de conforto•
Aceita fio sólido 22­24 AWG•
Versão encalhada disponível para ponto de consolidação•
Formato snap­in se encaixa em todos os hardwares estruturais Nexans•
2 possibilidades de terminar o dreno do fio dreno: na caixa ou na tampa traseira•
Pode ser transformado em formato trapezoidal com um adaptador adicional•

Garantias
Quando  instalado  em  combinação  com  outros  componentes  LANmark­6A,  uma
garantia de 25 anos pode ser obtida, relativo ao suporte total  10GBase­T  e 6A/Class
EA

LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome
N420.66A
Novo LANmark­6A Evo Conector Snap­In 500MHz Blindado

= Make to order, = Make to stock



LANmark-6A Conector
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DESEMPENHO ELÉTRICO LANMARK-6A CANAL 4 CONECTORES PARTE 1
"All values are based on Worst Case 4 Connector Channel configurations according to ISO 11801. Minimal and
maximum values represent guaranteed channel performance"

Attn NEXT PSNEXT ACR-F
Freq in dB in dB in dB in dB

in MHz Max Typ Std Min Typ Std Min Typ Std Typ
1 <4 4.0 65.0 67.0 85.0 62.0 64.0 74.8 63.3 69.9

4 4.1 4.1 63.0 65.0 72.9 60.5 62.5 65.0 51.2 57.9

10 6.4 6.3 56.6 58.6 65.0 54.0 56.0 58.5 43.3 49.9

16 8.1 8.0 53.2 55.2 60.9 50.6 52.6 55.1 39.2 45.9

20 9.1 9.0 51.6 53.6 59.0 49.0 51.0 53.5 37.2 43.9

31.25 11.4 11.2 48.4 50.4 55.1 45.7 47.7 50.2 33.4 40.0

62.5 16.3 15.9 43.4 45.4 49.1 40.6 42.6 45.1 27.3 34.0

100 20.8 20.2 39.9 41.9 45.0 37.1 39.1 41.6 23.3 29.9

155 26.2 25.4 36.7 38.7 41.2 33.8 35.8 38.3 19.5 26.1

200 30.0 28.9 34.8 36.8 39.0 31.9 33.9 36.4 17.2 23.9

250 33.8 32.5 33.1 35.1 37.0 30.2 32.2 34.7 15.3 22.0

300 37.3 35.7 31.7 33.7 35.4 28.8 30.8 33.3 13.7 20.4

500 49.3 46.7 27.9 29.9 31.0 24.8 26.8 24.9 9.3 16.0

*Valores padrao baseados na ISO11801:2002/A1:2008 ClassEA



LANmark-6A Conector
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DESEMPENHO ELÉTRICO LANMARK-6A CANAL 4 CONECTORES PARTE 2
Todos os valores são com base no pior cenário, configuração do conector de 4 canais de acordo com ISO11801: 2008
AM1 valores mínimos e máximos representam garantia de desempenho do canal

PS ACR-F PS ANEXT PS AACR-F RL
Freq in dB in dB in dB in dB

in MHz Std Typ Std Min Typ Std Min Typ Std Min Typ
1 60.3 66.9 80.0 90.0 92.0 77.0 92.0 94.0 19.0 21.0 21.0

4 48.2 54.9 74.0 89.0 91.0 65.0 80.0 82.0 19.0 21.0 32.0

10 40.3 46.9 70.0 85.0 87.0 57.0 72.0 74.0 19.0 21.0 28.0

16 36.2 42.9 68.0 83.0 85.0 52.9 67.9 69.9 18.0 20.0 26.0

20 34.2 40.9 67.0 82.0 84.0 51.0 66.0 68.0 17.5 19.5 25.0

31.25 30.4 37.0 65.1 80.1 82.1 47.1 62.1 64.1 16.5 18.5 23.1

62.5 24.3 31.0 62.0 77.0 79.0 41.1 56.1 58.1 14.0 16.0 20.0

100 20.3 26.9 60.0 75.0 77.0 37.0 52.0 54.0 12.0 14.0 18.0

155 16.5 23.1 57.1 72.1 74.1 33.2 48.2 50.2 10.1 12.1 16.1

200 14.2 20.9 55.5 70.5 72.5 31.0 46.0 48.0 9.0 11.0 15.0

250 12.3 19.0 54.0 69.0 71.0 29.0 44.0 46.0 8.0 10.0 14.0

300 10.7 17.4 52.8 67.8 69.8 27.5 42.5 44.5 8.0 10.0 13.2

500 6.3 13.0 49.5 64.5 66.5 23.0 38.0 40.0 8.0 10.0 11.0

* Valores padrões baseados na ISO11801:2002/A1:2008 ClassEA



LANmark-6A Slimflex Uniboot Patch
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ESPECIFICAÇÃO

Internacional EN 50173­1;
IEEE 802.3an; ISO/IEC 11801;
ISO/IEC TR24750

Nacional ANSI/TIA­568­C.2; TIA/
EIA TSB­155

44% Space Saving with reduced outer diameter cable•
Slim & Flexible to be used in dense Patching Zones for Enterprise and Datacentres
or Meeting Rooms

•

High speed RJ45 patch cord to run 10GBase­T and future Cat6A applications•
Individually  screened  pairs  for  reduced  Internal  Crosstalk  and  Alien  Crosstalk
immunity

•

Up to 2 x 3m cords can be added to 90m links•
Retrofit Latch Protector available in 8 colours for colour coding•

DESCRIÇÃO

Application
LANmark­6A  Slimex  cords  are  developed  to  support  10  Gigabit  Ethernet  (IEEE
802.3an) and any other Cat.6A application and require 44 % less space then regular
Cat6A patch cords. They use thin AWG30 wires inside a cable with an outer diameter
of only 4.5mm. When formed into bundles, this results into significant space savings.

LANmark­6A Slimex Cords offer a frequency range up to 500MHz and are matched
with other LANmark­6A components to provide improved data throughput in complex
channel configurations. They use stranded cable to provide maximum exibility.

The  SFTP  construction  maximises  the  lifetime  and  longevity  of  the  system  by
minimising the risk of wear & tear damage. The boot for mechanical protection is kept
inside the RJ45 boundaries to enable High Density Patching with 48 cords in 1 height
unit. They also come with a  ‘Replaceable’ Latch Protector, which can be used  for
colour coding of different services.

Performance
The LANmark­6A Slimex cords  fully comply and exceed  the  requirements of EIA/
TIA­568­C.2 and ISO11801, except the maximum length requirements. The maximum
length of channels is reduced to 96m. The cord derating factor is 2.6.
Used  with  other  LANmark­6A  components,  very  short  Cat  6A  link  and  channel
configurations with up to 3 connection points within 10 meters can be supported.

Guarantees
When  installed  in  combination  with  other  LANmark­6A  components,  a  25  years
channel warranty can be obtained, covering full 10GBase­T support and Cat 6A/Class
EA compliance.

Usage
1, 2, 3, 5m are standard lengths available from stock, other lengths are available on
demand.

•

Up to 2x3m length, no restrictíons for channel configurations apply. For cord length
above 3m please consult the Slimex design guidelines.

•

White  is  the standard colour available  from stock; other colours are available on
demand.

•

Default Plug Configuration is a black boot with a preinstalled black latch protector.•
The cords are by design fully Alien Crosstalk compliant, so no special  installation
rules need to be taken into account for ANEXT and AFEXT compliance.

•



LANmark-6A Slimflex Uniboot Patch
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CARACTERÍSTICAS
Características dimensionais

Bitola (AWG) 30
Características de utilização

Categoria LANmark­6A

LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans
Brasil

Nome Lance
nominal

[m]

Cor Material da capa
externa

Blindagem

N1SA.P1H005WK
Novo

LANmark­6A Slimex Patch Cord S/FTP
Cat 6A RJ45 LSZH White 0.5m 0,5 Branco LSZH­FR Sim

N1SA.P1H015WK
Novo

LANmark­6A Slimex Patch Cord S/FTP
Cat 6A RJ45 LSZH White 1.5m 1,5 Branco LSZH­FR Sim

N1SA.P1H010WK
Novo

LANmark­6A Slimex Patch Cord S/FTP
Cat 6A RJ45 LSZH White 1m 1 Branco LSZH­FR Sim

N1SA.P1H025WK
Novo

LANmark­6A Slimex Patch Cord S/FTP
Cat 6A RJ45 LSZH White 2.5m 2,5 Branco LSZH­FR Sim

N1SA.P1H020WK
Novo

LANmark­6A Slimex Patch Cord S/FTP
Cat 6A RJ45 LSZH White 2m 2 Branco LSZH­FR Sim

N1SA.P1H035WK
Novo

LANmark­6A Slimex Patch Cord S/FTP
Cat 6A RJ45 LSZH White 3.5m 3,5 Branco LSZH­FR Sim

N1SA.P1H030WK
Novo

LANmark­6A Slimex Patch Cord S/FTP
Cat 6A RJ45 LSZH White 3m 3 Branco LSZH­FR Sim

N1SA.P1H040WK
Novo

LANmark­6A Slimex Patch Cord S/FTP
Cat 6A RJ45 LSZH White 4m 4 Branco LSZH­FR Sim

N1SA.P1H050WK
Novo

LANmark­6A Slimex Patch Cord S/FTP
Cat 6A RJ45 LSZH White 5m 5 Branco LSZH­FR Sim

= Make to order, = Make to stock
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DESEMPENHO ELÉTRICO LANMARK-6A CANAL 4 CONECTORES PARTE 1
"All values are based on Worst Case 4 Connector Channel configurations according to ISO 11801. Minimal and
maximum values represent guaranteed channel performance"

Attn NEXT PSNEXT ACR-F
Freq in dB in dB in dB in dB

in MHz Max Typ Std Min Typ Std Min Typ Std Typ
1 <4 4.0 65.0 67.0 85.0 62.0 64.0 74.8 63.3 69.9

4 4.1 4.1 63.0 65.0 72.9 60.5 62.5 65.0 51.2 57.9

10 6.4 6.3 56.6 58.6 65.0 54.0 56.0 58.5 43.3 49.9

16 8.1 8.0 53.2 55.2 60.9 50.6 52.6 55.1 39.2 45.9

20 9.1 9.0 51.6 53.6 59.0 49.0 51.0 53.5 37.2 43.9

31.25 11.4 11.2 48.4 50.4 55.1 45.7 47.7 50.2 33.4 40.0

62.5 16.3 15.9 43.4 45.4 49.1 40.6 42.6 45.1 27.3 34.0

100 20.8 20.2 39.9 41.9 45.0 37.1 39.1 41.6 23.3 29.9

155 26.2 25.4 36.7 38.7 41.2 33.8 35.8 38.3 19.5 26.1

200 30.0 28.9 34.8 36.8 39.0 31.9 33.9 36.4 17.2 23.9

250 33.8 32.5 33.1 35.1 37.0 30.2 32.2 34.7 15.3 22.0

300 37.3 35.7 31.7 33.7 35.4 28.8 30.8 33.3 13.7 20.4

500 49.3 46.7 27.9 29.9 31.0 24.8 26.8 24.9 9.3 16.0

*Valores padrao baseados na ISO11801:2002/A1:2008 ClassEA
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DESEMPENHO ELÉTRICO LANMARK-6A CANAL 4 CONECTORES PARTE 2
Todos os valores são com base no pior cenário, configuração do conector de 4 canais de acordo com ISO11801: 2008
AM1 valores mínimos e máximos representam garantia de desempenho do canal

PS ACR-F PS ANEXT PS AACR-F RL
Freq in dB in dB in dB in dB

in MHz Std Typ Std Min Typ Std Min Typ Std Min Typ
1 60.3 66.9 80.0 90.0 92.0 77.0 92.0 94.0 19.0 21.0 21.0

4 48.2 54.9 74.0 89.0 91.0 65.0 80.0 82.0 19.0 21.0 32.0

10 40.3 46.9 70.0 85.0 87.0 57.0 72.0 74.0 19.0 21.0 28.0

16 36.2 42.9 68.0 83.0 85.0 52.9 67.9 69.9 18.0 20.0 26.0

20 34.2 40.9 67.0 82.0 84.0 51.0 66.0 68.0 17.5 19.5 25.0

31.25 30.4 37.0 65.1 80.1 82.1 47.1 62.1 64.1 16.5 18.5 23.1

62.5 24.3 31.0 62.0 77.0 79.0 41.1 56.1 58.1 14.0 16.0 20.0

100 20.3 26.9 60.0 75.0 77.0 37.0 52.0 54.0 12.0 14.0 18.0

155 16.5 23.1 57.1 72.1 74.1 33.2 48.2 50.2 10.1 12.1 16.1

200 14.2 20.9 55.5 70.5 72.5 31.0 46.0 48.0 9.0 11.0 15.0

250 12.3 19.0 54.0 69.0 71.0 29.0 44.0 46.0 8.0 10.0 14.0

300 10.7 17.4 52.8 67.8 69.8 27.5 42.5 44.5 8.0 10.0 13.2

500 6.3 13.0 49.5 64.5 66.5 23.0 38.0 40.0 8.0 10.0 11.0

* Valores padrões baseados na ISO11801:2002/A1:2008 ClassEA
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ESPECIFICAÇÃO

Internacional EN 50173­1;
IEEE 802.3an; ISO/IEC 11801;
ISO/IEC TR24750

Nacional ANSI/TIA­568­C.2; TIA/
EIA TSB­155

High speed RJ45 patch cord to run 10GBase­T and future Cat6A applications•
High Density support : 48 cords on 1 height unit•
Frequency range up to 500MHz, fully complies to Cat 6A TIA568C.2 and ISO11801•
Individually  screened  pairs  for  reduced  Internal  Crosstalk  and  Alien  Crosstalk
immunity

•

Externally certified•
Retrofit Latch Protector available in 8 colours for colour coding•

DESCRIÇÃO

Application
LANmark­6A Ultim cords are developed to support 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3an)
and any other future Cat.6A application.

LANmark­6A Ultim Cords offer superior performance up to 500MHz and are matched
with other LANmark­6A components to provide improved data throughput in complex
channel configurations. Ultim cords use stranded cable and as such provide maximum
system exibility for the use at Cross Connects and Consolidation points.

They will also maximise the lifetime and longevity of the system by minimising the risk
of wear &  tear damage. Due  to  their  good electrical  performance and mechanical
stability, LANmark­6A Ultim cords can be used  for accurate field  testing of Cat 6A
cabling channels. .

Ultim Cords  feature a slim boot  for mechanical protection, which  is kept  inside  the
RJ45 boundaries to enable High Density Patching with 48 cords in 1 height unit.

They also come with a ‘Replaceable’ Latch Protector, which can be used for colour
coding of different services.

Performance
The  LANmark­6A  Ultim  cords  fully  comply  and  exceed  the  requirements  of  EIA/
TIA­568­C.2 and ISO11801 and enable to achieve high performing Cat 6A channels.
Used  with  other  LANmark­6A  components,  very  short  Cat  6A  link  and  channel
configurations with up to 3 connection points within 10 meters can be supported.

Guarantees
When  installed  in  combination  with  other  LANmark­6A  components,  a  25  years
channel warranty can be obtained, covering full 10GBase­T support and full Cat 6A/
Class EA compliance.

Usage
The cords are by design fully Alien Crosstalk compliant, so no special  installation
rules need to be taken into account for ANEXT and AFEXT compliance.

•

1, 2, 3, 5, 10, 20m are standard  lengths available  from stock, other  lengths are
available on demand.

•

Orange and Dark Grey are standard colours available from stock; other colours are
available on demand.

•

Default Plug Configuration is a black boot with a preinstalled black latch protector.•
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CARACTERÍSTICAS
Características de utilização

Categoria LANmark­6A

LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans
Brasil

Nome Lance
nominal

[m]

Cor Material da
capa externa

Blindagem

N11A.U1F100DK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 10m Grey 10 Cinza LSZH Sim

N11A.U1F100OK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 10m Orange 10 Laranja LSZH Sim

N11A.U1F010BK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 1m Blue 1 Azul LSZH Sim

N11A.U1F010DK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 1m Grey 1 Cinza LSZH Sim

N11A.U1F010OK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 1m Orange 1 Laranja LSZH Sim

N11A.U1F010RK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 1m Red 1 Vermelho LSZH Sim

N11A.U1F010WK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 1m White 1 Branco LSZH Sim

N11A.U1F200DK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 20m Grey 20 Cinza LSZH Sim

N11A.U1F200OK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 20m Orange 20 Laranja LSZH Sim

N11A.U1F020BK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 2m Blue 2 Azul LSZH Sim

N11A.U1F020DK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 2m Grey 2 Cinza LSZH Sim

N11A.U1F020OK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 2m Orange 2 Laranja LSZH Sim

N11A.U1F020RK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 2m Red 2 Vermelho LSZH Sim

N11A.U1F020WK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 2m White 2 Branco LSZH Sim

N11A.U1F300DK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 30m Grey 30 Cinza LSZH Sim

N11A.U1F300OK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 30m Orange 30 Laranja LSZH Sim

N11A.U1F030BK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 3m Blue 3 Azul LSZH Sim

N11A.U1F030DK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 3m Grey 3 Cinza LSZH Sim

N11A.U1F030OK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 3m Orange 3 Laranja LSZH Sim

N11A.U1F030RK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 3m Red 3 Vermelho LSZH Sim

= Make to order, = Make to stock
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Ref. Nexans
Brasil

Nome Lance
nominal

[m]

Cor Material da
capa externa

Blindagem

N11A.U1F030WK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 3m White 3 Branco LSZH Sim

N11A.U1F050DK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 5m Grey 5 Cinza LSZH Sim

N11A.U1F050OK LANmark­6A Ultim Patch Cord Cat 6A
Screened LSZH 5m Orange 5 Laranja LSZH Sim

N11A.S1F200OK LANmark­6A Ultim Solid Cord Cat 6A
Screened LSZH 20m Orange 20 Laranja LSZH Sim

N11A.S1F300OK LANmark­6A Ultim Solid Cord Cat 6A
Screened LSZH 30m Orange 30 Laranja LSZH Sim

N11A.P9F015DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 1.5m Grey 1,5 Cinza PVC ­ CM Sim

N11A.P9F100DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 10m Grey 10 Cinza PVC ­ CM Sim

N11A.P9F100OK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 10m Orange 10 Laranja CM Sim

N11A.P9F010DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 1m Grey 1 Cinza PVC ­ CM Sim

N11A.P9F010OK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 1m Orange 1 Laranja CM Sim

N11A.P9F025DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 2.5m Grey 2,5 Cinza PVC ­ CM Sim

N11A.P9F020DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 2m Grey 2 Cinza PVC ­ CM Sim

N11A.P9F020OK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 2m Orange 2 Laranja CM Sim

N11A.P9F030DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 3m Grey 3 Cinza PVC ­ CM Sim

N11A.P9F030OK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 3m Orange 3 Laranja CM Sim

N11A.P9F040DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 4m Grey 4 Cinza PVC ­ CM Sim

N11A.P9F050DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 5m Grey 5 Cinza PVC ­ CM Sim

N11A.P9F050OK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 5m Orange 5 Laranja CM Sim

N11A.P9F060DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 6m Grey 6 Cinza PVC ­ CM Sim

N11A.P9F070DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 7m Grey 7 Cinza PVC ­ CM Sim

N11A.P9F080DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 8m Grey 8 Cinza PVC ­ CM Sim

N11A.P9F090DK LANmark­6A Ultim UniBoot Patch Cord
Screened UL PVC 9m Grey 9 Cinza PVC ­ CM Sim

= Make to order, = Make to stock
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DESEMPENHO ELÉTRICO LANMARK-6A CANAL 4 CONECTORES PARTE 1
"All values are based on Worst Case 4 Connector Channel configurations according to ISO 11801. Minimal and
maximum values represent guaranteed channel performance"

Attn NEXT PSNEXT ACR-F
Freq in dB in dB in dB in dB

in MHz Max Typ Std Min Typ Std Min Typ Std Typ
1 <4 4.0 65.0 67.0 85.0 62.0 64.0 74.8 63.3 69.9

4 4.1 4.1 63.0 65.0 72.9 60.5 62.5 65.0 51.2 57.9

10 6.4 6.3 56.6 58.6 65.0 54.0 56.0 58.5 43.3 49.9

16 8.1 8.0 53.2 55.2 60.9 50.6 52.6 55.1 39.2 45.9

20 9.1 9.0 51.6 53.6 59.0 49.0 51.0 53.5 37.2 43.9

31.25 11.4 11.2 48.4 50.4 55.1 45.7 47.7 50.2 33.4 40.0

62.5 16.3 15.9 43.4 45.4 49.1 40.6 42.6 45.1 27.3 34.0

100 20.8 20.2 39.9 41.9 45.0 37.1 39.1 41.6 23.3 29.9

155 26.2 25.4 36.7 38.7 41.2 33.8 35.8 38.3 19.5 26.1

200 30.0 28.9 34.8 36.8 39.0 31.9 33.9 36.4 17.2 23.9

250 33.8 32.5 33.1 35.1 37.0 30.2 32.2 34.7 15.3 22.0

300 37.3 35.7 31.7 33.7 35.4 28.8 30.8 33.3 13.7 20.4

500 49.3 46.7 27.9 29.9 31.0 24.8 26.8 24.9 9.3 16.0

*Valores padrao baseados na ISO11801:2002/A1:2008 ClassEA
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DESEMPENHO ELÉTRICO LANMARK-6A CANAL 4 CONECTORES PARTE 2
Todos os valores são com base no pior cenário, configuração do conector de 4 canais de acordo com ISO11801: 2008
AM1 valores mínimos e máximos representam garantia de desempenho do canal

PS ACR-F PS ANEXT PS AACR-F RL
Freq in dB in dB in dB in dB

in MHz Std Typ Std Min Typ Std Min Typ Std Min Typ
1 60.3 66.9 80.0 90.0 92.0 77.0 92.0 94.0 19.0 21.0 21.0

4 48.2 54.9 74.0 89.0 91.0 65.0 80.0 82.0 19.0 21.0 32.0

10 40.3 46.9 70.0 85.0 87.0 57.0 72.0 74.0 19.0 21.0 28.0

16 36.2 42.9 68.0 83.0 85.0 52.9 67.9 69.9 18.0 20.0 26.0

20 34.2 40.9 67.0 82.0 84.0 51.0 66.0 68.0 17.5 19.5 25.0

31.25 30.4 37.0 65.1 80.1 82.1 47.1 62.1 64.1 16.5 18.5 23.1

62.5 24.3 31.0 62.0 77.0 79.0 41.1 56.1 58.1 14.0 16.0 20.0

100 20.3 26.9 60.0 75.0 77.0 37.0 52.0 54.0 12.0 14.0 18.0

155 16.5 23.1 57.1 72.1 74.1 33.2 48.2 50.2 10.1 12.1 16.1

200 14.2 20.9 55.5 70.5 72.5 31.0 46.0 48.0 9.0 11.0 15.0

250 12.3 19.0 54.0 69.0 71.0 29.0 44.0 46.0 8.0 10.0 14.0

300 10.7 17.4 52.8 67.8 69.8 27.5 42.5 44.5 8.0 10.0 13.2

500 6.3 13.0 49.5 64.5 66.5 23.0 38.0 40.0 8.0 10.0 11.0

* Valores padrões baseados na ISO11801:2002/A1:2008 ClassEA



LANmark-6A Cabo
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão NDC-v2-2012 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 66 / 110

ESPECIFICAÇÃO

Internacional EN 50173­1;
EN 50288­4­1; IEC 61156­5;
ISO/IEC 11801

Nacional ANSI/TIA­568­C.2

Cabo ideal para aplicação 10GBase­T a•
Atende plenamente com novos padrões para Categoria 6A e Classe EA•
diâmetro pequeno•
Performance garantida acima de 500MHz•
Totalmente blindado pela imunidade alien crosstalk•

DESCRIÇÃO

Aplicação
O cabo LANmark ­6A é a solução ideal para uma rede Ethernet de 10 Gigabit. A linha
é  composta  de  cabos  que  foram  concebidos  especificamente  para  apoiar  as
freqüências mais altas necessárias para 10 Gigabit Ethernet, enquanto mantêm a 
total compatibilidade com as necessidades de hoje. Todos os produtos LANmark­6A
são cabos blindados para garantir  a  imunidade de alien crosstalk e  interferências
externas e estão especificadas até freqüências de 500MHz.

10Base­T Ethernet•
100Base­TX Fast Ethernet•
1000Base­TX Gigabit Ethernet•
10GBase­T 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3•
155 Mbit ATM•
1.2 Gbit ATM•
futura aplicação  Cat 6A e Class EA•

Performance
Com um desempenho garantido a 500MHz, os cabos Nexans LANmark­6A fornecem
largura de banda garantida , acima das exigências da Categoria 6A, incluindo a IEC
61156­5, EN 50173, EN 50288, TIA  / EIA 568  ­ B.2­1 Ad.10. Quando utilizado em
combinação com conectores Nexans LANmark­6A Evo e patch cords LANmark­6A
ultim,  o  sistema  suporta  aplicações  10GBase­T  como  definido  no  IEEE  802.3an,
atendendo as normas de canla e enlace permanente de Categoria 6A (Classe EA).

Ideal para aplicações Ethernet IEEE 802.3 até 100m.
Nivel de tensão de ± 2.5V sobre os pares em configuração Tx+, Tx−, Rx+, Rx−.
Quando aplicação PoE, PoE+ a tensão nos pares pode ser de 48V.

Instalação
Os cabos LANmark­6A tem a vantagem de oferecer iguais dimensões e exibilidade
como  o  equivalente  LANmark­6  cabos  blindados  com  a  mesma  facilidade  de
instalação e terminação.

Garantias
O cabo Nexans LANmark­10G 6A  é coberto por uma garantia de peças e de tmão de
obra, conforme descrito no Certificado de Sistema de Garantia da Nexans. Quando
instalado em combinação com outros Lcomponentes ANmark­10G 6A , uma garantia
de 25 anos do canal pode ser obtida.

Especificações apliáveis
Atende NBR14705
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome Tipo de

cabo
Material da capa
externa

N100.622G­D­ANA LANmark­6A F1/UTP 23AWG ­ LSZH Cinza 1000m F/UTP LSZH

N100.624G­D6 LANmark­6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Grey 500m
reel F/UTP LSZH

= Make to order, = Make to stock



LANmark-6A Cabo
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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PERFORMANCE ELÉTRICA LANMARK-10G 6A CABO F1UTP
Electrical Performance LANmark­6A F/UTP cable

Attn NEXT PSNEXT ACR-F PS ACR-F PS ANEXT PS AACR-F RL
Freq in dB in dB in dB in dB in dB in dB in dB in dB

in MHz Max. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ.

1 2.1 2.1 74.3 79.3 72.3 77.3 67.8 92.8 64.8 >60 67.0 90.0 67.0 87.9 20.0 26.0

4 3.8 3.8 65.3 70.3 63.3 68.3 55.8 80.8 52.8 57.2 67.0 90.0 66.2 75.9 23.0 29.0

10 5.9 5.9 59.3 64.3 57.3 62.3 47.8 72.8 44.8 49.3 67.0 87.0 58.2 67.9 25.0 31.0

16 7.5 7.5 56.2 61.2 54.2 59.2 43.7 68.7 40.7 45.2 67.0 85.0 54.1 63.8 25.0 31.0

20 8.4 8.4 54.8 59.8 52.8 57.8 41.8 66.8 38.8 43.2 67.0 84.0 52.2 61.9 25.0 31.0

31.25 10.5 10.5 51.9 56.9 49.9 54.9 37.9 62.9 34.9 39.4 67.0 82.1 48.3 58.0 23.6 29.6

62.5 15.0 15.0 47.4 52.4 45.4 50.4 31.9 56.9 28.9 33.3 65.6 79.0 42.3 52.0 21.5 27.5

100 19.1 19.1 44.3 49.3 42.3 47.3 27.8 52.8 24.8 29.3 62.5 77.0 38.2 47.9 20.1 26.1

155 24.1 24.1 41.4 46.4 39.4 44.4 24.0 49.0 21.0 25.5 59.6 74.1 34.4 44.1 18.8 24.8

200 27.6 27.6 39.8 44.8 37.8 42.8 21.8 46.8 18.8 23.2 58.0 72.5 32.2 41.9 18.0 24.0

250 31.1 31.1 38.3 43.3 36.3 41.3 19.8 44.8 16.8 21.3 56.5 71.0 30.2 39.9 17.3 23.3

300 34.3 34.3 37.1 42.1 35.1 40.1 18.3 43.3 15.3 19.7 55.3 69.8 28.7 38.4 16.8 22.8

500 45.3 45.3 33.8 38.8 31.8 36.8 13.8 38.8 10.8 15.3 52.0 66.5 24.2 33.9 15.2 21.2

Todos os valores são especificados para 20°C



Patch Panels Modulares Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 69 / 110



Essential Organizadores & Tampa Cega

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Organizador de Cabos ­ 1U ou 2U•

Tampa Cega ­ 1U, 2U ou 4U•

Organizar, gerenciar e proteger os cabos e patch cords.•

DESCRIÇÃO
Os  organizadores  de  cabos  e  tampa  cega  foram  projetados  para  fornecer  uma
instalação mais organizada, de  fácil gerenciamento e proteção dos cabos e patch
cords instalados. Esses acessórios servem para complementar e equipar os racks e
patch panel na solução.

ORGANIZADORES DE CABOS:

Os  organizadores  de  cabos  Nexans  permitem  um  armazenamento  ordenado  dos
patch cords, garantindo o raio de curvatura necessário para os cabos, e assegurando
a  transmissão  de  dados  após  a  instalação.  O  produto  é  fabricado  em  metal  com
pintura  texturizada  (resistente  a  riscos),  o  que  proporciona  melhor  durabilidade  e
estabilidade ao  longo do  tempo, diferente dos produtos de plástico utilizados pelo
mercado.

Aberto ­ 1U ou 2U•
Fechado ­ 1U ou 2U•

TAMPA CEGA:

A Tampa Cega Nexans é ideal para complementar as unidades de rack não utilizadas
na instalação, mantendo uma melhor aparência e organização ao ambiente.

1U, 2U ou 4U•



Essential Organizadores & Tampa Cega

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome Unidade de altura

[U]
N109.3160BK Essential Guia de Cabos ­ 1U Aberto 1
N109.3170BK Essential Guia de Cabos ­ 1U Fechado 1
N109.3260BK Essential Guia de Cabos ­ 2U Aberto 2
N109.3180BK Essential Guia de Cabos ­ 2U Fechado 2
N109.1100BK Essential Tampa Cega ­ 1U 1
N109.1200BK Essential Tampa Cega ­ 2U 2
N109.1300BK Essential Tampa Cega ­ 4U 4

= Make to order, = Make to stock



LANmark Organizador de Cabos &
Tampa Cega

Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Patch guides to manage and store all patch cords.•
1 HU and 2 HU for high density.•
1 HU with rings for easy access.•
Cable guide for all patch panels without clip­on.•

DESCRIÇÃO
For a correctly managed installation, Nexans offers a full range of cable management
accessories to complement our patch panel and cabinet range. The range is suitable
for all Nexans Copper and Optical patch panels.

The new offering is Nexans branded to blend with other Nexans products used in a
cabinet.

The cable management  range  is designed  for all 19" cabinets. The range  includes
patch guides and cable guides.

Patch Guides
The Nexans patch guide range enables orderly patch cord storage. All  the Nexans
accessories are guaranteed to maintain the required bending radius for patch cords
which in turn ensures superior data transmission for the installation. The paint finished
metal accessories provide improved stability over plastic guides on the market.

The 1HU and 2HU universal patch guides are delivered with a front plate. The 8 cm
depth provides for the bending radius and enough storage space for the patch cords.
Two openings designed at the rear face improve the storage and entry possibilities for
patch cords.

An alternative 1 HU 5­  ring metal  patch guide  is offered. This accessory  similarly
allows for orderly patch cord management in any installation.

Cable Guide
The Nexans cable guide offers fast and reliable cable retention and grounding. The
clip­on system is a proprietary Nexans design and improves the exibility, solidity and
the grounding of your installation.

ESPECIFICAÇÃO

Internacional ISO/IEC 11801



LANmark Organizador de Cabos &
Tampa Cega

Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome Cor
N102.105BK Organizador de Cabos C/ Anéis ­ 1U ­ Preto Preto
N102.127BK Organizador de Cabos Universal ­ 2U ­ Preto Preto
N102.117BK Organizador de Cabos Universal C/ Tampa ­ 1U ­ Preto Preto

= Make to order, = Make to stock



Patch Panel Modular para Conector
Keystone

Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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ESPECIFICAÇÃO

Internacional ISO/IEC 11801

Essential CAT.5e / CAT.6•
Descarregado ­ Keystone•
1U ­ 24 Portas•

DESCRIÇÃO
O  Essential  Patch  Panel  Descarregado  da  Nexans  é  projetado  para  atender  os
sistemas  de  cabeamento  estruturado,  horizontal  e  secundário,  em  salas  de
telecomunicações  (cross­connect),  com a  função de destribuir os serviços de voz,
dados e  imagens com segurança, baseando­se nas normas estabelecidas para as
Categorias 5e/6, provendo suporte para aplicações de 100MHZ e 250 Mhz, Classes
D/E.

CONSTRUÇÃO:
Compatível com conectores keystone categorias 5e e 6 da linha Essential.•
Corpo fabricado em material metálico, com acabamento em pintura epóxi de alta
resistência a riscos na cor preta.

•

Painel frontal metálico, com idenficação das portas serigrafadas no produto.•
Guia traseiro metálico com fixação individual e para organização dos cabos.•
Fornecido com acessórios para fixação (parafusos e arruelas).•
Projetada para instalação em Rack 19", conforme requisitos da norma EIA­310D.•
Suporta  24  portas  descarregadas,  utilizando  apenas  1U  no  Rack,  gerando
economia de espaço para aplicações de alta densidade.

•

Atende FCC part 68.5 (EMI ­ Indução Eletromagnetismo).•
Temperatura de operação (mín .. máx): ­10 ºC à 60ºC.•
Identificação da marca serigrafada na parte frontal do produto.•

INSTALAÇÃO:
Ambiente:

Interno ­ não agressivo•

NORMAS APLICÁVEIS:
Internacionais:

ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
ANSI/TIA­569­C•
EN 50173­1•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS ­ restringindo o uso de metais
pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

ABNT NBR 14565•

GARANTIA:
02 anos (Consultar programa de garantia estendida).•



Patch Panel Modular para Conector
Keystone

Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome
N521.660BK Essential Patch Panel 24P Keystone Preto

= Make to order, = Make to stock



Patch Panel Modular para Conector
Snap-In

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Compatível com conectores Snap­In•
24 portas•
Disponível nas versões tradicional e tipo gaveta•
Mecanismo "Clip­on"•
Exclusivo sistema de aterramento•
Design universal, suporta conectores não­blindados e blindados•
Tampas em até 7 cores disponíveis•

DESCRIÇÃO
A linha de Patch Panel Nexans Snap­In foi projetada para acomodar qualquer um dos
conectores  Snap­In  da  família  de  produtos  LANmark  (LANmark­7A,  LANmark­6A,
LANmark­6 e LANmark­5).

O patch panel Snap­In possui um exclusivo sistema, "Clip­On", de ancoragem dos
conectores e cabos e conexão com o sistema de aterramento. A conexão do patch
panel ao  terra é obtida de maneira automática, eliminando a necessidade de fios
condutores individuais.

Os patch panels da marca Nexans possuem uma série de produtos complementares
para o gerenciamento dos cabos, como tampas cegas, e guias de cabos.

Os patch panels Snap­In são projetados para utilização em rack padrão 19", possuem
1U de altura e possuem os seguintes recursos:

24 portas com tampas de proteção.•
Projetado para conectores Snap­In blindados e não­blindados.•
Compatível com todas as categorias de conectores Snap­In.•
Mecanismo "Clip­On" para aterramento.•
Exclusico sistema de gerenciamento traseiro dos cabos.•
Construção robusta.•

A Nexans oferece 3 versões principais do patch panel:

Patch Panel Angular para ambientes de alta densidade.•
Patch Panel "Slinding" (tipo gaveta) para rápidas instalações e fácil manutenção.•
Patch Panel Reto com sistema de numeração serigrafado na parte frontal.•

ESPECIFICAÇÃO

Internacional
Manufacturer specification



Patch Panel Modular para Conector
Snap-In

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão V2.2 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 77 / 110

LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome
N52m.664 LANmark Maritime and Industry Fixed Patch Panel 24 port
N521.671 LANmark Patch Panel 24P Snap­In ­ Angular
N521.661BK LANmark Patch Panel 24P Snap­In ­ Reto
N521.668KIT LANmark Patch Panel 48 EVO 1U Black Kit with 48 Cat 6A Connectors

= Make to order, = Make to stock



Tomadas Modulares

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 78 / 110



Essential - Caixas de Superfície
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Essential CAT.5e e CAT.6•
1 ou 2 posições•

DESCRIÇÃO
A caixa de superfície Nexans, foi projetada para suportar a linha Essential Keystone
5e  e  6.  Indicada  para  uso  de  redes  locais  que  não  possuem  infraestrutura
embutida, podendo ser instalada sobre a superfície de paredes e pisos.

CONSTRUÇÃO:
Projetado para linha keystone Essential Cat5e e Cat6.•
Fornecido em duas opções: 1 e 2 posições.•
Fornecido na cor branca.•
Espaços para identificação.•
Fornecido com ícones de identificação e parafusos.•
Não propagante à chama ­ UL 94 V­0.•
Janelas auto­retráteis para proteção contra poeira.•

INSTALAÇÃO:
O conector keystone Essential pode ser facilmente inserido com um simples "click".

Ambiente:

Interno ­ não agressivo

NORMAS APLICÁVEIS:
Internacionais:

ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS ­ restringindo o uso de metais
pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

ABNT NBR 14565•

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

GARANTIA:
02 anos (Consultar programa de garantia estendida).•



Essential - Caixas de Superfície
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome
NB11201T Essential Caixa de Superfície ­ 1 porta
NB11101T Essential Caixa de Superfície ­ 2 portas

= Make to order, = Make to stock



Cobre
Essential Caixa de Superfície - 1 porta

Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
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Ref. Nexans Brasil: NB11201T

Essential CAT.5e e CAT.6•
Suporte para 1 conector Keystone•

DESCRIÇÃO
A caixa de superfície Nexans, foi projetada para suportar a linha Essential Keystone
5e  e  6.  Indicada  para  uso  de  redes  locais  que  não  possuem  infraestrutura
embutida, podendo ser instalada sobre a superfície de paredes e pisos.

CONSTRUÇÃO:
Projetado para linha keystone Essential Cat5e e Cat6.•
Suporte para 1 conector Keystone.•
Fornecido na cor branca.•
Espaços para identificação.•
Fornecido com ícones de identificação e parafusos.•
Não propagante à chama ­ UL 94 V­0.•
Janelas auto­retráteis para proteção contra poeira.•

INSTALAÇÃO:
O conector keystone Essential pode ser facilmente inserido com um simples "click".

Ambiente:

Interno ­ não agressivo

NORMAS APLICÁVEIS:
Internacionais:

ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS ­ restringindo o uso de metais
pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

ABNT NBR 14565•

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

GARANTIA:
02 anos (Consultar programa de garantia estendida).•



Cobre
Essential Caixa de Superfície - 1 porta

Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão v0 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 82 / 110

CARACTERÍSTICAS
Características construtivas

Cor Branco
Material ABS

Características dimensionais
Altura 26,1 mm
Profundidade 65 mm
Comprimento 75,88 mm

Características de utilização
Temperatura de operação (mín .. máx) ­10 .. 60 °C



Cobre
Essential Caixa de Superfície - 2 portas

Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão v0 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 83 / 110

Ref. Nexans Brasil: NB11101T

DESCRIÇÃO

A  caixa  de  superfície  Nexans,  foi  projetada  para  suportar  a  linha  Essential
Keystone  5e  e  6.  Indicada  para  uso  de  redes  locais  que  não  possuem
infraestrutura embutida, podendo ser instalada sobre a superfície de paredes e
pisos.

CONSTRUÇÃO:
Projetado para linha keystone Essential Cat5e e Cat6.•
Suporte para 2 conectores Keystone.•
Fornecido na cor branca.•
Espaços para identificação.•
Fornecido com ícones de identificação e parafusos.•
Não propagante à chama ­ UL 94 V­0.•
Janelas auto­retráteis para proteção contra poeira.•

INSTALAÇÃO:

O conector  keystone Essential pode ser  facilmente  inserido com um simples
"click".

Ambiente:

Interno ­ não agressivo

NORMAS APLICÁVEIS:

Internacionais:

ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS ­ restringindo o uso de
metais pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

ABNT NBR 14565•

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

GARANTIA:
02 anos (Consultar programa de garantia estendida).•



Cobre
Essential Caixa de Superfície - 2 portas

Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão v0 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 84 / 110

CARACTERÍSTICAS
Características construtivas

Cor Branco
Material ABS

Características dimensionais
Altura 26,1 mm
Profundidade 65 mm
Comprimento 75,88 mm

Características de utilização
Temperatura de operação (mín .. máx) ­10 .. 60 °C



Essential - Espelhos

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão NDC-v2-2010 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 85 / 110

Essential CAT.5e e CAT.6•
2 ou 4 posições•

DESCRIÇÃO
Os Espelhos Nexans, foram projetados para suportar a linha Essential Keystone 5e e
6.  Indicada  para  uso  de  redes  locais  que  possuem  infraestrutura  embutida
ou aparente, podendo ser instalada em caixas embutidas ou sobre a superfície.

CONSTRUÇÃO:
Projetado para linha keystone Essential 5e e 6.•
Fornecido em duas opções: 2 e 4 posições.•
Fornecido na cor Branca com acabamento texturizado.•
Fornecido com etiquetas de identificação e parafusos.•
Temperatura de operação (mín .. máx): ­10 até 60°C.•
Material fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL
94 V­0).

•

APLICAÇÃO:
Projetados para suportar 2 ou 4 conectores keystone Essential 5e e/ou 6.•

INSTALAÇÃO:
Ambiente:

Interno ­ não agressivo•

NORMAS APLICÁVEIS:
Internacionais:

ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS ­ restringindo o uso de metais
pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

ABNT NBR 14565•

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

GARANTIA:
02 anos (Consultar programa de garantia estendida).•

ESPECIFICAÇÃO

Internacional ISO/IEC 11801



Essential - Espelhos

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão NDC-v2-2010 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 86 / 110

LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome
N423.622 Essential Espelho 2P Keystone ­ Branco
N423.624 Essential Espelho 4P Keystone ­ Branco

= Make to order, = Make to stock



LANmark - Espelhos Modulares

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão NDC-v3-2010 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 87 / 110

US format•
45x45 and 45x60 series of Cover Plates, for up to 6 snap­in connectors•
Suitable for fiber and copper•
Includes fixings</>•
All plastic material is UL 94V0•
Colour white•

DESCRIÇÃO

Application
This range of mounting hardware is suitable for US fittings and includes:

2 types of cover plates

N422.001: 45x45mm inner format, with integrated labelling system•
N423.001: 60x45mm inner format, with integrated labelling system•

•

20x45mm module for 2 snap­in connectors (N421.610)•
20x45mm blanking module (N420.001)•

Detailed information can be found on the corresponding datasheets.

Guarantees
All plastic material is UL 94V0•

Installation
The cover plates are all supplied with fixing screws.•
All modules can be inserted in the cover plates by a simple click­in mechanism.•

ESPECIFICAÇÃO

Internacional
UL and CSA approval

Nacional UL 94 V0



LANmark - Espelhos Modulares

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão NDC-v3-2010 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 88 / 110

LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans
Brasil

Nome Largura
[mm]

Cor Altura
[mm]

Profundidade
[mm]

N422.001 LANmark ­ Espelho 45x45 C/ ícones de
idendificação 70,5 White RAL

9010 115 14

N423.001 LANmark ­ Espelho 60x45 C/ ícones de
idendificação 70,5 White RAL

9010 115 14

N421.610 LANmark ­ Módulo 2P Snap­In 45x20 45 White RAL
9010 20 16,5

N423.540N LANmark ­ Módulo 2P Snap­In 45x45 ­
Angular 45 White RAL

9010 45 36

N423.550 LANmark ­ Módulo 2P Snap­In 45x45 ­ Reto 45 White RAL
9010 45

N420.001 LANmark ­ Módulo Tampa Cega 45x20 45 White RAL
9010 20 26,5

= Make to order, = Make to stock



Caixas de Consolidação

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 89 / 110

As caixas de consolidação (ZDBOX) foram projetadas para aumentar
significativamente a exibilidade de uma rede, permitindo uma fácil e rápida
reconfiguração física.



LANmark - Caixas de Consolidação Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão RCA 01 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 90 / 110

For use as consolidation point.•
Compatible with all LANmark snap­in connectors.•
6 or 12 numbered snap­in ports with shutters.•
Easy to install•

DESCRIÇÃO
Designed for use as consolidation points, zone distribution boxes significantly increase
the exibility of desk locations in open office environments. They are particularly useful
in offices where frequent relocation of outlets in the work area is required.

Nexans ZD boxes are easy to install on walls, under raised oors or in ceiling voids,
due to their multiple mounting features.

They  are  compatible  with  all  LANmark  snap­in  connectors,  which  can  be  easily
inserted by a simple "one­click" movement.



LANmark - Caixas de Consolidação Contatos
LAN
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão RCA 01 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 91 / 110

CARACTERÍSTICAS
Características construtivas

Material Steel

LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans
Brasil

Nome Número de
portas

Largura
[mm]

Cor Altura
[mm]

N521.6121
Novo

LANmark Ruggedised Lockable ZD Box
Foot White 253 White RAL

9002 35

N521.612
Novo

LANmark Ruggedised Lockable ZD Box
White 12 260 White RAL

9002 55

N521.600 LANmark ZD box 12P Snap­In Branco 12 230 White RAL
9002 45

N521.606BK
Novo LANmark ZD box 6 Snap­In Black 6 120 Preto 42

N521.606
Novo LANmark ZD box 6P Snap­In Branco 6 120 White RAL

9002 42

= Make to order, = Make to stock



Voz

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 92 / 110

A Solução Essential Voice Panel da Nexans é projetada para atender os sistemas
de  cabeamento  estruturado,  horizontal  e  secundário,  em  salas  de
telecomunicações, com a função de destribuir os serviços de voz, baseando­se nas
normas estabelecidas para Categoria 3.



Voice Panel
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão NDC-v2-2009 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 93 / 110

Alta densidade em voz com aplicação RJ45•
CAT.3•
50 portas RJ45 ­ 1U•

DESCRIÇÃO
O  Essential  Voice  Panel  da  Nexans  é  projetado  para  atender  os  sistemas  de
cabeamento  estruturado,  horizontal  e  secundário,  em  salas  de  telecomunicações,
com  a  função  de  destribuir  os  serviços  de  voz,  baseando­se  nas  normas
estabelecidas para Categoria 3.

CONSTRUÇÃO:
Disponível na opção de 50 portas RJ45 ­ 1U.•
Pinagem de voz: 2 pares por porta.•
O painel incorpora uma bandeja para acomodar e organizar os cabos.•
Permite terminação de condutores sólidos de 22 a 26AWG.•
Fio de aterramento incluso.•
Utiliza  ferramenta punch­down na conexão dos condutores nas  terminações 110
IDC traseiras.

•

Corpo fabricado em material metálico, com acabamento em pintura epóxi de alta
resistência a riscos na cor preta.

•

Módulos de conectores em termoplástico de alto impacto não propagante a chama
(UL 94­V0).

•

Painel frontal metálico, com idenficação das portas serigrafadas no produto.•
Fornecido com acessórios para fixação (parafusos e arruelas).•
Projetada para instalação em Rack 19", conforme requisitos da norma EIA­310D.•
Atende FCC part 68.5 (EMI ­ Indução Eletromagnética).•
Temperatura de operação (mín .. máx): ­10 ºC à 60ºC.•
Identificação da marca serigrafada na parte frontal do produto.•

INSTALAÇÃO:
Ambiente:

Interno ­ não agressivo•

NORMAS APLICÁVEIS:
Internacionais:

ISO/IEC 11801•
ANSI/TIA­568­C.2•
Diretiva RoHS•

O produto está em conformidade com a Diretiva RoHS ­ restringindo o uso de metais
pesados na fabricação dos produtos e preservação do meio­ambiente.

Nacionais:

ABNT NBR 14565•

CERTIFICAÇÕES:
UL Listed•

GARANTIA:
02 anos (Consultar programa de garantia estendida).•

ESPECIFICAÇÃO

Internacional ISO/IEC 11801



Voice Panel
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084­1600
nexans.brazil@nexans.com

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão NDC-v2-2009 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 94 / 110

CARACTERÍSTICAS
Características construtivas

Tipo do conector 110/LSA IDC
Características dimensionais

Unidade de altura 1 U

LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome Profundidade

[mm]
N500.350BK Voice Panel 50 portas RJ45 126

= Make to order, = Make to stock



Ferramentas & Acessórios

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 95 / 110



Acessórios Diversos

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão NDC-v2-2014 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 96 / 110

DESCRIÇÃO
Nexans offers a wide range of accessories for both copper and optical fibre LANmark
systems such as:

coloured  shutters  for  differentiation  of  services  in  panels,  outlets  and  zone
distribution boxes

•

blanks to fill unused ports•
keystone clips of various dimensions to adapt Snap­In connector format to Keystone•

ESPECIFICAÇÃO

Internacional ISO/IEC 11801



Acessórios Diversos

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão NDC-v2-2014 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 97 / 110

LISTA DE PRODUTOS
Ref. Nexans Brasil Nome Função dos acessórios
N420.655 LANmark Snap­In Blank White 24x Protective cover
N420.050 Dust cap for RJ45 Protective cover
N420.655BK LANmark Snap­In Blank Black 24x Protective cover

= Make to order, = Make to stock



Clips Keystone

Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não devem
ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação
Versão v2 Produzido 23/05/19 www.nexans.com.br Página 98 / 110

Adaptor clips for LANmark Snap­In connectors•

DESCRIÇÃO
Various clips to turn LANmark Snap­In connectors into Keystone format.

ESPECIFICAÇÃO

Internacional ISO/IEC 11801
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