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SEJA BEM-VINDO

APRESENTACAO

Este Catalogo mostra o que ha de mais avancado na tecnologia de redes. Sistemas
de alto desempenho que cumprem o papel de levar informacao rapidamente

onde ela é necessadria. A alta tecnologia empregada pela TE Connectivity na
confeccdo de seus produtos garante a performance da rede por muitos anos.

Os programas de certificacdo de instaladores, sempre rigorosos, garantem

qgue o servico de instalacdao de nossos produtos sera sempre de excelente

nivel, contribuindo para a comunicacéo livre de interferéncias. Por tudo isso,
acreditamos que ao optar pelos produtos deste catdlogo, redes confiaveis e de
altissima qualidade serdao colocadas a disposicdao dos usuarios por muitos anos.

TE Connectivity

A AMP NETCONNECT, KRONE e TE sdo marcas comerciais da TE Connectivity Ltda

Criada em 1.941, gracas a invencdo do conector elétrico por parte de seu fundador, a AMP
(originalmente Aircraft - Marine Products, isto é, Produtos para a Marinha e Aerondutica)
forneceu sistemas de conectividade para as for¢cas armadas Norte Americanas durante a
Segunda Guerra Mundial, substituindo as antiquadas soldas que eram bastante problematicas.

No Brasil desde 1.971, A AMP é lider em todos os segmentos de conectividade elétrica,
incluindo a linha automotiva (chicotes, painéis, caixas de distribuicao e fusiveis etc...
para énibus caminhdes e automoveis), linha branca (conectores e chicotes para
geladeiras, fogbes, freezers etc...), linha marrom (conectividade para dudio e video),
computadores, maquinas de negdcios (copiadoras, fax etc...), telecomunica¢cdes OSP e
redes. Possui duas unidades fabris no pais, sendo a maior delas em Braganca Paulista
(interior do Estado de S&o Paulo), e uma em Vargem Grande Paulista. A planta de
Braganca Paulista é considerada a maior fabrica de conectores do Hemisfério Sul.

TE Connectivity € hoje uma fornecedora de solugdes completas de cabeamento, visto que
é uma das Unicas empresas no mundo a desenvolver e fabricar todos os componentes
necessarios a prover comunicacdo de alta performance. Os cabos, conectores e sistemas
de gerenciamento estdo no mais alto patamar de tecnologia, seja metdlica ou optica.
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GARANTIAS E
CERTIFICADOS

CERTIFICADOS INTERNACIONAIS
DE QUALIDADE

A TE Connectivity € uma empresa extremamente
preocupada em fornecer produtos de altissima
qualidade e sem agressdes ao meio ambiente.

Por isso foi a primeira metallirgica da América
do Sul a receber o certificado ISO 14.000.

Possui também, certificacdo 1SO 9.001,
que atesta o compromisso de desenvolver
produtos localmente, de alta qualidade,
gerando cultura e divisas para o pais.

Adicionalmente, tem certificacdes de laboratdrios
independentes que garantem a performance

e a seguranc¢a dos produtos. UL, CSA, ETL sao
empresas reconhecidas internacionalmente pela
credibilidade e fidelidade de suas certificacdes.
Todos nossos produtos passaram pelos rigorosos
testes destas entidades e receberam aprovacéao.

Portanto ao receber um produto um dos nossos
produtos para sua instalacdo, tenha a certeza
de estar recebendo o que existe de melhor

em termos de qualidade e desempenho.

GARANTIA ESTENDIDA

Com o objetivo de manter a qualidade da
comunicac¢do, ndo basta termos excelentes
produtos. O servi¢o de instalacdao dos produtos
deve ser adequado e especializado.

Para isso a TE Connectivity desenvolveu um
programa de credenciamento de instaladores
com o objetivo de garantir a performance dos
produtos e da comunica¢ao por até 25 anos.

Treinados e aprovados em cursos de Instalacao

/ Conectorizac¢do, de Certificacdo / Localizacdo
de Falhas e de Projetos, os instaladores estdao
aptos a colocar em pratica as melhores técnicas
para implementar solu¢des eficazes e duradouras,
preservando o investimento feito na rede.

Desta forma, a TE Connectivity assegura o
seu compromisso de parceria antes, durante
e apods a implantacdo do sistema, ja que

as garantias sdo da TE Connectivity ao
usudrio final, e com validade mundial.
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1. SOLUCAO OPTICA

Cabo Optico Interno / Externo - Tight
Cabo Optico Anti - Roedor AREU

Cabo Optico Interno / Externo - TUD
Cabo Optico Dielétrico - Auto Sustentado
Cabo Optico Dielétrico - DE

Cabo Optico Subterraneo Dielétrico - DDR
Patch Cords Opticos

Conectores SC

Conectores LC.

Adapter Plates.

Pig Tails - Dados Técnicos

Distribuidor Interno Optico (DIO)
Emendas Corelink

Bandeja de Emenda

SC-Pigtails.

LC-Pigtails.
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Catalogo De Produtos
Solucdo Optica

Cabo Optico Interno /
Externo - Tight

Cabo optico tipo Tight, desenvolvido com
protecdo externa especial para uso interno
e externo para terminagdo, com capa em
material retardante a chama.

© Revestimento externo
9 Elemento de tragdo
O Tight

0 Fibra éptica

© Fios de rasgamento

Atenuacdo Maxima (dB/km)

850nm 3,5
1310nm 1,5
1310nm 0,40
1550nm 0,30

Multimodo - OM1-
OM2-OM3-OM4

Monomodo

Cabo Optico Anti -
Roedor AREU

Cabo optico tipo AREU (Protegido com
fita de aco corrugada tubo Unico
enterrado), constituido por um unico
tubo envolvido por fios sintéticos, uma
capa interna, fita de aco corrugada e
capa externa, para prote¢do mecanica
anti-roedores.

o Capa externa eFita de ag¢c corrugada
9 Fio de rasgamenta Q Capa interna

© Elemento de tragdo (@ Tubo loose

@) Fibra 6ptica @ Geléia

Part Number - COG
OM1 oM2 OM3 OoM4 0s2

Y-1989763-X  Y-1989762-X  Y-1989810-X  Y-1989811-X  Y-1989761-X

Nota: Part Numbers verificar quantidade de fibras na tabela A - pag. 9

Aplicagcao

« Instalacdo interna / externa;

¢ Operam com 850, 1300, 1310 e 1550 nandmetros de comprimento de onda;

¢ Cabo para aplicagées horizontais e verticais sem fluxo de ar forcado ou em locais
de propagac¢io de fogo similares a estas, conforme NBR14705. 62,5/125

Caracteristicas

* Resistente a umidade e raios UV;

¢ Cabo constituido por fibras tight 900um (EO -Elemento 6ptico);

+ Elemento de tracdo composto por feixes de aramida distribuidos no nticleo do cabo;
* Materiais termoplasticos, caracterizando retardancia a chama;

¢ Classe de flamabilidade disponiveis: COG / LSZH / COR.

« Especificacdo aplicivel: NBR 14705 / NBR 14772;

N2 de fibras 2 4 6 8 10 12
Diametro externo nominal (mm) | 5,0 5,2 5,6 6,7 7,1 7,3
Massa liquida (Kg/Km) 23 26 30 38 42 a4

Max. tracdo de instalagdo (N) Raio minimo de curvatura (mm)

Sob Tenséo Sem Tenséo
400 20 x didametro do cabo 10 x didmetro do cabo
Resisténcia a Compressao (N) 1000
Temperatura de operagdo (°C) -20 até +65
Part Number - COG
OM1 oM2 OM3 OoM4 0s2
Y-1989760-X  Y-1989759-X  Y-1989812-X  Y-1989813-X  Y-1989761-X

Nota: Part Numbers verificar quantidade de fibras na tabela A - pag. 9

Aplicacao

¢ Instalagdo externa;
¢ Duto ou subterranea;
¢ Operam com 850, 1300, 1310 e 1550 nandmetros de comprimento de onda.

Caracteristicas

* Capa externa em termoplstico resistente as intempéries e raios UV;
* Tecnologia Tubo loose geleado;

* Fibras em acrilato;

+ Especificagdo aplicavel: NBR 15110;

* Classe de flamabilidade disponiveis: COG / LSZH / COR.

N de fibras Até 12 fibras
Diametro externo nominal (mm) 1,2
Massa liquida (Kg/Km) 120

Raio minimo de curvatura (mm)

Atenuacdo Maxima (dB/km) Max. tracdo de instalagdo (N) Sob Tensdo Sem Tensdo
Multimodo - OM1- 850nm 3,5 ~ 980 20 x didmetro do cabo 10 x didmetro do cabo
OM2-OM3-OM4
1310nm L5 Resisténcia a ~ 98
1310nm 0,40 Compressdo (N/cm)
Monomodo
1550nm 0,30 Temperatura de operagdo (°C) -20 até +65
BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS - TE
_J

connectivity



Catalogo De Produtos
Solucdo Optica

Cabo Optico Interno
/ Externo - TUD

Part Number - COG

OM1 OM2 OM3 OM4 0s2

Cabo éptico tipo TUD (Tubo Unico
Dielétrico), constituido por um
unico tubo loose, protegido por
termoplastico preto, retardante a Aplicagao
chama. .

Y-1989756-X  Y-1989757-X  Y-1989808-X  Y-1989809-X  Y-1989755-X

Nota: Part Numbers verificar quantidade de fibras na tabela A - pag. 9

Instalagdo interna / externa;

¢ Operam com 850, 1300, 1310 e 1550 nanémetros de comprimento de onda;

¢ Cabo para aplicagoes horizontais e verticais sem fluxo de ar forcado ou em locais
de propagacdo de fogo similares a estas, conforme NBR 14705.

RO
40 \

Caracteristicas

Q%

P>
P>
@

* Resistente a intempéries, raios UV e umidade, através de tecnologia tubo loose
geleado, Cabo constituido por fibras 900um;

¢ Cabo totalmente dielétrico;

* Materiais termoplasticos, caracterizando retardancia a chama ;

» Especificagdo aplicavel: NBR 14705 / NBR 14772;

* Classe de flamabilidade disponiveis: COG / LSZH / COR.

s

o Capa externa

@ Elemento de tragdo Ne de fibras 2a6 8a10 12
© Tubo loose - _
o Geléia Didmetro externo nominal (mm) | 5,2 5,5 6,0
6 Fibra 6ptica Massa liquida (Kg/Km) 32 35 40
Atenuacdo Maxima (dB/km) Raio minimo de curvatura (mm)
Max. tragdo de instalagdo (N)
Multimodo - OM1- 850nm 3,5 Sob Tensdo Sem Tensdo
OM2-OM3-OM4 1310nm 1,5 320 20 x diametro do cabo 10 x diametro do cabo
1310nm 0,40 Resisténcia a Compressdo (N) 1000
Monomodo
1550nm 0,30 Temperatura de operagdo (°C) -20 até +65
Cabo Optico Dielétrico Part Number - NR - V3o de 80m
- Auto Sustentado oM1 oMm2 om3 om4 0s2

Cabo 6ptico tipo TUD (Tubo Unico Y-1989766-X  Y-1989764-X  Y-1989814-X  Y-1989815-X  Y-1989765-X

Dielétrico), constituido por um Nota: Part Numbers verificar quantidade de fibras na tabela A - pag. 9
unico tubo loose, protegido por
termopldastico preto, retardante a
chama.

Aplicacao

* Instalagdo aérea ou auto-sustentada
* Instalacdo em postes, disponivel com vios de 80 / 120 / 200 metros.
¢ Operam com 850, 1300, 1310 e 1550 nandmetros de comprimento de onda.

Caracteristicas

¢ Nicleo geleado

* Capa externa NR: em termoplastico negro protegido contra raios UV e Intempéries
Nao retardante a chama ou Capa externa RC: Retardante a chama;

¢ Cabo totalmente dielétrico;

* Disponivel em vaos de 80, 120 e 200m;

* Especificagdo aplicavel: NBR 14160

Ne de fibras 2A12 | 18A36 | 48A60 | 72 84 96 108 120 132 | 144
© capa externa @Fio de rasgamento N° de fibras por tubo 2 6 12 12 12 12 12 12 12 12
9 Elemento de trac;ao 0 Capa interna Didmetro externo min. (mm) 11,2 11,8 12,4 13,0 14,0 15,0 15,6 16,4 17,2 18,2
© Enfaixamento @Tubo loose D 11,6 12,2 12,8 13,4 14,4 15.4 16,0 16,8 17,6 | 18,6
o Fibra 6ptica e Elemento central fametro externo max. (mm)
dielétrico @ Geléia @ Enchimento Massa liquida (Kg/Km) 105 115 130 145 165 190 205 230 260 | 280
Atenuacdo Maxima (dB/km) X ~ ~ Raio minimo de curvatura (mm)
Max. tragcao de instalagao (N)
Multimodo - OM1- 850nm 3,5 Sob Tenséo Sem Tensado
OM2-OM3-OM4 1310nm 1,5 1,5 x massa do cabo por km 20 x diametro do cabo 10 x diametro do cabo
1310nm 0,40 Resisténcia a Compressao (N) 1 x massa do cabo por km
Monomodo - N
1550nm 0,30 Temperatura de operag¢do (°C) -20 até +65

« .. TE PAGE 7
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Catalogo De Produtos
Solucdo Optica

Cabo Optico Dielétrico - DE

Cabo optico DE (Diretamente
Enterrado), projetado para instalacdes
diretamente enterradas, desenvolvido
com uma protecdo externa especial
contra fungos, bactérias, térmitas ou
cupim

© capa externa @Fio de rasgamento
6 Elemento de tragdo @) Capa interna
6 Enfaixamento QTubo loose

6 Fibra éptica 0 Elemento central
dielétrico @ Geléia ® Enchimento

Cabo Optico Subterraneo
Dielétrico - DDR

Cabo optico DDR (Duto Dielétrico
contra Roedores), projetado para
instalacdes subterraneas em dutos, ou

aéreas espinadas, com nucleo geleado

protegido contra penetracdo de

umidade com capa externa retardante a

chama. Cabo totalmente dielétrico.

@ capa externa @Fio de rasgamento
9 Elemento de tragdo QCapa interna
6 Enfaixamento @Tubo loose

@ Fibra éptica @ Elemento central
dielétrico € Geléia ® Enchimento

Part Number

OoM1 OoM2 OM3 OoM4 0s2

Sob consulta Y-2133321-X

Nota: Part Numbers verificar quantidade de fibras na tabela A - pag. 9

Aplicagao

Instalagdo diretamente enterrada

Sistema de comunicac¢ao de longa distancia;

Ambientes sujeitos a ataques biolégicos (Fungos, bactérias, térmitas ou cupins);
Operam com 1310 e 1550 nanémetros de comprimento de onda

Caracteristicas

Nucleo geleado;

Cabo totalmente dielétrico;
Tecnologia Tubo loose geleado;
Especificacdo aplicavel: NBR 14103

Ne de fibras 2A12 18 A36 |48A60 |72 144
N° de fibras por tubo 2 6 12 12 12

Diametro externo nominal (mm) | 13,7 14,9 15,5 16,1 21,0
Massa liquida (Kg/Km) 150 175 190 210 360

Max. tragcdo de instalagdo (N)

Raio minimo de curvatura (mm)

Sob Tensao Sem Tensao

1,5 x massa do cabo por km

20 x diametro do cabo 10 x diametro do cabo

Resisténcia a Compressao (N)

1 x massa do cabo por km

Temperatura de operag¢ao (°C) -20 até +65
Part Number
62,5/125 50/125 OM3 OoM4 9/125
Sob consulta Y-2133368-X

Nota: Part Numbers verificar quantidade de fibras na tabela A - pag. 9

Aplicacao

¢ Instalagdo em duto ou subduto;

¢ Aérea espinada;

¢ Sistema de comunicag¢do de longa distancia;

¢« Ambientes sujeitos a ataques de bactérias, fungos e roedores;

¢ Operam com 1310 e 1550 nanémetros de comprimento de onda.

Caracteristicas

¢ Revestimento Interno em material termoplastico;

¢ Revestimento Externo em material termoplastico negro, com aditivos necessdrios
para retardar chamas;

¢ Niucleo geleado;

¢ Cabo totalmente dielétrico;

* Tecnologia Tubo loose geleado, com alto médulo de elasticidade;

¢ Protecdo a roedores através de barreira composta por fibras de vidro;

* Especificagdo aplicavel: NBR 14773 / NBR 13488.

N2 de fibras 2A12 18 A36 | 48 60 72
N° de fibras por tubo 2 6 12 12 12
Diametro externo nominal (mm) | 12,1 13,3 13,9 13,9 14,5
Massa liquida (Kg/Km) 135 160 170 170 190

Raio minimo de curvatura (mm)

Max. tracdo de instalagdo (N)

Sob Tensao Sem Tensdo

1,5 x massa do cabo por km 20 x diametro do cabo 10 x diametro do cabo

Resisténcia a Compressao (N) 1 x massa do cabo por km

Temperatura de operagdo (°C) -20 até +65
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Catalogo De Produtos
Solucdo Optica

Cabo Optico Interno - COG

Cabo optico interno - COG,
desenvolvido com uma protecdo
especial retardante a chama.
Classificado para instalacdes verticais
em tubulacdes com muita ocupacgéo,
em locais sem fluxo de ar forcado e
instalacdes de um mesmo ambiente.

Part Number - COG

62,5/125 50/125

OM3

OoM4

9/125

Sob consulta

Y-1989808-X

Sob consulta

Nota: Part Numbers verificar quantidade de fibras na tabela A - pag. 9

Aplicacao

Interna;
Interconexao de equipamentos;

Sistema de comunicag¢do de longa distancia;

Cabo para aplica¢ées horizontais e verticais sem fluxo de ar forcado ou em locais

de propagac¢ao de fogo similares a estas, conforme NBR 14705;

Operam com 850, 1300, 1310 e 1550 nandmetros de comprimento de onda.

Caracteristicas

Nticleo seco;
Cabo totalmente dielétrico;
Tecnologia Tubo loose;

Classe de flamabilidade: COG (Cabo éptico Geral)
Especificacdo aplicavel: NBR 14771 / NBR 14705

2A |18A |48A
Ne de fibras 72 84 96 108 | 120 | 132 | 144
12 36 60
OCapa externa retardente a chama N° de fibras por tubo 2 6 12 12 12 12 12 12 12 12
@ Enfaixamento @Fio de rasgamento Diadmetro externo
@ Tubo loose @ Fibra optica nominal (mm) 8,7 10,0 10,3 10,9 | 11,9 | 12,9 | 13,4 | 14,2 | 150 | 158
S Elemento central dielétrico Massa liquida (Kg/Km) 76 | 100 | 105 120 | 135 | 160 | 180 | 205 | 230 | 255
@ Enchimento
Raio minimo de curvatura (mm)
Max. tracdo de instalagdo (N)
Sob Tensao Sem Tensado
320 20 x diametro do cabo 10 x didametro do cabo
Atenuacdo Maxima (dB/km) Resisténcia a Compressao (N) 10
Multimodo 850nm 23-25 Temperatura de operagdo (°C) -10 até +40
3 'y
- OM1 1310 0,7
m_ % TABELA A - Part Numbers
i 850nm 2,7-3,0
Multimodo o Y- -X | Fibras Y- -X | Fibras
- OM2 1310nm | 0,5- 0,7
0- -2 2 2- -4 24
Multimodo - | 850nm 2,5 o P P . o 0
OM3-OM4 1310nm | 0,7
1310nm | 0,33 - 0,35 0- -6 6 3- -6 36
Monomodo | 1383nm | 0,32-0,35 0- -8 8 4- -8 48
0s2 1460nm | 0,25 1- -0 10 7- -2 72
(Enhanced) | 1550nm | 0,19 - 0,21 1- -2 12 9- -6 96
1625nm 0,20 - 0,23 1- -8 18 9 - -9 144
PAGE 9
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Catalogo De Produtos
Solucdo Optica

Patch Cords Opticos

Descrigcao

Montados em laboratoério préprio, em ambiente controlado. Cabos

opticos do tipo Tight duplex com conectores em ambas as extremidades.

Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA 568.

Descrigcdo

SC para SC Duplex multimodo 50/125
SC para SC Duplex multimodo 62,5/125
SC para SC Duplex multimodo 50/125XG
SC para SC Duplex monomodo

SC para ST Duplex multimodo 50/125
SC para ST Duplex multimodo 62,5/125

SC para ST Duplex monomodo

Y, X e W* = Comprimento em metros

Y=0eX 1 (1,0 metro)

Y=0eX 2 (2,0 metros)
Y=0eX 3 (3,0 metros)
Y=0eX 5 (5,0 metros)
Y=1eX 0 (10,0 metros)
Y=0e W* 1 (1,0 metro)

Y=0eW* 2 (2,0 metros)
Y=0eW* 3 (3,0 metros)
Y=0e W* 4 (5,0 metros)
Y=0eW* 5 (10,0 metros)

Patch Cords Opticos

Descricdao

LC para LC duplex multimodo 50/125

LC para LC duplex multimodo 62,5/125
LC para LC duplex multimodo 50/125 XG

LC para LC duplex monomodo

Tipo de Ferrolho

Ceramico
Ceramico
Ceramico
Ceramico
Ceramico
Ceramico

Ceramico

Part Number
6536502-X
6374659-X
6536969-X
6536501-X

Part Number
5349565-X*
5504971-W*
6588644-X
6828151-X*
5492591-X
5504958-W*
5492020-W*

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS

-_TE

connectivity



Catalogo De Produtos
Solucdo Optica

Conectores SC //

Ti o
N ipo de > <
Descrigcao Ferrolho Part Number -,"(
®
Com epoxy, multimodo simplex Ceramico 5503948-5 \f
com boot para fibra e cabo ,‘_,.
Com epoxy, multimodo simplex com boot para cabo Ceramico 5503948-1 b ﬂ
. -
Com epoxy, monomodo simplex Ceramico 5504646-7 - - L=
com boot para fibra e cabo M o - J’/
Com epoxy, monomodo simplex com boot para cabo Ceramico 5504646-2 #
Sem epoxy, multimodo (LightCrimp), simplex Ceramico 5503692-1 /
Pré polido, multimodo simplex 50/125 (LightCrimp Plus) = Cerdmico 6278079-1 /
Pré polido, multimodo simplex Ceramico 54926431 W&
62,5/125 (LightCrimp Plus) o
Pré polido, multimodo simplex Ceramico 6588291-1 \y
50/125XG (LightCrimp Plus)
Pré polido, monomodo simplex 9/125 (LightCrimp Plus) = Cerédmico 6693276-1 ”:"

Conectores LC

Descri¢cao

Durabilidade para conectores multimodo é de 500 ciclos e para conectores
monomodo é de 200 ciclos. Temperatura de operacado é de -20C a +75C.
Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA 568.

Descri¢cdo Fibra Cor Part Number
Pré Polido Simplex Monomodo Azul 6754482-1
Pré Polido Durex Multimodo Bege 6754485-2
Pré Polido Duplex 50/125xG Agua 6754485-4
Pré Polido Duplex 62,5/125 Bege 6754485-1

Adapter Plates

Acopladores Adapter Plates
Descri¢cdo Cor Simplex Duplex Monomodo 6FO 12FO 24FO
sC Preto | 5502632-7 5502776-7 5502632-8  559558-5  559596-5
LC Preto 1-6457567-7 1457062-1 1374463-4 | 1435516-4

SCp/ ST Preto = 5502780-1 5503137-1 5502780-2 = 559557-1 | 1278567-1

»
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Catalogo De Produtos
Solucdo Optica

Pig Tails - Dados Técnicos

SCe ST
Revestimento: LSZH
Diametro: 2,5 mm Twin Zip
Buffer: 0,9 mm EasyStrip
Ferrolho: Ceramica
LC
Revestimento: LSZH
Diametro: 1.8 mm Mini
Twin Zip
Buffer: 0,6 mm
Ferrolho: Ceramica
MONOMODO
Perda de Inser¢do Perda de Perda de
Conectores Tipica Inser¢do Max. Retorno Min. Temp. de Operacgado
SC, PC 0,2dB 0,5dB > 45 dB -25°C/+70 °C
SC, PC 0,15 dB 0,5 dB > 45 dB -25°C/+70 °C
SC, APC, 8° 0,15 dB 0,3dB > 65 dB -25°C/+70 °C
SC, APC, 8° 0,15 dB 0,5dB > 65 dB -25°C/+70 °C
SC, APC, 9° 0,15 dB 0,3dB > 70 dB -25°C/+70 °C
SC, APC, 9° 0,15 dB 0,5dB > 70 dB -25°C/+70 °C
ST-Style, PC 0,2dB 0,5dB > 45 dB -25°C/+70 °C
ST-Style, PC 0,15 dB 0,5dB > 45 dB -25°C/+70 °C
LC, PC 0,1dB 0,5dB >55dB -25°C/+70 °C
LC, PC 0,1dB 0,3dB >55dB -25°C/+70 °C
MULTIMODO
Tipo* Perda de Inser¢do Max. Perda de Retorno Min. Temp. de Operacgado
SC, PC 0,3dB > 20 dB -10 °C/+60 °C
ST-Style, PC 0,3dB > 20 dB -10 °C/+60 °C
LC, PC 0,3dB >20dB -10 °C/+60 °C
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connectivity



Catalogo De Produtos
Solucdo Optica

Distribuidor Interno Optico (DIO)

P/N 1989954-2

Descrig¢do Conectores Simplex
Adapter Plate LC 36 Fibras
MTRJ 36 Fibras
SC 18 Fibras
ST 18 Fibras
SC para ST 18 Fibras
Descrig¢do Conectores Fibras
Acopladores LC 48 Fibras
MTRJ 24 Fibras
SC 24 Fibras
SC para ST 24 Fibras

Kit Dio = Bandeja (1 peca) & Tubete Termocontratil (24 pecas)

Emendas Corelink

Descricao

Emenda mecanica com maxima perda de insercdo de
0,3dB (perda de insercédo tipica de 0,1dB). Caracteristicas
técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA 568.

Descrigcao Part Number
Emenda Corelink Monomodo/Multimodo 503577-1
Duas chaves atuadoras (reposicédo) 503681-1

Bandeja de Emenda

Descricao

Para até 12 emendas o6pticas. Basculante e com
protecdo plastica transparente sobre as emendas.

P/N 797068-000
obs.: suporte da bandeja

P/N 1657014-7

Duplex
48 Fibras
48 Fibras
36 Fibras
36 Fibras
36 Fibras

-_TE
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Catalogo De Produtos
Solucdo Optica

SC-Pigtails

Descrigao

Especificacdes Técnicas, consulte a pagina 54.

Tipo Fibre Comp. Part Number
SC MM 50/125 um Tm 5349568-2
SC MM 50/125 um 2m 5349568-4
SCMM 62,5/125 um Tm 5349584-2
SC MM 62,5/125 um 2m 5349584-4
SC/PC SM 9/125 um Tm 6695508-1
SC 10 GBit XG MM | 50/125 um 2m 6695507-2
LC-Pigtails
Descrigao

Tipo Fibra Part Number

LC MM 50/125 um 6695509-2

LC MM 62,5/125 um 6695510-2

LC SM 9/125 um 6754401-1

LC 10 GBit XG, MM 50/125 um 6695511-2

X=1-1metro ; X=2 - 2 metros

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS - TE
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2. CATEGORIA 6A

Patch Panels Cat 6A.
Patch Cords Cat 6A..
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Catalogo De Produtos
Categoria 6A

CABOS
Cabos Blindados Pares AWG Part Number
CM 4 23 5-1859222-X
CMR 4 23 5-1859349-6
LSZH 4 23 5-1859218-X
Cabos Blindados AZUL BRANCO CINZA
CM/CMR /LSZH X=6 X=2 X=4

Conetores AMP Twist Blindados

Cat 6A Blindado 1711342-2
Cat 6A Blindado com Dust Cover 1711160-1
Side Entry Cat 6A Blindado 1711343-1
Side Entry Cat 6A Blindado com Dust Cover 1711295-1

Patch Panels Cat 6A

Portas Part Number
24 1933319-2
48 1933320-2
24 (angular) 1933321-2
48 (angular) 1933322-2

Patch Cords Cat 6A

Cor Part Number Traco Metros
Preto 1933880-X -2 0,609
Cinza 1933881-X -4 1,21
Azul 1933882-X -5 1,52
Verde 1933883-X -6 1,82
Vermelho 1933884-X -7 2,13
Branco 1933885-X -8 2,439
Amarelo 1933886-X 1--0 03,04
Laranja 1933887-X
Violeta 1933888-X e e aens consultar
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3. CATEGORIA 6

Cabos Categoria 6 UTP 100 Ohms
Patch Cords com Boot Categoria 6
Patch Panels Categoria 6

Patch Panels Categoria 6 (Cont.
Jacks Categoria 6

Plugs RJ-45 Categoria 6

-_TE
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Catalogo De Produtos
Categoria 6

Cabos Categoria 6 UTP 100 Ohms

Descrigcao

Cabo de 4 pares trangados de fios solidos. Capa em PVC nédo
propagante a chama. Possui marcag¢do seqlencial para controle e de
semana/ ano de fabricacdo para rastreamento do lote. Caracteristicas
técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA 568. Aprovado
para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error). Estabilidade
elétrica até 600MHz. Temperatura de opera¢do de -20C a + 60C.

Qutras cores sob consulta.

Descri¢do UL/NEC Dimenséao (pol) Vp (nom%) Peso (Ib/kft) Part Number

Isolante Externo

4 pares CMR 0,042 0,23 70 26 1599894-6
4 pares CM 0,042 0,25 70 26 5-1427254-6
4 pares CM** 1989115-X
4 pares LSZH** 1989106-X
4 pares CM* 2133362-X

-X = -6 azul; -4 cinza; -2 branco; -8 amarelo

** regressivo de 305 ma O m.
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Catalogo De Produtos
Categoria 6

Patch Cords com Boot Categoria 6

Descricao

Cabo montado em fabrica com condutores multifilares terminados em plugs
Categoria 6. Possui uma trava metalica que prende o cabo ao conector

e sobre esta protetores (Boots anti fisgamento) para evitar desconexdes
acidentais. Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma ANSI/
TIA 568. Aprovado para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error).

QOutros tamanhos e cores sob consulta.
Obs: Patch Cord blindado na cor branca,

Capa LSZH esta disponivel sob P/N A-959385-B.

Y e X = Comprimento em pés

5 (5 pés = aprox. 1,5 metros)

8 (8 pés = aprox. 2,44 metros)

0 (10 pés = aprox. 3,0 metros)

Cor Part Number
Preto Y-1933116-X Y=0eX=
Azul Y-1933118-X Y=0eX-=
Vermelho Y-1933120-X V=leX=
Amarelo Y-1933122-X
Cinza Y-1933117-X
Verde Y-1933119-X
Branco Y-1933121-X

Patch Panels Categoria 6

Descrigcao

Partes plasticas sdo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama
(UL 94V-0). O painel frontal € em aco* de 1,5mm de espessura e bordas de
reforco para evitar empenamentos, com pintura preta resistente a riscos. A
durabilidade para os Jacks RJ-45 é de 750 ciclos gracas a terminais de Cobre
Berilio com uma camada de 1,27 micrémetros de ouro na adrea de contato
sobre 3,81 micrébme-tros de niquel. Para os contatos 110 IDC, a durabilidade é
de 200 ciclos aceitando condutores de 22 a 26 AWG e isolacdo de até 1,27mm.
Pinagem Universal, isto &, aceita na mesma peca a pinagem T568A e T568B.
Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.
Atende os requisitos da FCC part 68.5 (EMI - Inducao Eletromagnética).
Aprovado para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error).

*Para os modelos P/N 1375013 e P/N 1375016 o painel
é em aluminio com 2,5mm de espessura.

Nota: Nossos patch panels ndo acompanham guia traseiro. Guias
traseiros sdo vendidos separadamente. Consultar pag. 39

-_TE
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Catalogo De Produtos

Categoria 6

Patch Panels Categoria 6 (Cont.)

Descricao

Configurado em modulos de seis portas removiveis individualmente.

Todas as portas tem a mesma performance elétrica devido a existéncia

de circuitos individuais para cada porta. Os circuitos impressos sao

protegidos por modulos em policarbonato ndo propagante a chama

com aliviadores de tensdo e limitadores de curvatura incorporados.

Outros modelos sob consulta.

Descrigao
12 portas (mini)
24 portas
48 portas

96 portas

12 portas (mini)

24 portas

48 portas

24 portas angular
48 portas angular

48 portas
slim de 1U

Pinagem / Cor

Universal / Preto
Universal / Preto
Universal / Preto
Universal / Preto

Descarregado
/ Preto

Decarregado
/ Preto

Descarregado
/ Preto

Altura

(polegadas)

1,75
3,50
7,00

1,75

3,50

Obs.: Para os Patch Panels descarregados é necessario

adquirir separadamente os Jacks Cat6.

* Patch Panels ndo acompanham guia traseiro.

Part Number
1375013-2
1375014-2
1375015-2
1375016-2

1375289-1

1933307-X

1933308-1

1499600-2
1499601-2

1933458-1
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Catalogo De Produtos
Categoria 6

Jacks Categoria 6

Descrigcao

Partes plasticas sdo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama
(UL 94V-0). A durabilidade para os Jacks RJ-45 é de 750 ciclos a terminais de
Cobre Berilio com uma camada de 1,27 micrémetros de ouro na area de contato
sobre 3,81 micrometros de niquel. Para os contatos 110 IDC, a durabilidade é

de 200 ciclos aceitando condutores de 22 a 26 AWG e isolagao de até 1,27mm.
Os conectores da série SL recebem uma protecdo extra nos contatos 110 IDC
com a colocagao dos aliviadores de tensao e limitadores de curvatura (ja
inclusos). Os conectores blindados oferecem maior protecdo contra o ingresso
e o0 egresso de EMI (Inducgéo Eletromagnética) e RFI (Interferéncia por Radio
Freqléncia). Pinagem Universal, isto é, aceita na mesma peca a pinagem
T568A e T568B. Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma ANSI/
TIA 568. Aprovado para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error).

Descri¢cdo Pinagem Part Number
N&o blindado, série SL Universal 1375055-X
N&o blindado, série SL, Universal 1375187-X
com Dust Cover

Blindado, série SL180° Universal 1375188-1*
Blindado, série SL 902 Universal 1711343-2*

* Jacks blindados néo sdo fornecidos em cores.

Plugs RJ-45 Categoria 6

Descrigao

Corpo em Policarbonato transparente ndo propagante a chama. Os
contatos s&o em Bronze Fosforoso com 1,27 micrémetros de ouro na
area de contato sobre 2,54 micrémetros de niquel. Caracteristicas
técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.

Veja Boots para estes conectores na pagina 36.

A ferramenta de aplicacao para este conector é P/N 790163-1

Descrigcdo Diam. cabo (mm): Part Number
N&o blindado para fio multifilar =0,20 - 0,24; 5-1375202-X
N&o blindado para fio sdélido = 0,20 - 0,24; 5-1375204-X
N&o blindado para fio multifilar =0,24 - 0,28; 5-1479184-X
N&o blindado para fio sdélido =0,24 - 0,28; 5-1479185-X

X = quantidade por embalagem (X = 2 sdo 50 pecgas,
X = 3530 100 pecas, X = 4 sdo 25 pecas)

Embalagem minima: 100 Pecas

X = Cor

X =Ta cor é bege

X =2 acoré preta

Podem ser fornecidos em
até 11 cores diferentes.
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4. CATEGORIA 5e

Cabos Categoria 5e UTP 100 Ohms
Patch Cords com Boot Categoria 5e
Patch Cords sem Boot Categoria 5e
Plugs RJ-45 High Performance Categoria 5e
Patch Panels Categoria 5e

Jacks Categoria 5e

Blocos 110XC Categoria 5

Blocos 110XC Categoria 5e

Blocos 110XC Categoria 5e

Patch Cords 110XC Categoria 5e
Sistema de Conectividade Etherseal
Modular Plug Etherseal

Sistema de Conectividade Ethersea
Modular Jack Etherseal

Patch Cords Cat 5e Etherseal.
Acessorios Etherseal

-_TE
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Catalogo De Produtos
Categoria 5e

Cabos Categoria 5e UTP 100 Ohms

~ \

Descrigcao _ e
Cabo de pares trangados de fios sélidos, 24AWG. Capa em PVC ndo propagante a — ~ \
chama. Possui marcacdo seqiiencial para controle de semana/ ano de fabricacdo T—— "--..,___\
para rastreamento do lote. Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma T —— "'--_\\\\\
ANSI/TIA 568. Aprovado para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error). “
Estabilidade elétrica até 350MHz. Temperatura de operacdo de -20C a + 60C.
Outras cores sob consulta.

Descricdao UL/NEC Dimensao (pol) Vp (nom%) Peso (Ib/kft) Part Number

Isolante Externo

25 pares CMR 0,032 0,50 69 134 1599817-6

4 pares CM* 0,035 0,19 74 22 1989262-X

4 pares CM** 0,035 0,19 74 22 1989093-X

4 pares CMR** 0,037 0,20 70 24 1989263-X

-X=-6 azul; -4 cinza
* metros sequenciais

** regressivo de 305 a O.

Patch Cords com Boot Categoria 5e

Descrigao

Cabo montado em fabrica com condutores multifilares terminados
em plugs Categoria 5e High Performance. Possui protetores sobre os

conectores (Boots) para evitar desconexdes acidentais. Caracteristicas i\

técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.
Aprovado para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error).

QOutros tamanhos sob consulta.

Cor Part Number
Preto 406483-X
Azul 219242-X
Vermelho 219244-X
Amarelo 219246-X
Verde 219243-X
Cinza 219241-X
Branco 219245-X

Y e X = Comprimento em pés

Y=0eX 5 (5 pés = aprox. 1,5 metros)
Y=0eX 8 (8 pés = aprox. 2,44 metros)
Y=TeX 0O (10 pés = aprox. 3,0 metros)
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Categoria 5e

Patch Cords sem Boot Categoria 5e

Descrigao

Cabo montado em fabrica com condutores multifilares terminados
em plugs Categoria 5e High Performance. Caracteristicas técnicas
superam os requisitos da norma ANSI/TIA 568. Aprovado para
Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error).

Outros tamanhos e cores sob consulta

Cor Part Number
Preto Y-1499110-X
Azul Y-1499112-X
Vermelho Y-1499114-X
Amarelo Y-1499116-X
Verde Y-1499113-X
Cinza Y-1499111-X
Branco Y-1499115-X

Y e X = Comprimento em pés

Y=0eX 5 (5 pés = aprox. 1,5 metros)
Y=0eX 8 (8 pés = aprox. 2,44 metros)
Y=TeX O (10 pés = aprox. 3,0 metros)

Plugs RJ-45 High Performance Categoria 5e

Descrigcao

Corpo em Policarbonato transparente ndo propagante a chama, e o alinhador
em Poliester PBT preto. Os contatos sdo em Bronze Fosforoso com 1,27
micrémetros de ouro na area de contato sobre 2,54 micrémetros de niquel. Os
conectores blindados oferecem maior protecdo contra o ingresso e o egresso
de EMI (Inducdo Eletromagnética) e RFI (Interferéncia por Radio Frequéncia).
Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.

Veja Boots para estes conectores na pagina 7 .

A ferramenta de aplicacdo para este conector é P/N 3-231652-0.

Descrigcdo Part Number
Nao blindado para fio multifilar 5-558530-X
N&o blindado para fio sdélido 5-569278-X
Blindado para fio multifilar 5-569552-X
Blindado para fio solido 5-569550-X

X = quantidade por embalagem (X = 2 sdo 500 pecas,
X = 3530 100 pecas, X = 4 sdo 25 pecas)
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Categoria 5e

Patch Panels Categoria 5e

Descricao

Partes plasticas sdo em termoplastico de alto impacto ndo propagante
a chama (UL 94V-0). O painel frontal € em a¢co* de 1,5mm de espessura
e bordas de reforgco para evitar empenamentos, com pintura preta
resistente a riscos. A durabilidade para os Jacks RJ-45 é de 750

ciclos gracas a terminais de Bronze Fosforoso com uma camada de
1,27 micrémetros de ouro sobre 1, 27 micrometros de niquel. Para os
contatos 110 IDC, a durabilidade € de 200 ciclos aceitando condutores
de 22 a 26 AWG e isolacdo de até 1,27mm. Pinagem Universal, isto é,
aceita na mesma pec¢a a pinagem T568A e T568B. Caracteristicas
técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.

Atende os requisitos FCC part 68.5 (EMI - Indug¢éo Eletromagnética).
Aprovado para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error).

*Para os modelos P/N 406390 e P/N 406332 o painel
é em aluminio com 2,5mm de espessura.

Descrigao Pinagem/Cor Altura (polegadas)
24 portas Universal / Preto 1,75
48 portas Universal / Preto 3,50
96 portas Universal / Preto 7,00
16 portas Descarregado / Preto 1,75
24 portas angular 1,75
48 portas angular 3,50
48 portas 1 U slim 1,75

Patch Panels ndo acompanham traseiro

Obs.: Para os Patch Panels descarregados é necessario
adquirir separadamente os Jacks Cat 5e.

Part Number
406330-1
406331-1
406332-1
557429-1

1499602-2
1499603-2
1933457-1
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Categoria 5e

Jacks Categoria 5e

Descrigcao

Partes plasticas sdo em termoplastico de alto impacto ndo propagante
a chama (UL 94V-0). A durabilidade para os Jacks RJ-45 é de 750
ciclos gracas a terminais de Bronze Fosforoso com uma camada de
1,27 micrébmetros de ouro na area de contato sobre 1, 27 micrometros
de niquel. Para os contatos 110 IDC, a durabilidade é de 200 ciclos,
aceitando condutores de 22 a 26 AWG e isolagcdo de até 1,27mm. Os
conectores da série SL recebem uma prote¢do extra nos contatos

110 IDC com a colocagé&o dos aliviadores de tens&o e limitadores de

curvatura (ja inclusos). Os conectores blindados oferecem maior protegcdo

contra o ingresso e o egresso de EMI (Indugdo Eletromagnética) e
RFI (Interferéncia por Radio FreqUéncia). Pinagem Universal, isto &,
aceita na mesma pec¢a a pinagem T568A e T568B. Caracteristicas
técnicas supe-ram os requisitos da norma ANSI/TIA 568. Aprovado
para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error).

Pode ser fornecido em até 11 cores diferentes

Descrigcdo Pinagem
N&o Blindado, série SL Universal
N&o blindado, série SL, com Dust Cover Universal
Blindado, série SL Universal
N&o blindado, série SL, Toolless Universal
N&o blindado, série SL, Toolless, com Dust Cover Universal
Blindado, série SL, Toolless Universal

*Jacks blindados nao sdo fornecidos em cores

Blocos 110XC Categoria 5e

Descrigcao

Partes plasticas sdo em termoplastico de alto impacto ndo propagante
a chama (UL 94V-0). Nos Connecting Blocks os terminais sdo de
Bronze Fosforoso com 150 micropolegadas de estanho sobre 50
micropolegadas de niquel, o que oferece durabilidade de 200 ciclos
aceitando condutores de 22 a 26 AWG e isolacdo de até 1,27mm.

Part Number
1375191-X
1375190-X

1375189-1*
1116604-X
1339189-X

1339015-1*

Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA 568.

Aprovado para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error).

5
N

Série SL

G«"Vtg’i

Toolless

X = Cor
X =Ta cor é bege

X = 2 a cor é preta

OQutras cores, consultar
a TE Connectivity
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Categoria 5e

Blocos 110XC Categoria 5e

Descrigcdo Connecting Bloks Part Number

Com pernas, 50 pares -
Com pernas, 100 pares -
Com pernas, 300 pares -
Sem pernas, 50 pares -

Sem pernas, 100 pares -

Kit* com pernas, 50 pares 4 e 5 pares
Kit* com pernas, 100 pares 4 e 5 pares
Kit* com pernas, 300 pares 4 e 5 pares
Sistema** de 300 pares 4 e 5 pares
Sistema** de 900 pares 4 e 5 pares

Para rack 19” 100 pares 1,75” de altura -

Para rack 19” 200 pares
3,50” de altura -

Para rack 19” 400 pares 8,75” de altura -

558841-1
558842-1
558843-1
558839-1
558840-1
569433-1
569439-1
569445-1
569854-1
569857-1
558635-1

558637-1

558639-1

* Kit= Bloco + Connecting Blocks + Identificacdo + Protecdo e suporte da identificacdo

** Sistema = Bloco + Quadro metalico de suporte + Connecting Blocks + Identificacdo +

Protecédo e suporte da identificacdo + Gerenciamento de cabos

Blocos 110XC Categoria 5e

Descricdao Part Number
Gerenciador com pernas 569389-1
Gerenciador sem pernas 569597-1
Gerenciador para racks 19”, 406641-1

com 3,50” de altura

Descrigcdo Part Number
Connecting Block de 3 pares 558400-1
Connecting Block de 4 pares 558401-1
Connecting Block de 5 pares 558402-1
Descrigdo Part Number
Conector 110 1 par 569477-1
Conector 110 2 pares 569478-1
Conector 110 3 pares 569479-1
Conector 110 4 pares 569480-1

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS
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Categoria 5e

Patch Cords 110XC Categoria 5e

Descri¢cdo

Cabo montado em fabrica com condutores multifilares estanhados
terminados em Plugs Cat 5e High Performance. Possui protetores
sobre os conetores RJ-45 (Boots) para evitar desconexdes acidentais.
Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA 568.
Aprovado para Gigabit Ethernet pela ETL/SEMKO (Zero Bit Error).

Padrao de
Descricao Pinagem Part Number
Patch cord 110 / 110 2 pares Y-569524-X
Patch cord 110 / 110 3 pares Y-569525-X
Patch cord 110 / 110 4 pares Y-569526-1
Patch cord 110 / RJ-45 1 par Y-1599519-W*
Patch cord 110 / RJ-45 2 pares T568A /10 Base T Y-569685-X
Patch cord 110 / RJ-45 2 pares T568B /10 Base T Y-569669-X
Patch cord 110 / 110 1 par 4-1599717-X
Patch cord 112 / RJ 4 pares 4-1599716-X
Y, X E W* = Comprimento em pés : ~ |
Y=0eX 4 (4 pés = aprox. 1,30 metros)
Y=0eX 6 (6 pés = aprox. 1,80 metros)
Y=0eX 8 (8 pés = aprox. 2,50 metros)
Y=TeX O (10 pés = aprox. 3,0 metros)
Y=0eW* 3 (3 pés = aprox. 0,90 metros)
Y=0eW* 5 (5 pés = aprox. 1,50 metros)
Y=0e W* 7 (7 pés = aprox. 2,10 metros)
Y=0eW* 8 (8 pés = aprox. 2,44 metros)
Y=0eW* 1 (10 pés = aprox. 3,0 metros)
Y=1e W* 1 (11 pés = aprox. 3,3 metros)

»
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Categoria 5e

Sistema de Conectividade Etherseal

\M\
Descricdo i
. _— f
Cabo Cat 5e ~
* Linha Etherseal
—

« Norma ANSI/TIA 568 ——
N T
+ 1SO Classe D 11801:2002 -
Outer Jacket

Jacket
Foil Shield

Inner Jacket

Braided Shield Drain Wire

Foil Shield
1
Conductor Conductor

Insulation Insulation

UL/NEC Pares CordaCapa Embalagem Condutor Fig. Peso VP *Dimensoes (pol) Part Number

Ibs/kft  (%nom) | Isolante @ Externo

UTP A | 30.0 71 0.018 0.250 1499447-3
Sélido FTP B 31.5 71 0.030 0.250 1499449-3
CMR 4 Cinza WR UTPC | 34.0 67 0.018 0.260 1499448-3
Flexivel ScTP D | 45.0 67 0.018 0.260 1499450-3
*Nota: referéncia das dimensdes da capa externa
Modular Plug Etherseal
Descrigcdo Figura Part Number
Modular Plug Kit Cat 6 N&o Blindado A Sdlido 1479682-2
Flexivel 1479683-2
Nao Blindado B Sdlido 1479583-2
Flexivel 1479584-2
Modular Plug Cap Cat 5e Blindado C Sélido 1479585-2
Flexivel 1479586-2
D 1479592-2
Obs: Consulte sistemas industriais CAT 6 e opticos.
A B Cc D

‘m

W

o

- C
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Categoria 5e

Sistema de Conectividade Etherseal

Modular Jack Etherseal

Descrigcdo

SL Series 110 Connect Modular Jack Kit

SL Series Toolless
Modular Jack Fit

Positive Latching Modular Jack Cap

A

Patch Cords Cat 5e Etherseal
Descrigcdo
Etherseal X Etherseal

Etherseal X Standard
RJ45 Modular Plug

Modular Plug Cap

Cat 6 Né&o Blindado
Blindado
Cat 5e N&o Blindado
Blindado
Cat 5e N&o Blindado

Blindado

Part Number

Comprimento em pés: -3=3,-5=5,-7=7,1--0=10,1--5=15

Acessorios Etherseal

Figura

o 0o w >»

Part Number
1479565-2
1479566-2
1479563-2
1479564-2
1479561-2
1479562-2

1479861-1

Descricdo

SL Series Modular
Coupler Kit
Modular Jack Cap

Positive Latching Modular

N&o Blindado 1479601-X
Blindado 1479603-X
N&o Blindado 1479602-X
Blindado 1479604-X
1479592-X
Figura Part Number O °
Cat 5e N&o Blindado A 1479599-2 - O
Blindado - 1479600-2
B 1479591-2 .
Jack Cap - 1479861-1

-_TE
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5. LINHA GERAL

Espelhos 110Connect

Insertos 110Connect
110Connect Office Boxes
Jack Box série SL

Office Box Universal 12 Portas
Boots...

RJ-45 Plug Categoria 3

RJ-45 Jack Categoria 3

Gerenciadores de cabos em Rac

Barras de suporte de cabos

Ferramenta de terminacao para Jacks da série SL
Ferramentas (Kits) de Aplicacao

Ferramentas, Alicates e Acessdérios Optico
Alicate para Modular Plugs Cat 6

-_TE
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Linha Geral

Espelhos 110Connect

Descri¢cdo

Corpo e icones em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama (UL
94V-0). A cobertura das etiquetas € em policarbonato transparente também nao
propagante a chama. Modelos 4X2 e 4X4 de duas a doze portas de capacidade.
Até 5 cores diferentes. Aceita Jacks e insertos 110Connect e série SL.

Descri¢cao Part Number
Espelho 4x2, 2 portas simétricas 557505-X
Espelho 4x2, 4 portas deslocadas 557502-X
Espelho 4x2, 4 portas simétricas 558088-X
Espelho 4x2, 6 portas simétricas 557691-X
Espelho 4x4, 4 portas simétricas 83935-X
Espelho 4x4, 6 portas simétricas 83936-X
Espelho 4x4, 12 portas simétricas 558086-X
Espelho 4x2, 4 portas simétricas anguladas 406185-X

X=Cor(X=1ébege; X=2¢épreto; X=3¢ébranco; X =4 ¢écinza)

Insertos 110Connect

Descrigdo

Para utilizacdo nos espelhos 110Connect.

Descri¢ao Part Number
Tipo F 1499855-X
RCA (tipo acoplador) 1375362-X
RCA para solda 1375365-X
RCA para tipo F 1933098-X
3,5mm estéreo, para mini headphone 1479088-X
MT-RJ (capa sem conector) 1278568-X

X=Cor(X=1¢ébege; X=2¢épreto; X =3¢ branco; X =4 écinza)

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS
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Catalogo De Produtos
Linha Geral

110Connect Office Boxes

Descrigcao

Corpo e icones em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama
(UL 94V-0). A cobertura das etiquetas é em policarbonato transparente
também ndo propagante a chama. Capacidade de duas a seis portas.

Até 5 cores diferentes. Aceita Jacks e insertos 110Connect e série SL.

Descricao

2 portas descarregadas
4 portas descarregadas
6 portas descarregadas
Inserto cego

ST multimodo

Tipo F

Part Number
1599520-1
1479489-X
1479490-X
1479494-X
1479495-X
1479496-X

X=Cor(X=1¢ébege; X=2¢épreto; X=3¢ébranco; X =4 é cinza)

Jack Box série SL

Descrigcao

Aceita Jacks e insertos 110Connect e também da série SL. Possui corpo em
termoplastico de alto impacto n&o propagante a chama (UL 94V-0).

Descrigao
1 porta, descarregado

2 portas, descarregado

Part Number
1116697-X
1116698-X

X=Cor(X=1¢ébege; X=2¢épreto; X=3¢ébranco; X =4 é cinza)
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Linha Geral

Office Box Universal 12 Portas

Descrigcao

Para Jacks e Insertos da séria SL e 110 connect. Possue numerag¢ao das portas.
Corpo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a chama.(UL 94 V-0)

Descricdao Part Number

Boot Cat 5e 1479358-X

X=Cor(X=1ébege;X=2¢épreto; X=3ébranco; X =4 écinza)

Boots

Descrigcao

Material elastomérico, protege as travas dos conectores RJ-45 Plug
e evita desconexdes acidentais. Até dez cores diferentes.

Descrigcdo Part Number
Boot Cat 5e Y-569875-X
Boot Cat 3 Y-569875-X

XeY=Cor(Y=0eX=1¢épreto; X=2¢ébege; X=3¢évermelho;
X=4¢éverde; X=5¢éazul; X=6¢amarelo; X=7 ¢ laranja;
X =8¢ébranco; X=9¢évioletaeY =1e X =0 écinza)

Descri¢cdo Tamanho Part Number
Boot Cat 6 5-6 mm Y-737893-X
Boot Cat 6 6-6,5 mm Y-336513-X

XeY=Cor(Y=1leX=1ébranco;Y=1e X =2¢écinza;Y =1e X =3 é vermelho;
Y=leX=4¢éazul;]Y=1eX=5¢éverde;Y=1eX=6¢éamarelo;]Y=1eX =7
épreto;Y=1leX =8¢élaranja; Y =Te X =9 é violeta; Y =2 e X =0 é marrom.
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Linha Geral

RJ-45 Plug Categoria 3

Descrigcao

O mais popular plug do mercado, oferece facilidade na instalacdo e excelente
performance. Corpo em Policarbonato transparente ndo propagante a
chama. Os contatos s&o em Bronze Fosforoso com 1,27 micrémetros de

ouro na area de contato sobre 2,54 micrometros de niquel. Os conectores
blindados oferecem maior protegcdo contra o ingresso e o egresso de EMI
(Inducao Eletromagnética) e RFI (Interferéncia por Radio Freqléncia).
Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA 568.

Ferramenta de aplicacdo: pagina 13.

Veja Boots para estes conectores na pagina 7.

Descrigcdo Posic¢oes Part Number
Nao Blindado, para fio multifilar 6 5-554710-3
N&o Blindado, para fio multifilar 8 5-554169-3
N&o Blindado, para fio sdlido 6 5-555042-3
Nao Blindado, para fio solido 8 5-554720-3

RJ-45 Jack Categoria 3

Descricdo & . g

Partes plasticas sdo em termoplastico de alto impacto ndo propagante a

chama (UL 94V-0). A durabilidade para os Jacks RJ-45 é de 750 ciclos gracas

a terminais de Bronze Fosforoso com uma camada de 1,27 micrometros de

ouro na area de contato sobre 1, 27 micrémetros de niquel. Para os contatos

110, a durabilidade é de 200 ciclos aceitando condutores de 22 a 26AWG e
isolacdo de até 1,27mm. Os conectores blindados oferecem maior protecéo
contra o ingresso e o egresso de EMI (Inducdo Eletromagnética) e RFI
(Interferéncia por Radio Freqgléncia). Também fornecidos em 6 posi¢cdes (RJ-11).
Pinagem Universal, isto &, aceita na mesma peca a pinagem T568A e T568B.
Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.

Descri¢cdo Pinagem Part Number
6 posicoes, Toolless 1116603-X
6 posicdes, 110Connect RJ11/ RJ14C / RJ25C 406375-X
6 posigcoes, série SL RJ11 / RJ14C / RJ25C 1375192-X

X=Cor(X=1ébege;X=2¢épreto; X=3ébranco; X =4 écinza)
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Linha Geral

Gerenciadores de cabos em Racks

Descrigcao

Confeccionados em a¢co com pintura negra e PVC ndo propagante a

chama, oferecem excelente forma de organizar cabos em racks.

Descrigdo Altura Frontal Traseira Part Number
Horizontal duplo 1,75 1,5x 2 1x4 1375160-1
Horizontal duplo 1,75 1,5x3 x4 1375159-1
Horizontal duplo 3,50 3x3 2x4 1375158-1
Horizontal simples 1,75 1,5x2 1375161-1
Horizontal simples 1,75 1,5x3 1375162-1
Horizontal simples 3,50 3x3 1375163-1
Horizontal metalico aberto 1,75 558329-1
Horizontal metalico aberto 3,50 558331-1
Tampa cega 1,75 556965-1
Tampa cega 3,50 556965-2
Tampa cega 5,25 556965-3
Tampa cega 7,00 556965-4
Tampa cega 8,75 556965-5

* Montagem central - para colocacdo do gerenciador entre dois racks.

OBS - medidas em polegadas
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Linha Geral

Barras de suporte de cabos

Descricao

Componente de suporte e organiza¢gdo de cabos na traseira de
racks, gerenciadores horizontais ou patch panels. Compativel
com Categorias 5e, 6 e 7, série SL ou 110 Connect.

Descrigcdo

Para montagem na traseira de racks com 5” de profundidade
Para montagem na traseira de racks com 2” de profundidade
Para montagem na traseira de gerenciadores horizontais
Para montagem na traseira de patch panels

Para montagem na traseira de patch panels

Ferramenta de terminacao para Jacks da série SL

Descrigcao

Simplifica o processo de terminacao, especialmente para
Jacks Categoria 6. Termina e corta simultaneamente todos os
oito condutores, economizando tempo na instalacao.

Descrigao
SL Series Modular Jack With Lacing Fixture
Termination Tool Without Lacing Fixture

Replacement Lacing Fixture

Ferramentas (Kits) de Aplicacao

Descrigcao

Para conectores 6pticos sem epoxy (Light Crimp)
ou pré polidos (Light Crimp Plus).

Consulte-nos para outras ferramentas.

Descricdao

Para terminar conectores MT-RJ, Light
Crimp e Light Crimp Plus

Para terminar MT-RJ

Para terminar MT-RJ, Light Crimp Plus SC e ST
Para terminar Light Crimp Plus SC

Para terminar Light Crimp Plus ST

Kit para SC/ST Light Crimp

Part Number
1725150-1
1725150-3
1673956-1

Part Number

1278949-2

1278346-1
1278118-4
1278022-1
492697-1
503957-3

Part Number
Y-569875-X
406042-1
558301-1
569590-1
1479860-1
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Linha Geral

Ferramentas, Alicates e Acessérios Opticos

Pré-Installer para Modular Plug Categoria 3 a Categoria 5e

Descrigao

Corta e termina cabos. Os mordentes sdo intercambidveis.

Cor do
Descrigao Ponto
) . Ferramenta Completa
4-Position Verde
Handset Mordente
4- and Ferramenta Completa
6-Position Azul
Line Mordente
) s Ferramenta Completa
6-Position Laranja
Offset Latch Mordente
) . Ferramenta Completa
6-Position Violeta
Long Body Mordente
Ferramenta Completa
8-Position
Line Preto
Mordente
Ferramenta Completa
8-Position
High Branco
Performance

Mordente

*Embalagem plastica.

Alicate para Modular Plugs Cat 6

Descrig¢ao Cabo O.D.
Hand Tool and Die Set
5-6 mm
Categoria 6 Die Set Only
Modular Plug Hand Tool and Die Set
6-7 mm

Die Set Only

Part Number

2-231652-3

853400-3*
2-231652-4*

853400-8*

2-231652-6

853400-6
2-231652-7

853400-7*
2-231652-1

2-231652-2

853400-1*
3-231652-0

3-231652-1*

1-853400-0*

Part Number

790163-1

790163-2
790163-5

790163-6
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6. AMPTRAC

Analizadores

Patch Cord U/UTP - Cat 6

Voice Panel 50 portas Gerenciavel

DIOs (Distribuidores Internos Opticos) AMPTRAC

Mddulos de interface e Cassetes MPO para Distribuidor Interno Optico AMPTRAC 43
Patch Cords épticos - AMPTRAC
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Amptrac

Analizadores

Portas Monitoradas Part Number
152 1-1591360-1
768 2-1591360-1
384 3-1591309-1

Nota: Um canal de conexdo completo para uma tomada na area de trabalho,
passa por duas portas controladas, a porta do switch e a porta do patch panel.
Portanto, cada canal ativo monitorado, requer duas portas para o analisador

Cabos de Analizador

Dispositivo Numero de
Analizador Monitorado Tipo de Conector Aplicagdo Condutores Part Number
Branch (Mini) 1/0 AMPTRAC None, used for IDC Cat 5e, Cat 24 2111440-2
Patch Panels 6 MT-RJ
Interface
PCB Sensor 2.0 mm LAN Switches 24 1435845-Y

DB25 AMPMODU

X = comprimento em pés: -7=7, 1- -4=14, 5- -0=50, 9- -9=100
(Nota: Pode ser cortado no comprimento)

Y = comprimento em pés: -4=4, -7=7, 1- -0=10, 1- -4=14, 2- -5=25, 5- -0=50, 7- -5=75, 9- -9=100
Retrofit Kits - Patch Panel

Descrigcdo Part Number I
'--"'_'Jﬁ_-_‘ e
110 Connect - 24Portas - Cat5e 1499639-1 . —

SL Series - 24 Portas - Cat5e ou Cat6 1499640-1

Patch Panel
Descrigcdo Portas Tipo Part Number
XG Cat6A 12 1933331-1
(Shilded) 24 1933332-1
12 Angular 1933333-1
Cat 6 (Unshilded)
24 Angular 1933334-1
Patch Cord U/UTP - Cat 6 -
F .
Descricdao Part Number Descri¢cao Part Number
Branco 1435834-X Amarelo 1435863-X
Al
Cinza 1435835-X Preto 1435864-X
Verde 1435860-X Laranja 1435918-X
Azul 1435861-X Violeta 1435918-X ‘?V ".x
Vermelho 1435862-X Vermelho (Cross-over) 14359153-X ' \\
S

Nota: -5=152m /-8 =2,44m /1--0 = 3,04m outras metragens consultar TE
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Amptrac

Voice Panel 50 portas Gerenciavel

Descricdo
e Confeccionado em Aco, na cor Preta (Epoxi);
¢ Modelo de 4U, a tampa frontal é confeccionada em policarbonato na cor preta,

e Possui local para identificacdo em material plastico
transparente na parte interna na tampa frontal

» Disponivel em XG (850nm LO 50/125um) multimodo (OM3) e monomodo;

» Suporta terminacdo em campo (Fusdo / emenda mecanica / conectorizacdo) com
uso de modulos ou utilizando MPO com cabos pré-terminados;

* Os Mdédulos e MPO néo estdo incluidos nos P/N 1933443 e P/N 1435593;
e Disponivel sob consulta Cassetes MPO OM4;

» Estes DIO’s s6 aceitam Modulos de interface e Cassetes MPO LC.

Descrigcdo Part Number

Padrdo 19”7- 22 a 26 AWG 1U - Preto 1394060-1

Padréo 19”- 22 a 26 AWG 1U - Cinza 1394060-2

Fita sensora ( necessario adquirir com Voice Panel) 1435954-1

Tipo Quantidade Max. de Cassetes Max. Fibras Part Number Figura
W 4 modulos (1933420, 1499647 ou 1499649) 48 1933443-1 A
4U 12 médulos (1933420, 1499647 ou 1499649) 144 1435593-2 B

DIOs (Distribuidores Internos Opticos) AMPTRAC

Médulos de interface e Cassetes MPO para Distribuidor Interno Optico AMPTRAC

Tipo de
Tipo conector Fibra Max. Fibras Part Number Figura
Modulo de Multimodo
Interface Duplex LC XG OM3 12 1933420-2 C
50/125pm
Modulo de Monomodo
Interface Duplex LC OS2 12 1933420-3 C
9/125um
Multimodo
Cassete MPO Duplex LC XG OM3 12 1499647-2 D
50/125pum
Modulode | 15158 cega - - 1479698-1 E
Interface
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Patch Cords épticos - AMPTRAC

Descri¢ao

* Atende ou excede as especificacdes de desempenho dptico para multimodo
XG OM3 (850nm LO 50/125um) e monomodo OS2 9/125um;

* Disponiveis em conectores SC duplex e LC duplex, tipo “push-pull”, corpo
em policarbonato UL-94VO0 e ponteira em ceramica;

e Possui um sensor externo (pino metalico extra) em ambas extremidades para
fazer contato com os Mdédulos de interface e cassetes MPO.

e Conector éptico em ambas as extremidades;
e Confeccionado em mini-trip-zip (triplex), proporcionando maior flexibilidade com menor tamanho;

e Cabo listado e classificado OFNR (riser), sob consulta disponivel em LSZH.

Conector1 Conector 2 Tipo de Fibra Part Number
Multimodo XG OM3 50/125um 1435725-X
Duplex SC | Duplex SC
Monomodo OS2 9/125um 1435726-X
Multimodo XG OM3 50/125um 1435796-X
Duplex SC | Duplex LC
Monomodo OS2 9/125um 1435797-X
Multimodo XG OM3 50/125um 1435790-X
Duplex LC | Duplex LC
Monomodo OS2 9/125um 1435791-X
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7. CABEAMENTO
POR ZONA

Pontos de consolidagcdo (RJ-45 e dpticos)
Mddulos para pontos de consolidacéo.
Tomadas Multi Usuario
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Catalogo De Produtos
Cabeamento Por Zona

Pontos de consolida¢cdo (RJ-45 e 6pticos)

Descricdo

» Caixa de ac¢o zincada, acomoda até 2 blocos 100 pares
ou 48 pontos com modulos de seis portas RJ-45.

* Projetado para uso em sistemas de piso elevado e forro.
* Interconexao entre a area de trabalho e o cabeamento horizontal.
e Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma:

o ANSI/TIA 568 e ISO 11801

o NEC 300-22 (c) e UL 2043 para aplicacdes aéreas.

* Numero UL Listed: E81956

Capacidade
Descricdao maxima Acomodagdo
24 Portas 4 maoédulos
Ponto de Consolidacdo modular
48 Portas 8 modulos
Ponto de Consolidacdo Cross-connect 200 Pares 2 110Connect de 100 pares

Mdédulos para pontos de consolidacao

Descri¢ao

e Confeccionados em termoplastico de alto impacto
ndo propagante a chama (UL 94V-0).

» Contatos de cobre berilio com 1,27 micrémetros de ouro na
area de contato, sobre 1,27 micrometros de niquel.

e Suporta 750 ciclos na parte fronta e 200 ciclos nos contatos IDC.
« Aceita condutores de 22 a 26 AWG e isolacdo de 1,27mm.
¢ Pinagem Universal, aceita T568A e T568B.

e Caracteristicas técnicas superam os requisitos
da norma ANSI/TIA 568 e ISOT1801.

Descritivo Portas Part Number
Cat 5e com Jacks 6 406772-1
Cat 6 com Jacks 6 1375367-1
MT-RJ - sem Jacks 6 /12 fibras 1375093-1
SC/SC duplex - com acopladores 6 /12 fibras 406788-1
ST/ST duplex - com acopladores 6 /12 fibras 406790-1
SC/ST duplex - com acopladores 6 /12 fibras 406789-1

Part Number
406771-1
1479322-1
406771-2
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Catalogo De Produtos
Cabeamento Por Zona

Tomadas Multi Usuario

Descricdo

A

ndo propagante a chama (UL 94V-0).

¢ Confeccionados em termoplastico de alto impacto -

» Contatos de cobre berilio com 1,27 micrémetros de ouro na
area de contato, sobre 1,27 micrometros de niquel.

e Suporta 750 ciclos na parte frontal e 200 ciclos nos contatos IDC.
* Aceita condutores de 22 a 26AWG e isolagao de 1,27mm.

* Acomoda cabos de 4 ou 25 pares.

¢ Pinagem Universal, aceita T568A e T568B.

e Caracteristicas técnicas superam os requisitos da norma ANSI/TIA 568 e ISO11801.

Descricdao Part Number
Cat 5e, 6 portas - Mini MUO 1479144-1
Cat 6, 6 portas - Mini MUO 1375376-1

»
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8. DATA CENTER

MPO Cassetes de Fibras Opticas

Patch panel para MPO

MPO Trunk Cable Assemblies ....

Trunk Cable com 12 fibras AB/BA

Trunk Cable com 24 fibras AB/BA...

Trunk Cable com 72 fibras AB/BA

SIGMA LINK CAT 6 UTP Cabo Montado ...
SIGMA LINK CAT 6A F/UTP Cabo Montado
PATCH PANEL AMP SIGMA LINK
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Catalogo De Produtos
Data Center

MPO Cassetes de Fibras Opticas

Descricdo

» Cassetes MPO - Polaridade AB/BA

» Cassetes com 12 fibras e 1 conector MPO ou 2 conectores

(individual de 12 fibras total de 24 fibras)

* Montado e Testado em Fabrica

Description Fiber Type

62.5 um OM1 Multimode

50/125 OM2 Multimode
LC Duplex XG OM3 Multimode

XG OM4 Multimode

Single-mode

62.5 um OM1 Multimode

50/125 OM2 Multimode
MT-RJ

XG OM3 Multimode

Single-mode

62.5/125 OM1

50/125 OM2
SC Duplex 50/125 XG OM3

50/125 XG OM4

Single-mode

50/125 OM2

62.5/125 OM1

ST

Patch panel para MPO

Descri¢ao

* 1U de Altura e uso em rack de 19”

Adapter Color

Beige
Black
Aqua
Aqua
Blue

Beige
Black
Aqua
Blue

Black
Black
Aqua
Aqua
Blue

Black
Black

» Cassetes e adapter plates tipo Snap-in vendidos separadamente

e Aceita cassetes MPO ( 3 ) ou placas adaptadoras - sistema tipo SNAP-IN

Descritivo

Patch panel para MPO

Part Number

1777125-1

Duplex Port Count 6 [12]

1918781-1
1918779-1
1918783-1
1553448-1
1938056-1
6754285-1
6754286-1
1918777-1
1938996-1
6435180-2
6435181-2
6754333-2
1553450-1
6435069-2
6435067-2

6278418-2

Fiber Count 12 [24]

1918782-1
1918780-1
1918784-1
1553449-1
1918786-1
6754287-1
6754288-1
1918778-1
6828819-1
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Data Center

MPO Trunk Cable Assemblies

Descricdo

¢ MPO - Cabo tipo Trunk montado

» Polaridade tipo AB/BA (Vide Diagrama)

* Atende e excede os requisitos da normas (GR-409-CORE)

* Montado com 12; 24 ou 72 fibras por cabo/conector, com
protecdo nos conectores para langcamento.

e Produto Testado e pronto para instalacdo ( Plug & Play)

e Fornecido montado com protecdo dos conectores
para uso durante a instalacao

» Fibras Multimodo - 62,5um OM1 e 50 um OM2 - capa Laranja
e Fibras Multimodo - OM3 e OM4 para XG - capa Aqua

e Fibras Monomodo - capa Amarela

* Capa tipo Riser ( OFNR) ou Plenum ( OFNP)

« Comprimentos de 3,05 m (10 ft ) até 91,44 m ( 300 ft)

-_TE
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Data Center

Trunk Cable com 12 fibras AB/BA

Length

10 ft [3.05 m]
20 ft [6.10 m]
30 ft [9.14 m]
40 ft [1219 m]
50 ft [15.24 m]
60 ft [18.29 m]
70 ft [21.34 m]
80 ft [24.38 m]
90 ft [27.43 m]
100 ft [30.48 m]
110 ft [33.53 m]
120 ft [36.58 m]
130 ft [39.62 m]
140 ft [42.67 m]
150 ft [45.72 m]
160 ft [48.77 m]
170 ft [51.82 m]
180 ft [54.86 m]
190 ft [57.91 m]
200 ft [60.96 m]
210 ft [64.00 m]
220 ft [67.06 m]
230 ft [70.10 m]
240 ft [73.15 m]
250 ft [76.20 m]
260 ft [79.25 m]
270 ft [82.30 m]
280 ft [85.34 m]
290 ft [88.39 m]
300 ft [91.44 m]

62.5 pm OM1
Multimode

6435024-1

6435024-2

6435024-3

6435024-4

6435024-5

6435024-6

6435024-7

6435024-8

6435024-9
1-6435024-0
1-6435024-1
1-6435024-2
1-6435024-3
1-6435024-4
1-6435024-5
1-6435024-6
1-6435024-7
1-6435024-8
1-6435024-9
2-6435024-0
2-6435024-1
2-6435024-2
2-6435024-3
2-6435024-4
2-6435024-5
2-6435024-6
2-6435024-7
2-6435024-8
2-6435024-9
3-6435024-0

50 um OM2
Multimode

6435028-1

6435028-2

6435028-3

6435028-4

6435028-5

6435028-6

6435028-7

6435028-8

6435028-9
1-6435028-0
1-6435028-1
1-6435028-2
1-6435028-3
1-6435028-4
1-6435028-5
1-6435028-6
1-6435028-7
1-6435028-8
1-6435028-9
2-6435028-0
2-6435028-1
2-6435028-2
2-6435028-3
2-6435028-4
2-6435028-5
2-6435028-6
2-6435028-7
2-6435028-8
2-6435028-9
3-6435028-0

XG OM3
Multimode

1907404-1

1907404-2

1907404-3

1907404-4

1907404-5

1907404-6

1907404-7

1907404-8

1907404-9
1-1907404-0
1-1907404-1
1-1907404-2
1-1907404-3
1-1907404-4
1-1907404-5
1-1907404-6
1-1907404-7
1-1907404-8
1-1907404-9
2-1907404-0
2-1907404-1
2-1907404-2
2-1907404-3
2-1907404-4
2-1907404-5
2-1907404-6
2-1907404-7
2-1907404-8
2-1907404-9
3-1907404-0

XG OM4
Multimode

1553444-1
1553444-2
1553444-3
1553444-4
1553444-5
1553444-6
1553444-7
1553444-8
1553444-9

1-1553444-0

1-1553444-1

1-1553444-2

1-1553444-3

1-1553444-4

1-1553444-5

1-1553444-6

1-1553444-7

1-1553444-8

1-1553444-9

2-1553444-0

2-1553444-1

2-1553444-2

2-1553444-3

2-1553444-4

2-1553444-5

2-1553444-6

2-1553444-7

2-1553444-8

2-1553444-9

3-1553444-0

Single-mode
6435070-1
6435070-2
6435070-3
6435070-4
6435070-5
6435070-6
6435070-7
6435070-8
6435070-9

1-6435070-0
1-6435070-1
1-6435070-2
1-6435070-3
1-6435070-4
1-6435070-5
1-6435070-6
1-6435070-7
1-6435070-8
1-6435070-9
2-6435070-0
2-6435070-1
2-6435070-2
2-6435070-3
2-6435070-4
2-6435070-5
2-6435070-6
2-6435070-7
2-6435070-8
2-6435070-9
3-6435070-0
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Catalogo De Produtos

Data Center

Trunk Cable com 24 fibras AB/BA

62.5 pm OM1 50 um OM2 XG OM3 XG OM4
Length Multimode Multimode Multimode Multimode Single-mode
90 ft [27.43 m] 6435025-9 6435029-9 6754687-9 1553445-9 6754882-9
100 ft [30.48 m] 1-6435025-0 1-6435029-0 1-6754687-0 1-1553445-0 1-6754882-0
10 ft [33.53 m] 1-6435025-1 1-6435029-1 1-6754687-1 1-1553445-1 1-6754882-1
120 ft [36.58 m] 1-6435025-2 1-6435029-2 1-6754687-2 1-1553445-2 1-6754882-2
130 ft [39.62 m] 1-6435025-3 1-6435029-3 1-6754687-3 1-1553445-3 1-6754882-3
140 ft [42.67 m] 1-6435025-4 1-6435029-4 1-6754687-4 1-1553445-4 1-6754882-4
150 ft [45.72 m] 1-6435025-5 1-6435029-5 1-6754687-5 1-1553445-5 1-6754882-5
160 ft [48.77 m] 1-6435025-6 1-6435029-6 1-6754687-6 1-1553445-6 1-6754882-6
170 ft [51.82 m] 1-6435025-7 1-6435029-7 1-6754687-7 1-1553445-7 1-6754882-7
180 ft [54.86 m] 1-6435025-8 1-6435029-8 1-6754687-8 1-1553445-8 1-6754882-8
190 ft [57.91 m] 1-6435025-9 1-6435029-9 1-6754687-9 1-1553445-9 1-6754882-9
200 ft [60.96 m] 2-6435025-0 2-6435029-0 2-6754687-0 2-1553445-0 2-6754882-0
210 ft [64.00 m] 2-6435025-1 2-6435029-1 2-6754687-1 2-1553445-1 2-6754882-1
220 ft [67.06 m] 2-6435025-2 2-6435029-2 2-6754687-2 2-1553445-2 2-6754882-2
230 ft [70.10 m] 2-6435025-3 2-6435029-3 2-6754687-3 2-1553445-3 2-6754882-3
240 ft [7315 m] 2-6435025-4 2-6435029-4 2-6754687-4 2-1553445-4 2-6754882-4
250 ft [76.20 m] 2-6435025-5 2-6435029-5 2-6754687-5 2-1553445-5 2-6754882-5
260 ft [79.25 m] 2-6435025-6 2-6435029-6 2-6754687-6 2-1553445-6 2-6754882-6
270 ft [82.30 m] 2-6435025-7 2-6435029-7 2-6754687-7 2-1553445-7 2-6754882-7
280 ft [85.34 m] 2-6435025-8 2-6435029-8 2-6754687-8 2-1553445-8 2-6754882-8
290 ft [88.39 m] 2-6435025-9 2-6435029-9 2-6754687-9 2-1553445-9 2-6754882-9
300 ft [91.44 m] 3-6435025-0 3-6435029-0 3-6754687-0 3-1553445-0 3-6754882-0
PAGE 53
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Data Center

Trunk Cable com 72 fibras AB/BA

Length

10 ft [3.05 m]
20 ft [6.10 m]
30 ft [9.14 m]
40 ft [1219 m]
50 ft [15.24 m]
60 ft [18.29 m]
70 ft [21.34 m]
80 ft [24.38 m]
90 ft [27.43 m]
100 ft [30.48 m]
10 ft [33.53 m]
120 ft [36.58 m]
130 ft [39.62 m]
140 ft [42.67 m]
150 ft [45.72 m]
160 ft [48.77 m]
170 ft [51.82 m]
180 ft [54.86 m]
190 ft [57.91 m]
200 ft [60.96 m]
210 ft [64.00 m]
220 ft [67.06 m]
230 ft [70.10 m]
240 ft [7315 m]
250 ft [76.20 m]
260 ft [79.25 m]
270 ft [82.30 m]
280 ft [85.34 m]
290 ft [88.39 m]
300 ft [91.44 m]

62.5 pm OM1 Multimode

Plenum (OFNP)
6435027-1
6435027-2
6435027-3
6435027-4
6435027-5
6435027-6
6435027-7
6435027-8
6435027-9

1-6435027-0
1-6435027-1
1-6435027-2
1-6435027-3
1-6435027-4
1-6435027-5
1-6435027-6
1-6435027-7
1-6435027-8
1-6435027-9
2-6435027-0
2-6435027-1
2-6435027-2
2-6435027-3
2-6435027-4
2-6435027-5
2-6435027-6
2-6435027-7
2-6435027-8
2-6435027-9
3-6435027-0

Riser (OFNR)
6435035-1
6435035-2
6435035-3
6435035-4
6435035-5
6435035-6
6435035-7
6435035-8
6435035-9

1-6435035-0
1-6435035-1
1-6435035-2
1-6435035-3
1-6435035-4
1-6435035-5
1-6435035-6
1-6435035-7
1-6435035-8
1-6435035-9
2-6435035-0
2-6435035-1
2-6435035-2
2-6435035-3
2-6435035-4
2-6435035-5
2-6435035-6
2-6435035-7
2-6435035-8
2-6435035-9
3-6435035-0

50 pym OM2 Multimode

Plenum (OFNP)
6435031-1
6435031-2
6435031-3
6435031-4
6435031-5
6435031-6
6435031-7
6435031-8
6435031-9

1-6435031-0
1-6435031-1
1-6435031-2
1-6435031-3
1-6435031-4
1-6435031-5
1-6435031-6
1-6435031-7
1-6435031-8
1-6435031-9
2-6435031-0
2-6435031-1
2-6435031-2
2-6435031-3
2-6435031-4
2-6435031-5
2-6435031-6
2-6435031-7
2-6435031-8
2-6435031-9
3-6435031-0

Riser (OFNR)
6435039-1
6435039-2
6435039-3
6435039-4
6435039-5
6435039-6
6435039-7
6435039-8
6435039-9

1-6435039-0
1-6435039-1
1-6435039-2
1-6435039-3
1-6435039-4
1-6435039-5
1-6435039-6
1-6435039-7
1-6435039-8
1-6435039-9
2-6435039-0
2-6435039-1
2-6435039-2
2-6435039-3
2-6435039-4
2-6435039-5
2-6435039-6
2-6435039-7
2-6435039-8
2-6435039-9
3-6435039-0

XG OM3
Multimode

Plenum (OFNP)
1828803-1
1828803-2
1828803-3
1828803-4
1828803-5
1828803-6
1828803-7
1828803-8
1828803-9

1-1828803-0
1-1828803-1
1-1828803-2
1-1828803-3
1-1828803-4
1-1828803-5
1-1828803-6
1-1828803-7
1-1828803-8
1-1828803-9
2-1828803-0
2-1828803-1
2-1828803-2
2-1828803-3
2-1828803-4
2-1828803-5
2-1828803-6
2-1828803-7
2-1828803-8
2-1828803-9
3-1828803-0
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Data Center

SIGMA LINK CAT 6 UTP - Cabo Montado

Descricdo

» Atende e excede ANSI/TIA 568 ( 6 ) Seis cabos montados
com condutor sdlido, RISER ( CMR) - Cabo cat 6 UTP

» Fornecido em 3 configuracoes - Cassete a Cassete /
Cassete a Plug / Cassete a ndo terminado

 Comprimentos Vide Tabela - outros comprimentos sujeito a analise

Available Lengths

Assembly 7-25ft 26 - 64 ft 75 - 95 ft 105 - 195 ft 205 - 295 ft
(1 ft Increments) (2 ft Increments) (10 ft Increments) (10 ft Increments) (10 ft Increments)
End A End B 7 ft 25 ft 26 ft 64 ft 75 ft 95 ft 105 ft 195 ft 205 ft 295 ft

Cassette | 2111290-7 | 2-2111290-5 @ 2-2111290-6 6-2111290-4 @ 7-2111290-5 @ 9-2111290-5 | 2111291-5 9-2111291-5 2111292-5 | 9-2111292-5

Cassette Plug 2111300-7 | 2-2111300-5 = 2-2111300-6 = 6-2111300-4 | 7-2111300-5 @ 9-2111300-5 | 2111301-5 | 9-2111301-5 | 2111302-5 | 9-2111302-5

Open 2111310-7 | 2-2111310-5 | 2-2111310-6 = 6-2111310-4 | 7-2111310-5 & 9-2111310-5 | 2111311-5 | 9-2111311-5 | 2111312-5 | 9-2111312-5

SIGMA LINK CAT 6A F/UTP - Cabo Montado

Descri¢cao

» Atende e excede ANSI/TIA 568 ( 6 ) Seis cabos
montados com condutor sélido, RISER ( CMR)

» Fornecido em 3 configuracoes - Cassete a Cassete /
Cassete a Plug / Cassete a ndo terminado

* Comprimentos Vide Tabela - outros comprimentos sujeito a analise

Available Lengths

Assembly 7 -25ft 26 - 64 ft 75 - 95 105 - 195 205 - 295 ft
(1 ft Increments) (2 ft Increments) (10 ft Increments) (10 ft Increments) (10 ft Increments)
End A End B 7 ft 25 ft 26 ft 64 ft 75 ft 95 ft 105 ft 195 ft 205 ft 295 ft

Cassette | 2111250-7 | 2-2111250-5 = 2-2111250-6 & 6-2111250-4 = 7-2111250-5 | 9-2111250-5 & 2111251-5 9-2111251-5 | 2111252-5 9-2111252-5
Cassette Plug 2111270-7 | 2-2111270-5 = 2-2111270-6 | 6-2111270-4 = 7-2111270-5 | 9-2111270-5 @ 2111271-5 9-2111271-5 | 2111272-5 9-2111272-5

Open 2111280-7 = 2-2111280-5 2-2111280-6 6-2111280-4 7-2111280-5 9-2111280-5 | 2111281-5 9-2111281-5 2111282-5 9-2111282-5

_J
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Data Center

PATCH PANEL SIGMA LINK

Descri¢cao
* 1U de altura e uso em rack de 19”

¢ Permite 4 cassetes Sigma-link com até 24 conectores em 1U

* Permite monitoramento dos cassetes

* 100% testado em fabrica

Descrigdo Part Number

AMP Sigma-Link Patch Panel, TU H, 19 in W, Standard (Flush) Footprint 1-1671215-1
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9. FIBERGUIDE

Introducao ao Produto

Sistema de Administracao de Fibra FiberGuide®.

2x6, 4x4, 4x6 Systems..

4x12 System
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Catalogo De Produtos

FiberGuide - Introducdo ao Produto

Introduc¢ao ao Produto

4x12 90° Horizontal Elbow

FGS-MH9E-F
4" Express Exit

FGS-MEXP-E-A/B/F
4x12 Horizontal T

FGS-MHRT-F
4x12 Straight Section

FGS-MSHS-F \

4x12 Horizontal T with single 6" Exit
FGS-MHRT-F/B

4x24 Horizontal Cross
FGS-MHXP-H

4x12 to 4x24 Adapter

/ FGS-MDSA-H/F
o

4x24 Straight Section
FGS-MSHS-H

Express Exit
FGS-MEXP-A/B/F

4x6 45° Down Elbow
FGS-MD4E-B

4x24 Island T with Single 12" Exit

FGS-MHRT-H/F
4x12 45° Down

Elbow
FGS-MD4E-F

Trumpet Flare

FGS-MTRM-F

4x12 to Dual 4x6 Adapter
FGS-MDSA-F2B

4x6 45° Up Elbow with Cover

FGS-MU4E-B

4x6 Straight Section
FGS-MSHS-B

4x24 45° Up Elbow
FGS-MU4E-H

Low Profile Express Exit
FGS-MEXP-LP-A/B/F

4x6 Horizontal Cross

FGS-MHXP-B

4x6 90° Down Elbow

4x4 Cut in T for 4x24 FiberGuide
FGS-MHIS-A/H
4x6 45° Horizontal Elbow
FGS-MD9E-B RESnlak o
4x12 Horizontal UL UL
Cross with two 6"
Exits

FGS-MTRM-G

FGS-MHXP-B/F

4x6 to 4x6 Adapter
FGS-MH4E-B
4x6 90° Up Elbow

4x4 90° Horizontal Elbow
with cover

FGS-MH9E-A

4x6 Straight Section

FGS-MSHS-A
2x2 to 4x4 Adapter
FGS-MUSE-B

FGS-MDSA-AC

2x2 90° Extended Horizontal /\
Elbow

2x2 Horizontal
Straight Section
FGS-MSHA-A
FGS-MH9A-C-45/2
or
2x2 90° Horizontal Elbow

FGS-MH9A-C
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Catalogo De Produtos
FiberGuide - Introducdo ao Produto

Sistema de Administracdo de Fibra FiberGuide®
Densidades maximas e recomendadas para corddes opticos

A capacidade recomendada considera a colocacdo aleatdria de corddes dpticos no
sistema FiberGuide®. A densidade maxima se refere ao nimero maximo de corddes
oOpticos em uma secdo dada em uma instalacdo de FiberGuide. O sistema de identificacdo
do conector TracerLight® é a solucdo para corddes épticos mais avancada da TE.

Uma de suas caracteristicas € a ligeira diferenca nas dimensdes
comparada a dos corddes opticos estandares.

DENSIDADE MAXIMA/RECOMENDADA

2.0mm Patch
Cords (per in?)

3.0mm Patch

1.7mm Patch Cords (per in?) Cords (per in?)

120/142 90/102 40/44

OPTICOS TRACERLIGHT® - 65 POR IN 2

2-inch 3-inch
4x24 System 3120 4680
4x12 System 1560 2340
4x6 System 780 1170
4x4 System 520 780
2x6 System 780 -
2x2 System 260 -

DENSIDADE MAXIMA/RECOMENDADA

2-inch 3-inch

1.7mm 5760/6816 8640/10224

4x24 System 2.0mm 4320/4869 6480/7344
3.0mm 1920/2112 2880/3168
1.7mm 2880/3408 4320/5112

4x12 System 2.0mm 2160/2448 3240/3672
3.0mm 960/960 1440/1584
1.7mm 1440/1704 2160/2556

4x6 System 2.0mm 1080/1224 1620/1836
3.0mm 480/528 720/792
1.7mm 960/1136 1440/1704

4x4 System 2.0mm 720/816 1080/1224
3.0mm 320/352 480/528
1.7mm 1440/1740 -

2x6 System 2.0mm 1080/1224 -
3.0mm 480/528 -
1.7mm 480/568 -

2x2 System 2.0mm 360/408 -
3.0mm 160/176 -

3-inch
11520/13632
8640/9792
3840/4224
5760/6816
4320/4896
1920/2112
2880/3408
2160/2448
960/1056
1920/2272
1440/1632
640/704

3-inch
6420
3120
1560
1040
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FiberGuide

Flexibilidade

¢ A mais ampla oferta de produtos no mercado

* Horizontal 2x2, 2x6, 4x4, 4x6, 4x12 and 4x24
» Vertical 2"x2”, 4”wx2"d, 4”x4”
¢ Saidas Express

e Cortes apropriados

¢ Secdes Retas Expandiveis

* Rapidez de Instalagédo

¢ Velocidade de Desmontagem

Capacidade
e 300 - 3mm corddes opticos

e 700 - 2mm corddes opticos

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS - TE
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FiberGuide

COMPATIBILITY WITH FIBERGUIDE

Microcable Plug-and-Play Trunk

3.0mm

Recommended patch cord density (per in?)

Maximum patch cord density (per in?)

TE RECOMMENDED DENSITY

Trough
Pile-up

2-inch
3-inch
4-inch

2Xx2
160

FiberGuide System

3.0mm

2x6 4x4 | 4x6 | 4x12 | 4x24
480 | 320 @ 480 | 960 | 1920
- 480 | 720 1440 | 2880
- 640 = 960 1920 @ 3840

TE RECOMMENDED DENSITY

Trough
Pile-up

2-inch
3-inch
4-inch

2Xx2
176

FiberGuide System

3.0mm

2x6 4x4 | 4x6 | 4x12 | 4x24
528 = 352 528 | 960 212
- 528 |« 792 | 1584 3168
- 704 | 1056 | 2112 | 4244

40
44

2x2
40

2x2
48

2x6
120

2x6
144

5.5mm

5.5mm
4x4 4x6
80 120
120 180
160 240

5.5mm
4x4 4x6
96 144
1244 216
192 288

4x12
240
360
480

4x12
288
432
576

4x24
480

720

960

4x24
576
864
152

-_TE
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FiberGuide

——

Horizontal T
(FGS-MHTA-C)

90° Horizontal
Elbow
(FGS-MH9A-C)

45° Down Elbow
(FGS-MD4A-C)

Horizontal Cross
(FGS-MHXP-C)

—

,d_'_,_r"'-

90° Extended
Horizontal Elbow
(FGS-MH9A-C-45/2)

2x2 to 4x4

Straight Adapter
(FGS-MDSA-AC)

2x2 Standard
Downspout
(FGS-MSDS-C)

Dual 7/8" Flex Tube
Attachment
(FGS-KT03-C)

Horizontal Straight
Section

2x2 Extended Downspout
(FGS-MDSP-C)

Dual 7/8" Flex Tube Attachment
(FGS-KTO3-C shown attached

to downspout)

Junction
(FGS-MJWR-C)

- -
! S8 == R

45° Horizontal
Elbow
(FGS-MH4A-C)

-
-

45° Up Elbow
(FGS-MU4A-C)

S ey
End Cap
(FGS-HMEC-C)

Extended Downspout
(FGS-KDH2-C shown attached
to 2x2 FiberGuide system)

.

2x2 Trumpet Flare
(FGS-MTRM-C)

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS
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FiberGuide

Ladder Rack Support Kit
(FGS-HLR2-C shown alone
and attached to ladder rack)

Bay Top Support Short L Bay Top Support Long L
Bracket Kit Bracket Kit
(FGS-BTBS-C) (FGS-BTBL-C)

Digital Cableway
Support Kit
(FGS-HDCB-C)

:

@

Aluminum Track Support Kit
(FGS-HASK-C)

Under Floor Support Kit
(FGS-HUFB-C shown alone
and attached to .62" round

pipe)

a
<

New Threaded Rod Bracket Kit Existing Threaded Rod
(FGS-HTR2-XX shown alone Bracket Kit
and attached to aluminum track (FGS-HTR2-2-5/8)
support)

,,3‘-""

-_TE
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— | ¥

=T el

2x6 to 2x2 Downspout Horizontal T Horizontal Cross
(FGS-MDSP-G) (FGS-MHRT-G) (FGS-MHXP-G)

90° Horizontal Elbow 90° Down Elbow 45° Horizontal Elbow
(FGS-MH9E-G) (FGS-MD9E-G) (FGS-MH4E-G)
45° Up Elbow 45° Down Elbow 2x6 to 4x4 Adapter
(FGS-MU4E-G) (FGS-MD4E-G) (FGS-MDSA-GA)

(Metal Cover Included)

- W

2x6 to 4x6 Adapter Trumpet Flare .
(FGS-MDSA-GB) (FGS-MTRM-G) (FGESX_':,'I'E;SP'_EI’_‘S_G)
Straight Section 2x6 Junction
(FGS-MSHS-G) (FGS-JUNC-G)
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Horizontal T Horizontal Cross
(FGS-MHRT-A) (FGS-MHXP-A)

90° Up Elbow 90° Down Elbow
Metal Cover Included (FGS-MD9E-A)
(FGS-MU9E-A)

45° Up Elbow 45° Down Elbow
Metal Cover Included (FGS-MD4E-A)
(FGS-MU4E-A)

fai |

=
P A Sy
Expandable Straight Section Cut-in T
(FGS-MVAR-A) (FGS-MHIS-A)

End Cap Snap-on Plastic Cover
(FGS-HMEC-A) (FGS-SH4E-A shown attached to 45°

horizontal elbow with junctions)

SN
: -
Horizontal Expandable
Straight Section Straight Section
(FGS-MSHS-A) (FGS-MVAR-A)

90° Horizontal Elbow
(FGS-MH9E-A)

45° Horizontal Elbow
(FGS-MH4E-A)

4x4 to 4x6 Straight Adapter
(FGS-MDSA-AB)

Cut-in T Fixture
shown on straight section
(FGS-MHIS-JIG-A/B/F)

-_TE

connectivity
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JE =i -
Downspout Cover for 4x4 Downspout Extended Downspout

(FGS-MDSP-A) (FGS-MCDS-AB) (FGS-MDSP-EX-A
shown with and without cover)

bt
!
-
b —
-5
\.q,
Insertable Downspout Trumpet Flare Downspout Exit
(FGS-MDSP-A/1) (FGS-MTRM-A) Junction Kit

(FGS-MJWR-A)

4x4/4x6 Downspout Insert 4" Square to 2" Round Dual 2" Flex Tube
(FGS-HDSI-AB) Adapter with Flex Tube Attachment
(FGS-ASRI (FGS-KTO03-A)

requires FGS-MJWR-A
Junction Kit)

|- T Y
S9tem

Single 2" Flex Tube 2" Quad Flex Tube Snap-Fit Junction
Attachment Attachment (FGS-MFAW-A)
(FGS-KTO3-Al) (FGS-KT03-A4)

Y <

Hinged Cover for

i : Snap-On
Horizontal Straight c tor Horl |

Section over.or orlz.onta
(FGS-MSNC-A) Straight Section

(FGS-MSSC-A)

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS - TE
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Horizontal T Horizontal Cross 90° Horizontal Elbow
(FGS-MHRT-B) (FGS-MHXP-B) (FGS-MH9E-B)

90° Up Elbow 90° Down Elbow 45° Horizontal Elbow
Cover Included (FGS-MD9E-B) (FGS-MH4E-B)
(FGS-MU9E-B)

45° Up Elbow 45° Down Elbow 4x4 to 4x6 Straight Adapter
Cover Included (FGS-MD4E-B) (FGS-MDSA-AB)
(FGS-MU4E-B)

ul';::l'\
A
Expandable 6" Cut-in T Cut-in T Fixture
Straight Section (FGS-MHIS-B) (FGS-MHIS-JIG-A/B/F shown
(FGS-MVAR-B) on a straight section)

He a2y

4x12 to Single 4x6 Adapter End Cap Snap-on Plastic Cover
(FGS-MDSA-FB) (FGS-HMEC-B) (FGS-SH4E-B shown
(Cover: FGS-SDSA-FB) attached

to 45° horizontal elbow
with junctions)

Sn'?g-SF;EI';l:\r;\ftéon Horizontal Expandable
( . B Straight Section Straight Section
(FGS-MSHS-B) (FGS-MVAR-B)

»
- TE PAGE 67
_J

connectivity



Catalogo De Produtos

FiberGuide

Downspout
(FGS-MDSP-B)

| ]a"
o >

Cover for 4x6 Downspout
(FGS-MCDS-AB)

Extended Downspout
(FGS-MDSP-EX-B shown
with and without cover)

Insertable Downspout
(FGS-MDSP-B/I)

Trumpet Flare Kit for 4x6

Dual Downspout
(FGS-MTRM-2B)

B
H:d e .

Trumpet Flare Kit
(FGS-MTRM-A shown
attached to downspout)

4" Square to 2" Round
Adapter with Flex Tube
(FGS-ASRI requires
FGS-MJWR-A junction kit)

Hinged Cover Kit
for Horizontal
Straight Section
(FGS-MSNC-B/G)

Dual Downspout
(FGS-MDSP-2B)

Dual Downspout with
Divider
(FGS-MDSP-2B-IMP)

Trumpet Flare Kit for Dual
Downspout with Divider
(FGS-MTRM-2B-IMP)

Single 2"Flex Tube
Attachment
(FGS-KTO03-A1)

4x4/4x6 Downspout Downspout Exit Junction

Insert Kit
(FGS-HDSI-AB)

(FGS-MJWR-A)

2" Quad Flex

Flex Tube Attachment
(FGS-KT03-A4)

Dual 2" Flex Tube
Attachment
(FGS-KTO03-A)

P e N

6" Snap-on Cover
for Horizontal
Straight Section
(FGS-MSSC-B/G)

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS
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g

Ladder Rack Cantilever L Bay Support Bracket Kit New Threaded Rod Bracket kit
Support Bracket Kit (FGS-HLBK shown alone and (FGS-HNTR-XX shown alone

(FGS-HDLB-4) attached to 4x4 FiberGuide) and attached to threaded rod)

Existing Threaded Rod Modified New Threaded Rod Top Support Low Profile
Bracket Kit Bracket Kit (FGS-HNTR-5/8-A C-bracket Kit
(FGS-HETR-XX shown alone shown alone and attached to (FGS-HNTS-XX-LP)
and attached to threaded rod) threaded rod)

Top Support C-Bracket Kit Modified Existing Threaded Center Support Bracket Kit
(FGS-HNTS-XX) Rod Bracket Kit (FGS-HTUB-XX)
(FGS-HETR-5/8-A shown
alone and attached to
threaded rod)

-_TE
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FiberGuide
N E ‘ \ E |

Horizontal T Horizontal Cross 90° Horizontal Elbow 90° Down Elbow
(FGS-MHRT-F) (FGS-MHXP-F) (FGS-MH9E-F) (FGS-MD9E-F)

"1

45° Horizontal Elbow 45° Up Elbow 45° Down Elbow Horizontal T
(FGS-MH4E-F) (FGS-MU4E-F) (FGS-MD4E-F) with Single 6" Exit
(FGS-MHRT-F/B)

Horizontal Cross 4x12 to Dual 4x6 4x12 to Single 4x6 4x12 to 4x6
with Two 6" Exits Adapter Adapter Adapter - Right

(FGS-MHXP-B/F) (FGS-MDSA-F2B) (FGS-MDSA-FB) (FGS-MDSA-FB-R)

el : s —

Har e e,

4x12 to 4x6 Adapter - Left End Cap Expandable 12" Cut-in T
(FGS-MDSA-FB-L) (FGS-HMEC-F) Straight Section (FGS-MHIS-F)

(FGS-MVAR-F)

Cut-in T Fixture Snap-on Cover Snap-on Cover Snap-on Cover
(FGS-MHIS-JIG-A/B/F (FGS-SH4E-F Installation (FGS-SH4E-F shown
shown shown separate) installed)

. . . . . 4x12 Snap-Fit Junction
Horizontal Straight Section Expandable Straight Section (FGS-MFAW-F)

(FGS-MSHS-F) (FGS-MVAR-F)

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS - TE
-

connectivity



Catalogo De Produtos

FiberGuide

; 3

Downspout Cover for 4x12 Downspout Trumpet Flare
(FGS-MDSP-F) (FGS-SDSP-F) (FGS-MTRM-F)
‘- f[ j g ‘il
Downspout with Rear T Island T Island T with Recessed Dividing
(FGS-MDRT-F) (FGS-ISLAND-F) Spool

(FGS-ISLAND3-F shown with 12"
Junction, 90° Down Elbow and
Trumpet Flare)

—~—
4x6 Dual 2" 4x6 Trumpet Flare Kit 4x12 to 4x4 Downspout
Flex Tube Attachment (FGS-MTRM-B shown Converter
(FGS-KT03-B) alone and attached to 4x12 (FGS-HDSI-F/D)
Downspout)

Horizontal Straight Section Cover
(FGS-MSSC-F includes two 3’
Lengths and Tethering Hardware)

The FGS-HSDI-F/D attached to both the 4x12 downspout
and the 4x4 slotted duct without the use of hardware

ﬂ

@ -,#ﬂ_
r_-r-“___
Straight Section Cover in Straight Section Cover
Tethered Position Attached to Straight Section

-_TE
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.y -
Aty -

& g ey
Existing Ladder Rack Center Trapeze Bracket Kit Center Support Threaded
Support Bracket Kit (FGS-HNTP-F-XX) Rod Bracket Kit
(FGS-HETP-F-XX) (FGS-HTUB-F-XX shown alone

and attached to threaded rod)

e ®

Top Support Low-Profile Top Support Threaded Rod New Threaded Rod Bracket
Threaded Rod Bracket Kit Bracket Kit Kit
(FGS-HNTS-F-XX-LP shown alone (FGS-HNTS-F-XX) (FGS-HNTR-F-XX)

and attached to threaded rod)

e

Existing Threaded Rod
Bracket Kit
(FGS-HETR-F-XX)
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End Cap Horizontal Cross with Horizontal Cross

(FGS-HMEC-H) Dual 12" Exits (FGS-MHXP-H)
(FGS-MHXP-F/H)

45° Horizontal Elbow Horizontal T 12" Cut-in T
(FGS-MH4E-H) with Single 12" Exit (FGS-MHIS-F/H)
(FGS-MHRT-H/F)

45° Down Elbow 4x24 to 4x12 Adapter 45° Up Elbow
(FGS-MD4E-H) (FGS-MDSA-HF) (FGS-MU4E-H)

Island T with Single 12" Exit Trumpet Flare
(FGS-ISLAND-H/F) (FGS-MTRM-H)

Snap-Fit Junction
(FGS-MFAW-H)

Straight Section
(FGS-MSHS-H)

-_TE
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FiberGuide

Variable Fitting Support

Locator Kit - Horizontal Elbow

(FGS-MH4E-H-VS)

Variable Fitting Support
Locator Kit - Horizontal
Cross
(FGS-MHXP-H-VS)

I'ﬂll'ﬂ

=
‘ ﬁ
T

[
|

Threaded Rod Ref

[ Split Nut
Bracket
Clip

¥50.8 mm
L2

12.7mm l]
(5%
L =
‘ i
Existing Threaded Rod Trapeze Bracket
‘ [ 7366 mm | ‘
8446 mm (29
(33.25")

Existing 5/8” Threaded Rod Trapeze Bracket

Kit

(FGS- HETP-

H-5/8)

[H
I
o s O |
— | -
[
- [ [ ] -
| : III : |
Variable Fitting Support Locator A —
Kit -
Horizontal T with Single 12" Exit
(FGS-MHRT-H/F-VS)
[H]
[ 1]
o s s O
— : -
- i -
[
] [ —
e s s
Variable Fitting Support Locator Kit - & L1 =
Horizontal Cross with Dual 12" Exits [HT

(FGS-MHXP-F/H-VS)

¥50.8
: ol "
‘ 7366 mm ]
793.8 mm @
(31.25")
New 5/8” Threaded Rod Trapeze Bracket

Kit
(FGS-HNTP-H-5/8)

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS
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4-Inch Express Exit

2-Inch Express Exit

Low-Profile Express Exit

Express Height Above Exit 3 mm Patch 2 mm Patch Cord Hinged Exit Fin Inserts
Exit Style Sidewall Opening Cord Capacity Rear Cover
Capacity
2-Inch 4 2" x 2" 150 350 No No
Express Exit
Low-Profile 2 27 x 2 150 350 No No
Express Exit
4-Inch 4" 4" x 42 300 700 Yes Yes
Express Exit

'Accepts all standard 2x2" attachments.
2Accepts all standard 4x4" attachments.
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2x6, 4x4, 4x6 Systems

Auxiliary Framing Unistrut Nut Kit

Support Kit Ladder Rack
Bracket Kit
- -
~<— Threaded Rod ') ~<—Threaded Rod .
~——Threaded Rod
New Threaded Rod ;-l"" s New Threaded Rod ,..“'";' —
Bracket Kit f Bracket Kit | —
P 1 New Threaded

Rod Bracket Kit

Auxiliary Framing Support Unistrut Support Ladder Rack Support

ﬁ;upport

-~

Bracket Kit

Top Support

~<——— Threaded Rod C-Bracket '! _.-3'

o e

Unistrut Support Ladder Rack Support

4x12 System

Unistrut Nut Kit

Threaded Rod

Center Support
€ Bracket Kit Top Support Low

N <«— Threaded Rod
Profile C-Bracket

Threaded Rod —>

“F——_ Trapeze
Bracket Kit

Trapeze Bracket Kit Top of Rack/Cabinet Support Anchor Support

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS - TE
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Next Gen Central Office Solutions

EQUIP. ATIVO

FIBERGUIDE
VERTICAL

oA T B AL T g
- ~ ed 2 ¥
R o T ’
— I '."-\t\,
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Catalogo De Produtos
indice por Part Number

1

1116603 ...
1116604 ...
1116697 i
1116698 ...
1278022 ..o
1278118 ..
1278346 ...
1278568 ...
1278949 ...
1339015 ..o
1339189 ..o
1374483 ...
1375013 ..o
1375014 ..o
1375015 e
1375016 .o
1375055 .
1375093 ..
1375158 ..
1375159 e
1375160 ..o
1375161 o
1375162 ..o
1375163 ..
1375187 o
1375188 ...
1375189 ..o
1375190 ..o
1375191 e
1375192 e
1375289 ..o
1375362 ..o
1375365 ..o
1375367 o
1375376 o
1394060 ....covviiriiic e
1435024 ..
1435025 ..o
L1A35027 o
1435028 ...
1435029 ..o
1435031 ..o
1435035 ...
1435039 ..o
1435070 i
L1A35516 .o
1435593 ..
L1A35725 e
L1A35726 ..o
1435790 .o
1435790 i
1435796 .o
L1A35797 o
L1A35834 ...
1435835 ...
L1435860 ..o
1435861 ..o

1499647 .o 43
1499855 ... 34
153400 40
1553444 ..o 52
1553445 ... 53
1553448 ... 50
1553449 ... 50
1553450 ..o 50
1591360 ..o 42
1599519 i 29
1599520 .. 35
1599817 o 24
1599894 ..o 18
1657014 .o 13
1671215 56
1673956 ..o 39
1710060 o 16
1710295 16
1710342 o 16
1710343 o 16
1710343 s 21
1725150 .o 39
1725150 .o 39
1754687 .o 53
1754882 ..o 53
1777125 o 50
1828803 ... 54
1907404 ..o 52
1918777 i 50
1918778 e 50
1918779 o 50
1918780 .. 50
1918781 o 50
1918782 .. 50
1918783 .. 50
1918784 .. 50
1918786 ..o 50
1933098 ... 34
1933116 o 19
1933017 i 19
1933118 .. 19
1933119 19
1933120 .o 19
1933020 19
1933022 19
1933307 i 20
1933308 ... 20
1933319 . 16
1933320 .o 16
1933321 i 16
1933322 i 16
1933331 i 42
1933332 i 42
1933333 .. 42
1933334 .. 42
1933420 ..o 43
1933443 ... 43
1933457 o 26

BROADBAND NETWORK SOLUTIONS /// CATALOGO DE PRODUTOS
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1933458 ... 20
1933880 ..o 16
1933881 .. 16
1933882 ... 16
1933883 ... 16
1933884 ... 16
1933885 ... 16
1933886 ... 16
1933887 .. 16
1933888 ... 16
1938056 ..o 50
1938996 ... 50
1989093 ... 24
1989106 ... 18
1989115 .o 18
1989262 ..o 24
1989263 ... 24
1989755 .o 7
1989756 .o 7
1989757 i 7
1989759 .. 6
1989760 ..o 6
1989761 .. 6
1989762 ..o 6
1989763 ... 6
1989764 ..o 7
1989765 ..o 7
1989766 ... 7
1989808 ... 7,9
1989809 ... 7
1989810 ..o 6
1989811 .. 6
1989812 ..o 6
1989813 ... 6
1989814 ..o 7
1989815 ... 7
2

2111250 cii s 55
2111251 s 55
2111252 s 55
2111270 cii s 55
211127] s 55
21101272 s 55
2111280 o 55
2111281 s 55
2111282 s 55
2111290 o 55
211129 s 55
2111292 s 55
2111300 s 55
2111301 e 55
2111302 s 55
2111300 cic s 55
211130T s 55
2111302 s 55
2111440 s 42
2133321 o 8

-_TE
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406790 46
4599716 .. 29
4599717 o 29
492697 .. 39
5
503577 o 13
503681......ciiiiii s 13
503957 ... 39
5349565 ... 10
5349568 ... 14
5349584 ... 14
5375202 ..o 21
5375204 ..o 21
5427254 ..o 18
5479184 ... 21
5479185 ... 21
5492020 ..o 10
5492591 ..o 10
5502632 ... 11
5502776 ..o 11
5502780 ..o 11
5503948 ... 11
5504646 ..o 11
5504958 ... 10
5504971 .o 10
554169 37
554710 s 37
554720 i 37
555042 37
556965......coi s 38
557429 i 26
557502 .. 34
557505 s 34
557691 ... 34
558086.....cciiiini s 34
558088......cciiii s 34
558301 39
558329 38
55833 1. 38
558400....ciii s 28
558401 28
558402 .. 28
558530 25
558635....c s 28
558637 ... 28
558639....cciiii s 28
558840....ciiiiii s 28
558841....ciiii s 28
558842...ciiii s 28
558843 28
559558 11
559596.....ciii s 11
569278 25
569389....cci 28
569433 28
569439 ... 28
569445 ... 28
PAGE 81



Catalogo De Produtos
indice por Part Number

569477 oo 28
569478 28
569479 .o 28
569480......ciiiiiiii 28
569524 ... 29
569525 .. 29
569526......coiiiii 29
569550
569552
569590
569597
569669
569685
569854
569857
569875
5859218 ... 16
5859222 ..o 16
5859349 ... 16

6

6754485 ... 11
6754687 ..o 53
6754882 ... 53
6828151 ... 10
6828819 ... 50

7

7110250 e
7110270 ot
7110280 s
7110290 o
7110300 i
7111310.
737893t
T90LB3B it
79706800......ccciiiiiie e

6111250
6111270
6111280
6111290
6111300
6111310
6278418
6374659
6435024 ... 52
6435025
6435027
6435028
6435029
6435031 ..o 54
6435035 ... 54
6435039 ... 54
6435067 ..o 50
6435069 ..o 50
6435070 ..o 52
6435180 ..o 50
6435181
6536501
6536502
6536969
6588644
6695507
6695508
6695509
6695510
6695511
6754285
6754286
6754287
6754288
6754333
6754401
6754485

9

9100250 oot
9110250 i
9111252 ...
9100270 et
9LT027T e
9100272 et
9100280 .ot
9111281 ...
9100282 ..
9110290 i
911029 o
9100292 .
9100300 e
9110 30T o
9100302 i
9100300 e
911D 30T e
9100302 e
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VAMOS CONECTAR

Tornamos mais facil para vocé se conectar com os nossos especialistas e estamos prontos para
oferecer todo o suporte que vocé precisa. Basta ligar para o seu niUmero de apoio local ou visite

www.te.com para conversar com um Especialista em Informac¢des sobre Produtos.

SUPORTE TECNICO

te.com/support-center

GERENTE DE VENDAS E MARKETING: VENDAS:

José Carlos Rangel jrangel@te.com Alexandre Rocha alexandre.rocha@te.com
GERENTE DE PRODUTOS: Attila Godoy attila.godoy@te.com

Ivan Uliana iauliana@te.com Fernando Feijdo ffeijao@te.com
ADMINISTRACAO DE VENDAS: Jarbas Sanchez jarbas.sanchez@te.com
Rosa Didgenes rosa.diogenes@te.com José Natis jjnatis@te.com

Lucimara Morelli lucimara.morelli@te.com Lucio Marques lucio.marques@te.com
te.com

TE Connectivity, TE Connectivity (logo) e Every Connection Counts sdo marcas registradas. Todos os outros
logotipos, produtos e / ou nomes de empresas aqui mencionados podem ser marcas registradas de seus
respectivos proprietarios.

As informagdes aqui contidas, incluindo desenhos, ilustragdes e esquemas que se destinam apenas para fins
ilustrativos, acreditamos ser confidveis. No entanto, a TE Connectivity ndo da garantias quanto a sua precisao e
se exime de qualquer responsabilidade em relacdo ao seu uso.

As obrigagbes da TE Connectivity somente existirdo conforme estabelecido no Contrato com as Condicdes
Padrdo de Venda para este produto e em nenhum caso a TE Connectivity serd responsabilizada por quaisquer
danos diretos ou indiretos incidentes decorrentes da venda, revenda, uso ou uso indevido do produto.

Os usuarios dos produtos TE Connectivity devem fazer sua propria avaliagdao para determinar a adequacgéao de
cada produto para cada aplicacdo especifica.

© 2014 TE Connectivity Ltd. family of companies.Todos os Direitos Reservados.
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Contato:

Tyco Electronics Brasil Ltda.
Rua Samarita,

M5 - 32 andar -

S&o Paulo-SP

CEP: 02518-080

Brasil

Fone: 55-11-2103-6075

www.te.com/enterprise-latam
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